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Заявка

от "11" мая 2020г., № 03
	Директор Манн В.В.
	Директор Бодрызлов А. А.

	ООО "КФХ "Стиль"

659706, Алтайский край, 
Поспелихинский район, 

п. Поспелихинский
	ФГБУ "Алтайская МИС" 

659702, Алтайский край, Поспелихинский район,
с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17

	Тел.: 8 (385-56) 21-1-19
	Тел.: 8 (385-56) 2-29-79,

2-35-56 (факс), 2-33-37 (секретарь)
E-mail: altmis@narod.ru


Прошу предоставить консультацию по следующему вопросу: 

Модели рулонных пресс-подборщиков, прошедших испытания на МИС, их технико-эксплуатационные показатели.
Заявитель                                                                        


В.В. Манн 
Заявку к исполнению 

принял начальник отдела 
испытаний с/х машин                       




С.М. Галанцев
Директор ФГБУ "Алтайская МИС"




А.А. Бодрызлов
АКТ

сдачи-приёмки выполненных работ
от "01" июня 2020г.
Заявитель ООО "КФХ "Стиль", в лице директора Манн В.В. и ФГБУ "Алтайская МИС" в лице директора Бодрызлова А. А., действующего на основании Устава, составили настоящий акт в том, что консультация согласно поданной заявке выполнена надлежащим образом и в полном объеме. Стороны взаимных претензий не имеют.

Заявитель                                                                         

В.В. Манн
Исполнитель                                                                       
 
В.Ю. Долгов
Директор ФГБУ "Алтайская МИС"



А.А. Бодрызлов

СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В 2019 году проведены выездные испытания следующих рулонных пресс-подборщиков:

- ПР-Ф-145, производства "Бобруйскагромаш", Беларусь;

- ППР-150 "Pelikan Max", изготовитель – АО "КЛЕВЕР", г. Ростов-на-Дону;

- ENTRY-120, фирмы CREMONA FERABOLI S. p. A., Италия.

 Пресс-подборщики предназначены для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы обмолоченных зернобобовых культур, прессования их в тюки цилиндрической формы - рулоны, с последующей обмоткой шпагатом на равнинных полях с уклоном до 80.
Рассматриваемые машины ПР-Ф-145, ППР-150  и ENTRY-120 полуприцепные, по принципу формирования рулона имеют однотипные планчатые цепные транспортеры. Машины оснащены подборщиками с пружинными зубьями, электронными пультами управления системой обвязки рулонов. Привод рабочих осуществляется через телескопический карданный вал, агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4, рекомендуемая рабочая скорость до 10км/ч. 
Стоимость рассматриваемых машин на момент приобретения составила - 435000, 631000, 889232 рублей соответственно.
Особенности конструкции пресс-подборщиков.
Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145:
- имеет подборщик шириной захвата - 1,45м;

- в прессовальной камере установлен один прессующий барабан, благодаря чему обеспечивается повышенная плотность на поверхности рулона и рыхлость в середине;
- формирует рулоны диаметром – 145см; длиной – 120см; весом на сене – от 220 до 375кг; 
- производит обмотку рулонов шпагатом, цикл обмотки начинается слева на право (по ходу машины) по всей ширине рулона,  заканчивается в середине рулона после достижении крайнего правого положения;
- подача шпагата осуществляется с помощью электропривода;
- опционально  комплектуется системой автоматизированного контроля.
 
Пресс-подборщик рулонный ППР-150: 
- ширина захвата подборщика составляет 2,0м, что позволяет подбирать валки даже за широкозахватными косилками;
- прессовальная камера с системой регулирования степени прессования за счет регулирования уровня наполнения камеры с установленным в ней одним  прессующим барабаном и цепным транспортером с 45 планками, благодаря чему обеспечивается равномерная плотность рулона;
- формирует рулоны диаметром – 150см, длиной – 120см, весом на сене - до 540кг; 
- имеет двухнитиевой обвязывающий механизм шпагатом с регулируемой шириной обмотки рулона и степенью (шагом) обмотки с началом от центра рулона; 
- подпружиненная скатная горка позволяет рулону откатываться за предел траектории закрытия прессующей камеры;

- в стандартной комплектации - пульт управления пресс-подборщиком с электронной системой подсчета рулонов.
Пресс-подборщик рулонный ENTRY-120:

- ширина захвата подборщика - 1,70м;

- в прессовальной камере установлен один прессующий барабан, цепной транспортер с 33 планками, благодаря чему образуется однородный плотный  рулон;
- формирует рулоны диаметром – 120см; длиной – 120см; весом на сене  до 270кг; 
- увязка рулонов возможна сеткой и шпагатом;

- автоматическая смазка цепей трансмиссионного блока в стандартной комплектации;

- управление увязкой осуществляется с помощью электропривода;

- при выгрузке рулона размыкается привод прессующего транспортера, что снижает расход топлива и увеличивает ресурс приводных узлов;
- оснащен толкателем рулонов, который отталкивает рулон от радиуса закрытия крышки камеры прессования.
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Рисунок 1- Пресс-подборщик ПР-Ф-145 в агрегате с трактором 
МТЗ-82.1 на подборе и прессовании валков сена
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Рисунок 2 – Пресс-подборщик рулонный ППР-150 "Pelikan Max"
в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на подборе и прессовании сена
 в момент выгрузки рулона
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Рисунок 3 - Пресс-подборщика FERABOLI ENTRY-120 в агрегате с трактором МТЗ-80 на подборе и прессовании сена в момент выгрузки рулона
Техническая характеристика

	Показатель
	Значение показателя

	
	ПР-Ф-145 
	ППР-150
	ENTRY-120

	Агрегатируется (марки тракторов)
	Тракторы тягового класса 1,4

	Привод
	От ВОМ трактора, 540 об/мин

	Габаритные размеры, мм:
	

	- длина
	3900
	4480
	3550

	- ширина
	2300
	2780
	2500

	- высота
	2280
	2490
	2020

	Масса в основной рабочей комплектации, кг 
	1950
	2540
	2100

	Ширина захвата подборщика, м
	1,45
	2,0
	1,70

	Тип прессовальной камеры
	Фиксированная

	Механизм прессования
	Цепочно-планчатый

	Размеры прессовальной камеры, мм:
	
	
	

	- диаметр
	1450
	1550
	1200

	- ширина
	1200
	1200
	1200

	Транспортная скорость, км/ч
	До 15
	До 20
	До 20

	Вид обмотки
	Шпагат
	Шпагат, две нитки
	Шпагат или сетка


Пресс-подборщики рулонные испытывались на подборе валков многолетних трав, прессовании сена в рулоны цилиндрической формы с последующей обмоткой шпагатом. Условия испытаний из-за малого количества осадков в вегетационный период по урожайности убираемой культуры изменялись в пределах от 1,26 до 1,99 т/га при длине стеблей от 44,5 до 60,3 см. Валки были сформированы  самоходной косилкой MacDon с полотняными жатками шириной захвата 7,6м (для ПР-Ф-145); 9,1м (для ППР-150 и ENTRY-120). Параметры сформированных валков сена также характеризовались низкими значениями по ширине и линейной плотности при работе пресс-подборщиков ППР-150 и ENTRY-120. Отличались несколько большими значениями параметров валка при работе пресс-подборщика ПР-Ф-145  вследствие большей урожайности и влажности растений в валке.  
Эксплуатационно-технологические показатели

	Наименование показателя
	Значение показателя по результатам испытаний:

	Условия проведения оценки

	Состав агрегата
	ПР-Ф-145+ МТЗ-82.1
	ППР-150+ МТЗ-82.1
	ENTRY-120+МТЗ-80

	Культура
	Естественные многолетние травы

	Урожайность при фактической влажности, т/га
	1,99
	1,26
	1,40

	Влажность растений, %
	19,4
	13,8
	8,8

	Ширина валка, см
	126,6
	72,2
	78,4

	Линейная плотность, кг/м
	2,82
	0,98
	1,1

	Технологическая операция
	Подбор многолетних трав, прессование в рулоны с последующей обмоткой шпагатом

	Ширина захвата жатки, сформировавшей валок, м
	6,86
	8,45
	8,32

	Функциональные показатели

	Рабочие скорости, км/ч
	6,35
	9,42
	7,71

	Производительность за один час, т 
	
	
	

	- основного времени
	9,44
	9,72
	5,08

	- сменного времени
	5,33
	5,73
	3,23

	Удельный расход топлива за сменное время, кг/т
	1,63
	1,56
	1,53

	Размеры рулона, см:
	
	
	

	- длина
	120
	120
	120

	- ширина
	140
	150
	120

	Масса рулона 
	320
	390
	200

	Потери общие, %
	0,2
	0,6
	0,7

	Плотность сена в рулоне, кг/м³
	174
	184
	148

	Расход вязального материала, кг/т
	0,23
	0,26
	0,37

	Масса рулона сена, кг
	320
	390
	200


На обвязке рулонов сена шпагатом производительность рулонных пресс-подборщиков ПР-Ф-145, ППР-150 за 1 час основного времени составила - 9,44 – 9,72т, ENTRY-120 – 5,08т; сменного времени – 5,33-5,73т и 3,23т соответственно. Удельный расход топлива – 1,63-1,56кг/т (ПР-Ф-145, ППР-150), 1,53кг/т (ENTRY-120). Пресс-подборщики ПР-Ф-145, ППР-150 формируют рулоны массой 320-390кг соответственно, диаметром 140-150см и длиной 120,0см, плотностью сена в рулоне 174-184кг/м3, расход шпагата составляет 0,233-0,260кг/т, полнота подбора – 99,98-99,40%. Пресс-подборщик ENTRY-120 формирует рулон массой 200кг, диаметром 120см и длиной 120см, плотностью сена в рулоне 148кг/м3, расходуя шпагата при этом 0,37кг/т, полнота подбора составила 99,2%. 
На обвязке рулонов сена шпагатом при сопоставимых показателях качества выполнения технологического процесса, наибольшую сменную производительность имеет рулонный пресс-подборщик ППР-150 – 5,73т/ч, удельный расход топлива 1,56кг/т; наименьшую – ENTRY-120 – 3,23 т/ч, удельный расход топлива – 1,53 кг/т из-за меньших размеров прессовальной камеры и соответственно массе формируемых рулонов. Низкая урожайность трав естественных сенокосов и соответственно плотность сформированных валков сена, повлияли  в целом на снижение производительности пресс-подборщиков и повышение удельного расхода топлива.
Полученные показатели производительности пресс-подборщика ППР-150 в данных условиях достигнуты за счет высокой рабочей скорости за счет  увеличенной ширины захвата подборщика и сокращения времени на обвязку рулонов двухнитиевым вязальным аппаратом, что позволило при меньшей урожайности сена, по сравнению с условиями работы пресс-подборщика ПР-Ф-145, достичь более высоких технико-эксплуатационных показателей. 
По надёжности пресс-подборщик ППР-150 "Pelikan Max" уступает ПР-Ф-145 и ENTRY-120, которые отработали без отказов. За период испытаний ППР-150 выявлено четыре отказа производственного характера, три из которых по сложности проявления отнесены к II группе, один отказ к I группе. После первых 50 часов работы пресс-подборщика произошел обрыв по сварке опорного диска трубчатых валов с пружинными пальцами подбирающего механизма приводного вала по причине некачественной сварки (непровар). При дальнейшей эксплуатации был выявлен излом разделяющих прутков щитка нормализатора подбирающего механизма и отказ в работе датчика контроля заполнения прессовальной камеры. Так же отмечена нестабильная работа захватывающего механизма обматывающего аппарата - зацепы кареток шпагата не возвращались в исходное положение.
Испытанные прессовальные машины – это машины,  рассчитанные в среднем на производительность от 20, максимум до 30 рулонов в час, с фиксированной камерой шириной 1200мм и цепочно-планчатым механизмом прессования, который хорошо работает на сухой массе и  обеспечивает среднюю плотность прессования (от 100 до 200м3- чем больше планок на транспортере, тем плотнее рулон).  Обвязка конечного рулона осуществлялась шпагатом, обвязка сеткой предусмотрена только на итальянском пресс-подборщике. Качество выполнения технологического процесса всеми пресс-подборщиками  вполне приемлемое.

 При выборе пресс-подборщика основными критериями должны являться цели применения пресс-подборщика и условия работы в хозяйствах, а также может стать цена, сложившаяся на момент их приобретения и вероятнее всего надежность.
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Директор
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А.А. Бодрызлов
