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Таблица 1 – Перечень обследованных машин

	№ группы
	Наименование 

машины
	Марка 
	Завод-изготовитель
	Год выпуска
	Кол-во образцов

	1
	Культиватор
	КД-720М
	 - ООО "Леньковский "СельМашЗавод", г. Барнаул
	2013
	1

	2
	Культиватор
	К-720МК
(Рисунок 1)
	 - ООО "Леньковский "СельМашЗавод", г. Барнаул
	2014
	1

	3
	Борона дисковая прицепная
	БДП-6×4
	 - ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", г.Рубцовск
	2013
	1

	4
	Борона дисковая
	Sammers-104
(Рисунок 2)
	 680 MADDOCK, NORTH DACOTA, США
	2014
	1

	5
	Борона зубовая гидрофицированная тяжёлая
	БЗГТ-24
	1091 ОАО "АНИТИМ", г.Барнаул
	2013
	1

	6
	Сеялка-культиватор 
	СКП-2,1М

"Омичка"
	 - ООО "СпецАгроКомплект", г. Омск
	2014
	3

	7
	Сеялка пневматическая 
	AMAZONE Primera  DMS-9000 (Рисунок 3)
	 - ЗАО "Евротехника", 
г. Самара
	2013
	2

	8
	Сеялка точного высева 
	AMAZONE   EDX  9000-TC (Рисунок 3)
	 - ЗАО "Евротехника", 
г. Самара
	2013
	1

	9
	Сеялка точного высева
	MASKAR MAXI 5, М8 (Рисунок 4)
	 280 Mascar S.p.A, Италия
	2014
	3

	10
	Сеялка точного высева
	Gaspardo MT-80 (дисковая) (
	 280 Maschio Gaspardo S.p.A., Италия
	2013
	1

	11
	Опрыскиватель прицепной
	AMAZONE UG  3000
	 - ЗАО "Евротехника", 
г. Самара
	2013
	1

	12
	Опрыскиватель прицепной
	AMAZONE UX
4200
	 181 AMAZONE-WERKE,  Leipzig, Германия
	2013
	1

	13
	Опрыскиватель прицепной 
	AMAZONE UX

5200
	 181 AMAZONE-WERKE, Leipzig, Германия
	2013
	1


Период обследования с 01 по 03  июля 2014 года.
Согласно государственному заданию по оказанию информационных услуг на 2014 год Алтайская МИС провела обследование  машин для обработки почвы, посева и защиты растений.

Все  машины поступили в хозяйства в  2014 году.

Техника  доставлялась самовывозом или транспортом поставщика. Все машины приобретены за счёт собственных средств без использования кредитов.

Досборка борон дисковых, сеялок AMAZONE и опрыскивателей проведена c участием специалистов  сервисных служб поставщиков, остальных машин - силами хозяйств.

Отказы машин устранялись поставщиками по договорам гарантийного обслуживания техники, а также с использованием собственных  ремонтных средств хозяйств.

На краевых и районных базах снабжения имеются необходимые запасные части на отечественные и импортные машины на данные обследованные позиции, но имело место отсутствие рукавов высокого давления на борону дисковую БДП-6×4 в местном (районном) магазине запасных частей.
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Рисунок 1 - Культиватор К-720МК
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Рисунок 2 - Борона дисковая Summers-104
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Рисунок 3 - Сеялка пневматическая AMAZONE Primera  DMS-9000 (справа).
  Сеялка точного высева AMAZONE EDX 9000-TC (слева)
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Рисунок 4 – Сеялка точного высева MASKAR MAXI 5, М8

Таблица 2- Сведения об обследованных машинах
	№ груп-пы
	Порядковый номер в группе
	Заводской номер
	Наработка
	Число отказов (шт.)
	Наименование хозяйства, район, область (край)
	Приобретение машины 

(завод, АО и т.д.)
	Стоимость, руб. (по данным хозяйства)

	
	
	
	
	всего
	в т.ч. по группам сложности
	
	
	

	
	
	машины
	двигателя
	час
	га
	
	I
	II
	III
	
	100% оплата
	по лизингу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	24
	-
	127
	920
	2
	0
	2
	0
	СПК "Восход" 
Шипуновский район, Алтайский край
	ООО "Агроцентр-Алтай", г.Барнаул
	-
	840000

	2
	1
	158
	-
	26
	210
	0
	0
	0
	0
	ООО "Росса" 
Новичихинский район, Алтайский край
	То же
	-
	780000

	3
	1
	123
	-
	118
	620
	1
	0
	1
	0
	ООО "Чайка" 
Рубцовский район, 
Алтайский край
	ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", г.Рубцовск
	-
	490000

	4
	1
	152
	-
	327
	2680
	0
	0
	0
	0
	ООО "Хлебороб" Егорьевский район, 

Алтайский край
	ООО "ЛБР-АгроМаркет", , г.Барнаул
	-
	1480000

	5
	1
	286
	-
	156
	3900
	3
	0
	3
	0
	КХ "Роговой С.М." 
Поспелихинский район,

Алтайский край
	ОАО "АНИТИМ", г.Барнаул
	-
	1050000

	6
	1
	1580
	-
	120
	270
	1
	0
	1
	0
	КФХ "Игнатушин В.М. Новичихинский район, Алтайский край
	ООО "Агроцентр-Алтай", г.Барнаул
	-
	250000

	
	2
	1581
	-
	120
	270
	0
	0
	0
	0
	То же
	То же
	-
	250000

	
	3
	1681
	-
	120
	270
	1
	0
	1
	0
	-"-
	-"-
	-
	250000

	7
	1
	6021176
	-
	390
	4090
	2
	0
	2
	0
	ООО "Мельниковское" Новичихинский район, Алтайский край
	ООО "Эффективное решение",
 г. Барнаул
	-
	4900000

	
	2
	6021249
	-
	360
	3500
	0
	0
	0
	0
	КХ "Енисей" 

Новичихинский район, Алтайский край
	ООО "Эффективное решение",

 г. Барнаул
	-
	4900000

	8
	1
	6000670
	-
	283
	2120
	2
	0
	2
	0
	ООО "Мельниковское" Новичихинский район, Алтайский край
	То же
	-
	4200000 

	9
	1
	3014038
	-
	145
	780
	0
	0
	0
	0
	ООО "Мелира" Поспелихинский район,

Алтайский край
	ООО "Европейские технологии", г. Барнаул
	-
	950000

	
	2
	30140049
	-
	145
	780
	0
	0
	0
	0
	То же
	То же
	-
	950000

	
	3
	30140052 
	-
	145
	780
	1
	0
	1
	0
	-"-
	"-"
	-
	950000

	10
	1
	139270457
	-
	90
	410
	0
	0
	0
	0
	КХ "Енисей"
Новичихинский район, Алтайский край
	ТК "Европа", г. Барнаул
	-
	3200000

	11
	1
	60000134
	-
	108
	3500
	0
	0
	0
	0
	То же
	То же
	-
	3200000

	12
	1
	00003771
	-
	105
	4200
	0
	0
	0
	0
	ООО "Октябрьский" Змеиногорский район, Алтайский край
	-"-
	-
	3400000

	13
	1
	00005386
	-
	118
	5300
	0
	0
	0
	0
	ООО "Восход" 

Змеиногорский район, Алтайский край
	-"-
	-
	3800000


Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период 
сборки (досборки) и обкатки машин

	N группы
	Вид дефекта
	Наименование дефекта, недостатка
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе

	1-13
	По упаковке
	Замечаний нет
	-
	-

	1-13
	По комплектности
	Замечаний нет
	-
	-

	1-9, 

11-13
	По качеству технической документации
	Замечаний нет
	-
	-

	10
	
	С сеялкой MASKAR, модели "Макси 5, М8" представлено руководство по эксплуатации на сеялку модели "Футура-макси" с меньшим количеством рядов (шесть против восьми)
	3
	1, 2, 3

	1-13
	По удобству сборки (досборки)
	Замечаний нет
	-
	-

	1-13
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	-
	-



Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

0
	Показатель
	Значение показателя по:

	
	ТУ,

НД
	результатам обследования

	
	
	КД-720М
	К-720 МК
	БДП-6×4
	SAMMERS-104
	БЗГТ-
24
	СКП-
2,1
	DMC-9000
	EDX 9000-ТС
	MAS-KAR MAXI 5
	Gaspardo 8-70
	UG 3000
	UX 4200
	UX 5200

	
	
	
	
	
	
	
	
	2013г 
	2014г 
	
	
	2013г
	2014г
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	 15
	16
	17
	18

	Количество обследованных образцов
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Средняя наработка: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	
	127,0
	26,0
	118,0
	327,0
	156,0
	120,0
	370,0
	375,0
	283,0
	145,0
	101,7
	90,0
	108,0
	105,0
	118,0

	га
	
	920,0
	210,0
	620,0
	2680,0
	3900
	270,0
	3300,0
	3795,0
	2120,0
	780,0
	450,0
	410,0
	3500,0
	4200,0
	5300,0

	Среднее количество отказов, 
в том числе:
	
	2,00
	0,00
	1,00
	0,00
	3,00
	0,67
	2,00
	2,00
	2,00
	0,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1 гр. сложности
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	II гр. сложности
	
	2,00
	0,00
	1,00
	0,00
	3,00
	0,67
	2,00
	2,00
	2,00
	0,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	III гр. сложности
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Наработка на отказ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	
	63,5
	Более

26,0
	118,0


	Более

327,0
	52,0
	Более

120,0
	185,0
	187,5


	141,5
	439,4
	Более

101,7
	Более

90,0
	Более
108,0
	Более
105,0
	Более
118,0

	га
	
	460,0
	Более

210,0
	620,0
	Более

2680,0
	1300,0
	Более

270,0
	1650,0
	1897,5
	1060,0
	2363,6
	Более

450,0
	Более

410,0
	Более
3500,0
	Более
4200,0
	Более
5300

	Наработка на отказ по группам сложности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I: ч


	
	Более 127,0
	Более

26,0
	Более

118,0
	Более

327,0
	Более

156,0
	Более

120,0
	Более 370,0
	Более

375,0
	Более 283,0
	Более

439,4
	Более

101,7
	Более

90,0
	Более

108,0
	Более

105,0
	Более

118,0

	га
	
	Более 920,0
	Более

210,0
	Более

620,0
	Более

2680,0
	Более

3900,0
	Более

270,0
	Более 3300,0
	Более

3795,0
	Более 2120,0
	Более

2363,6
	Более

450,0


	Более

410,0
	Более

3500,0
	Более

4200,0
	Более

5300

	
	*
	50
	50
	50
	50
	50
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	25
	25
	25

	II: ч-
	
	63,5
	Более

26,0
	118,0


	Более

327,0
	52,0
	179,1
	185,0
	187,5


	141,5
	439,4
	Более

101,7
	Более

90,0
	Более

108,0
	Более

105,0
	Более

118,0

	га
	
	460,0
	Более

210,0
	620,0
	Более

2680,0
	1300,0
	403,0
	1650,0
	1897,5
	1060,0
	2366,6
	Более

450,0
	Более

410,0
	Более

3500,0
	Более

4200,0
	Более

5300

	III: ч
	
	Более 127,0
	Более

26,0
	Более

118,0
	Более

327,0
	Более

156,0
	Более

120,0
	Более 370,0
	Более

375,0
	Более 283,0
	Более

439,4
	Более

101,7
	Более

90,0
	Более

108,0
	Более

105,0
	Более

118,0

	га
	
	Более 920,0
	Более

210,0
	Более

620,0
	Более

2680,0
	Более

3900,0
	Более

270,0
	Более 3300,0
	Более

3795,0
	Более 2120,0
	Более

2363,6
	Более

450,0
	Более

410,0
	Более

3500,0
	Более

4200,0
	Более

5300

	   * Нормативы II гр. с ложности по ТУ, СТО АИСТ


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследование проведено в период с 01 по 03 июля 2014 года в пяти  районах Алтайского края.

Машины приобретались хозяйствами в торгово-снабженческих организациях г. Барнаула, на предприятиях гг. Барнаула и Омска.

Культиватор КД-720М
Обследован один образец. Культиватор укомплектован бесколёсной сцепкой для сочленения его с посевными машинами. Поступил в разобранном виде, на досборку затрачено 11чел-ч.  Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовался в составе посевного комплекса с двумя сеялками СЗП-3,6 в агрегате с трактором К-701 на посеве яровой пшеницы по необработанному жнивью и на паровых полях.
При эксплуатации культиватора выявлено два отказа производственного характера, это заклинивание подшипников выравнивающих катков, из-за некачественного монтажа уплотнений в подшипниковых узлах и, как следствие, попадания пыли в подшипники.
Средняя наработка на отказ составила 63,5ч, что соответствует нормативу 50ч.

Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с культиватором в хозяйстве нет. Но отмечается недостаток конструкции бесколёсной сцепки для сеялок- при разворотах агрегата происходит задевание сцепки за раму выравнивающего катка культиватора с деформацией стойки рамы (Рисунок 5). На увлажнённых почвах наблюдается залипание передних опорных колёс с металлическим ободом, которые не самоочищаются, а установленные чистики не чистят обод, а тормозят колёса и способствуют нестабильности хода рабочих органов по глубине (Рисунок 6).
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Рисунок 5 - При поворотах культиватора КД-720М в составе посевного
агрегата происходит задевание сцепки для сеялок за раму катка
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Рисунок 6 - Залипание опорного металлического колеса, при этом чистик не чистит обод, а затормаживает его и, для свободного вращения колеса, чистик устанавливается с увеличенным зазором от обода, т.е. полностью 
исключается из процесса очистки
Культиватор К-720МК
Обследован один образец (см. Рисунок 1). Культиватор комплектен. Поступил в разобранном виде, на досборку затрачено 9чел-ч. Отличается от культиватора КД-720М отсутствием впереди стрельчатых лап батарей вырезных дисков и применением на штоках гидроцилиндров наборов съёмных клипс для регулировки глубины хода рабочих органов.

Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовался в агрегате с трактором К-701 на предпосевной обработке почвы под посев яровой пшеницы.
Ввиду позднего поступления в хозяйство наработка культиватора составила всего 26ч. Отказов при данной наработке нет.
Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с культиватором у специалистов и технического персонала хозяйства нет.

Борона дисковая прицепная БДП-6×4
Обследован один образец. Машина комплектна. Поступила в частично разобранном на узлы виде, на досборку бороны затрачено12чел-ч. При досборке и обкатке бороны недостатков не выявлено.
Использовалась в агрегате с трактором К-701 на предпосевной обработке почвы на полях ранее занятых подсолнечником, а также обработки полей с выравниванием после применения  лаповых орудий.

Отмечен один отказ второй группы сложности производственного характера связанный с некачественным изготовлением рукава высокого давления. Борона была укомплектована импортными рукавами и ввиду их отсутствия в качестве запасных частей в местных торговых сетях, в хозяйстве использованы отечественные- переходные штуцера приварены к штатным штуцерам гидроцилиндров и к ним подсоединены РВД (заменены все четыре рукава).
Наработка на отказ составила 118ч, что  соответствует нормативу (по ТУ - 50ч).
Замечаний по качеству выполнения технологического процесса бороны в хозяйстве нет.
Борона дисковая Summers-104
Обследован один образец (см. Рисунок 2). Машина комплектна. Поступили в полусобранном виде. На досборку затрачено 9ч.

 Использовалась в агрегате с трактором New Holland c мощностью двигателя 420л.с. на предпосевной подготовке почвы, обработке  пласта многолетних трав и обработке паров.
Отказов на бороне не обнаружено.
Общая наработка составила 2680га или 327ч работы.
Отзывы в хозяйстве по качеству выполнения технологического процесса бороной  положительные.
Борона зубовая гидрофицированная тяжёлая БЗГТ-24

Обследован один образец. Машина комплектна, поступила в разобранном  виде, на  досборку затрачено 13чел-ч. 
Использовалась в агрегате с трактором К-701 на ранневесеннем бороновании по обработанному и необработанному жнивью и на паровых полях.
По бороне выявлено три отказа  второй группы сложности, производственного характера: обрыв по сварке втулок оси и шарнира от кронштейна бокового колеса, из-за некачественной сварки и излом пружинной планки -– несоответствие термообработки.
Наработка на отказ составила 52,0 ч, что соответствует нормативу – 50ч.

Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с бороной в хозяйстве нет.
Сеялка-культиватор СКП-2,1М "Омичка"

Обследовано три образца.  Машины комплектны, поступили в полусобранном виде на досборку, в среднем, затрачено 2,5чел-ч, на составление агрегата в трёхсеялочный вариант - 5чел-ч.
Сеялки использовались с трактором Т-150К на посеве овса, пшеницы и ячменя.

По сеялкам выявлено два отказа производственного характера, это: излом упорной шайбы пружины сошника и излом диска прикатывающего катка из-за некачественного литья данных деталей.

 Наработка на отказ составила 179,1ч, что соответствует нормативу 120ч.

Отзывы в хозяйстве по качеству выполнения технологического процесса стерневой сеялкой положительные на всех агрофонах, по всем высеваемым культурам. 
Сеялка пневматическая AMAZONE Primera DMS-9000 

Обследовано два образца (см. Рисунок 3). Поступили комплектными в полусобранном виде. Трудоёмкость досборки с участием представителя поставщика техники в среднем составила 19чел-ч

Конструкционно машина выполнена с четырёхрядным расположением сорока восьми анкерных индивидуально гидрофицированных сошников. Вождение агрегата при посеве- с использованием гидрофицированных маркёров.

Использовались в агрегате с тракторами CASE 340 и К-701 на посеве пшеницы, овса, ячменя. Посев зерновых культур осуществлялся с одновременным  внесением удобрений. 

На одной из машин выявлено два отказа второй группы сложности конструкционного характера, это заклинивание подшипников 180105 и 180305 диска маркёра с последующим изломом пластмассовой ступицы диска и разрушение подшипника  натяжной звёздочки привода высевающего аппарата, из-за попадания пыли в подшипниковые узлы.

Наработка на отказ составила 187,5ч, что соответствует нормативу -120ч, по результатам обследования сеялки в 2013 году. этот показатель был на этом же уровне-185ч.
По качественным показателям работы сеялки  претензий у потребителей техники нет.


Сеялка точного высева AMAZONE EDX 9000-TC
Обследован один образец (см. Рисунок 3). Поступил комплектным, в полусобранном виде. Трудоёмкость досборки, с участием дилера поставщика, составила 21чел-ч. 
Использовался в агрегате с трактором К-701 на посеве подсолнечника.
На сеялке выявлено два отказа конструкционного характера. На сошниках имели место разрушение сепараторов и заклинивание подшипников  колёс заделки семян  из-за того, что закрытый подшипник с дополнительным уплотнением узла не  защищён от попадания пыли.

Наработка на отказ составила 141,5ч, что соответствует нормативу- 120ч.  
Машина качественно выполняет технологический процесс при работе  на предварительно обработанных и необработанных стерневых фонах.
Сеялка точного высева MASKAR MAXI 5, М8
Обследовано три образца (см.Рисунок 4). Поступили комплектными, в полусобранном виде. Трудоёмкость досборки, с участием представителя поставщика техники, в среднем составила 11чел-ч.
С данной машиной модели "Макси 5, М8" представлено руководство по эксплуатации на однотипную машину модели "Футура-макси", с меньшим количеством рядов (шесть против восьми).
Сошниковый аппарат сеялки модели М8 выполнен с турбодиском, двухдисковым высевающим сошником и двумя V-образно расположенными заделывающими семена колёсами (Рисунок 7).
Сеялки, согласно заявке потребителя, были представлены без оборудования для внесения удобрений одновременно с севом.
Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-82.1 на посеве семян подсолнечника без предварительной культивации почвы.

На сеялках выявлен один отказ второй группы сложности производственного характера- излом шестигранного вала привода дозаторов высевающего аппарата. Причина окончательно не выяснена, предположительно была допущена несоосность вала при его монтаже в подшипниковых опорах. Поставщик заменил вал по гарантии.
Наработка на отказ составила 439,4ч, что является высоким показателем и соответствует нормативу- 120ч.
По качественным показателям работы  сеялок точного высева претензий у потребителя техники нет.
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Рисунок 7 - Высевающий аппарат сеялки MASKAR MAXI 5

Сеялка точного высева Gaspardo 8-70 (дисковая)
Обследован один образец. Комплектен. Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы эксплуатации машины. Сеялка доставлена автотранспортом в собранном виде. 

На образце сеялки этого года обследований внедрено положительное изменение - параллелограмный механизм сошника выполнен из литых звеньев взамен штампованных (Рисунок 8).

Эксплуатировалась с трактором МТЗ-82 на посеве семян подсолнечника после предварительной культивации стерневых и паровых полей.
 Отказов по машине не выявлено.
Сеялка безотказно отработала в 2014 году 90,0ч, машина этой же марки в 2013 году, в подобных условиях эксплуатации, - 101,7ч.

В целом машина положительно оценена в хозяйстве, она производительна, проста в эксплуатации, не имела отказов.
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Рисунок 8 – Параллелограмный механизм сошника сеялки GASPARDO
8-70 со звеньями литой конструкции

Опрыскиватель UG 3000
Обследован один образец. Поступил в полусобранном виде- были демонтированы колёса. Комплектен. Техническая документация освещает все вопросы эксплуатации машины.
Использовался в агрегате с трактором МТЗ-82, вождение - по навигатору GPS.
За время эксплуатации опрыскивателя отказов не обнаружено. Общая наработка  составила 108,0 ч.
Специалисты и механизаторы отмечают многие достоинства опрыскивателя: значительный объём ёмкости для рабочей жидкости -3000л, высокая производительность – до 270га за смену, заполнение ёмкости водой – насосом с приводом от ВОМ трактора, удобство перевода форсунок распыливающих головок на различную норму расхода жидкости –поворотом вручную головок на одно из трёх положений (Рисунок 9), удобство технологического обслуживания агрегата –все процессы по эксплуатации машины максимально автоматизированы. 
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Рисунок 9– Распыливающая головка опрыскивателя UG 3000, 
установлены три форсунки на различные нормы  расхода жидкости
Опрыскиватель UX 4200
Обследован один образец. Поступил с собранном виде.Ширина захвата 36м. 

Использовался с трактором МТЗ-1221В на опрыскивании посевов пшеницы гербицидами, подсолнечника гербицидами и инсектицидами (Рисунок 10).

По машине не выявлено отказов. Общая наработка составила 105,0ч.

Специалисты дают положительную оценку качеству выполнения технологического процесса, отмечают производительную заправку ёмкости водой насосом с приводом от ВОМ трактора  из передвижного заправщика (Рисунок 11), безопасные условия труда оператора. 

[image: image10.jpg]



Рисунок 10– Опрыскиватель UX 4200 Super в работе 

[image: image11.jpg]



Рисунок 11- Рабочий момент заправки опрыскивателя UX 4200

водой
Опрыскиватель UX 5200 

Обследован один образец. Поступил с собранном виде. Комплектность полная.

Ширина захвата 36м. Конструкционно машина аналогична опрыскивателю UX 4200.
Использовался в агрегате с трактором МТЗ-1221В на обработке посевов пшеницы.

Общая наработка составила 118,0 ч, отказов не выявлено
Отзывы специалистов, механизаторов обслуживающего опрыскиватель персонала по машине только положительные.


ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При обследовании машин для обработки почвы, посева и защиты растений выявлено:

С сеялкой MASKAR MAXI 5, M8 представлена техническая документация - на однотипную сеялку "Футура-макси", но это не вызывает больших затруднений в ознакомлении с конструкцией машины и её эксплуатацией.
Отказы машин носят как производственный, так и конструкционный характер.

Предложения заводам-изготовителям, поставщикам:

ООО "Леньковский "СельМашЗавод", г. Барнаул:
- повысить качество монтажа подшипниковых опор выравнивающих катков культиватора КД-720М;
ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", г. Рубцовск:
- повысить качество входного контроля рукавов высокого давления бороны дисковой БДП-6×4;
ОАО "АНИТИМ", г.Барнаул:
- повысить качество сварных соединений узла кронштейна бокового опорного колеса и качество термообработки пружинной пластины секции бороны БЗГТ-24;
ОАО "Спецагрокомплект", г. Омск:
- повысить качество литья упорной шайбы пружины сошника и дисков кольчато-шпоровых катков сеялки СЗП-2,1М;
ЗАО "Евротехника", г. Самара:
- доработать конструкцию ступицы маркёра и подшипникового узла натяжного устройства привода высевающего аппарата для исключения попадания в подшипниковые узлы пыли и заклинивания подшипников;

 Mascar S.p.A, Италия:
- повысить качество монтажа шестигранного вала привода высевающей системы сеялки MASKAR MAXI 5, М8;
Предложения потребителям:

- возможно использование по назначению, в соответствии с рекомендациями изготовителей и поставщиков, культиваторов КД-720М и К-720МК, борон дисковых БДП-6×4 и Sammers 104, бороны зубовой тяжёлой гидрофицированной БЗГТ-24, сеялки культиватора СКП-2,1М, сеялки пневматической AMAZONE DMC-9000, сеялок точного высева AMAZONE EDX 9000-TC, MASKAR MAXI 5, Gaspardo 8-70 (дисковая), опрыскивателей AMAZONE серий UG 3000, UX 4200 и UX 5200 в условиях хозяйств зоны деятельности МИС. 
- обращаться за консультацией на Алтайскую МИС по вопросам приобретения и эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Директор  МИС





Р.А. Дергачев

Главный инженер





А.И. Ефанов.

Зав. КИЛ






Г.В. Ячменев

Начальник отдела

испытаний с/х машин




В.Ф. Артюков

Ведущий инженер





О.П. Дианов

	Приложение А
 Перечень отказов и повреждений за период обследования

	№

гру-ппы
	Наименование
	Причина отказа, повреждения
	Характер отказа (К,П,Э)
	Способ устранения отказа, повреждения
	Продолжительность простоев (устранение отказа, ч + доставка)
	Группа сложности
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе
	Наработка до отказа 

	
	агрегата, системы, узла
	отказа, повреждения (внешнее проявление)
	
	
	
	
	
	
	
	час
	га


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выравнивающий каток
	Заклинивание подшипника 1208 опоры катка
	Некачественный монтаж уплотнения в корпусе подшипника
	П
	Замена подшипника и уплотнительной манжеты по гарантии (Рисунок 12)
	0,33+1,0
	II
	1
	1
	33
	250

	
	
	То же
	То же
	П
	То же
	 То же
	
	1
	1
	43
	320

	2
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидросистема:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рукав высокого давления гидроцилиндра подъёма бороны 
	Вырыв ниппеля из рукава (машина укомплектована импортными рукавами высокого давления и штуцерами пр-ва Италии)
	Некачественная опрессовка ниппеля  с рукавом
	П
	Из-за отсутсвия в снабженческих организациях оригинальных деталей в хозяйстве применены отечественные рукава- переходные штуцера приварены к штатным штуцерам гидроцилиндров и к ним подсоединены РВД  (Рисунок 13)
	0,45+1,0


	II
	1
	1
	21
	110

	4
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Несущая система:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кронштейн бокового опорного колеса рабочего положения
	Обрыв по сварке втулок оси и шарнира от кронштейна колеса 
	Некачественная сварка - непровар
	П
	Восстановлено с помощью электросварки по местам обрывов (Рисунок 14)
	0,17 +1,0
	II
	1
	1
	12
	290

	
	Секция бороны
	Излом пружинной планки секции 
	Некачественная термообработка планки
	П
	Место излома восстановлено электросваркой с усилением  тремя накладками квадратного и прямоугольного сечения соразмерного с планкой (Рисунок 15)
	0,28+1,0
	II
	1
	1
	70
	1750

	
	
	То же
	То же
	П
	То же


	0,28+1,0
	II
	1
	1
	76
	1900

	6
	Несущая система:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кронштейн сошника
	Излом упорной шайбы (литьё-чугун), пружины сошника.
	Некачественное литьё
	П
	Упорная шайба заменена, приобретена хозяйством (Рисунок 16)
	0,25+1,0
	II
	1
	1
	34
	80

	
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прикатывающий каток
	Излом одного сектора (между спиц) диска катка (Рисунок 17)
	То же
	П
	На момент обследования не устранено. Требуется замена диска катка


	0,57+1,0 (ориентировочно)
	П
	1
	2
	120
	270

	7
	Механические передачи:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Натяжная звёздочка привода высевающего аппарата
	Разрушение сепаратора подшипника опоры звёздочки (Рисунок 18) 
	Недостаточное уплотнение подшипникового узла
	К
	Подшипник заменён, приобретен хозяйством
	0,30+1,0
	II
	1
	2
	143
	1500
	

	
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сферический диск левого маркёра
	Заклинивание подшипников (аналогичных отечественным № 180105 и № 180305) в пластмассовой ступице диска 
	Недостаточное уплотнение подшипниковых узлов на оси диска маркёра
	К
	Подшипники заменены, приобретены хозяйством. Пластмассовая ступица заменена стальной, изготовленной в мастерской хозяйства (Рисунок 19)
	1,12+1,0
	II
	1
	2
	210
	2200
	

	8
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Колёса заделки семян
	Заклинивание подшипника двух колёс (Рисунок 20)
	Конструкция уплотнения подшипника не обеспечивает защиту его от попадания пыли
	К
	Замена подшипников с уплотнениями поставщиком сеялки по гарантии
	0,33+1,0
	II
	1
	1
	120
	900

	
	
	То же, пяти колёс
	 То же
	К
	То же
	0,67+1,0
	II
	1
	1
	173
	1300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Механические передачи:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шестигранный вал привода дозатора семян
	Излом вала по месту установки подшипника ( Рисунок 21)
	Причина не выяснена, предположительно имела место несоосность вала при монтаже 
	П
	Замена вала дилером поставщика по гарантии
	0,17+1,0
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Рисунок 12 – Место установки подшипника 1208 катка культиватора
КД-7,2. Заменён по гарантии
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Рисунок 13– На бороне БДП-6×4 в хозяйстве применены

отечественные рукава, к уголкам гидроцилиндров

газовой сваркой  приварены переходные штуцера
к которым присоединены отечественные РВД
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Рисунок 14 – Обрыв по сварке втулок оси и шарнира от кронштейна

 колеса бороны БЗГТ-24. На рисунке узел восстановлен

 электросваркой 
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Рисунок 15 – Излом пружинной планки секции бороны БЗГТ-24, восстановлено  электросваркой, усилено тремя накладками квадратного и прямоугольного сечения 
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Рисунок 16 – Излом упорной шайбы пружины сошника сеялки СКП-2,1М.  

На рисунке узел восстановлен, шайба заменена
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Рисунок 17 – Излом одного сектора (между спиц) диска катка сеялки

СКП-2,1М
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Рисунок 18 - Место установки подшипника натяжной звёздочки 


привода высевающего аппарата сеялки DMS -9000
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Рисунок 19 – Cтупица диска маркёра сеялки DMC-9000 изготовлена 

из стали взамен пластмассовой, подшипники заменены
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           Рисунок 20 -  Заклинивание подшипника  колёса заделки семян




сеялки EDX-9000-TC
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Рисунок 21 – Место излома вала подачи семян. На рисунке вал заменён
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