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Таблица 1 – Перечень обследованных машин

	№ группы
	Наименование машины
	Марка
	Завод-изготовитель
	Год выпуска
	Кол-во образцов

	1
	Пресс-подборщик рулонный
	ПР-Ф-145
(Рисунок 1)
	80 РУПП "Бобруйскагромаш",

Республика Беларусь
	2013
2014
	1
2

	2
	Пресс-подборщик рулонный
	ПР-145С
(Рисунок 2)
	52 ООО "Производство Сельмаш", 

г. Бежецк, Тверская область
	2014
	3

	3

	Пресс-подборщик рулонный
	ПР-150М
(Рисунок 3)
	655 ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск
	2014
	3

	4
	Косилка плющилка
	Кverneland 4236CR
(Рисунок 4)
	181 Кverneland Group Vertteminde, Германия
	2012
	3

	5
	Косилка ротационная навесная 
	ЖТТ-2,4 "Strige"
(Рисунок 5)
	602 ООО "КЛЕВЕР" г.Ростов- на-Дону
	2014
	2

	6
	Грабли навесные колёсно-пальцевые
	RP 8 "Sitreх"
(Рисунок 6)
	280 Фирма "Sitreх" Италия
	2013
	1

	7
	Грабли ворошилки 
	QR 10 "Sitreх"
(Рисунок 7)
	280 Фирма "Sitreх" Италия
	2013
	3

	8
	Жатка самоходная
	Mac Don
(Рисунок 8)
	340 Завод Industries Ltd, Winniped, Manitoda, Канада
	2014
	2

	9
	Кормоуборочный комбайн
	Дон-680М
(Рисунок 9)
	602 ООО КЗ" Ростсельмаш" г.Ростов- на-Дону
	2014
	1


Период обследования: с 30июля по 10августа 2014 года.
Согласно государственному заданию по оказанию информационных услуг на 2014 год Алтайской МИС проведено обследование машин для заготовки кормов в хозяйствах различных форм собственности, расположенных в Алтайском крае, с целью проверки качества изготовления, оценки комплектности, надежности и правил эксплуатации машин в реальных условиях.
Информация получена от руководителей хозяйств, специалистов и механизаторов, а также специалистов Гостехнадзора и торгующих организаций.

Сбор и обработка информации проведены согласно СТО АИСТ 2.8-2010 и форме отчета ГИЦ.

Сервисное обслуживание пресс-подборщиков, граблей и косилок ротационных навесных поставщиками не предусмотрено. Они собирались и вводились в эксплуатацию непосредственно в хозяйствах без затруднений.
Досборка и запуск в работу косилок плющилок, кормоуборочного комбайна, и жаток самоходных осуществлялись в хозяйствах, с участием специалистов торгующих организаций и сервисных центров.
Претензии потребителей по качеству изготовления удовлетворяются поставщиками своевременно.
Технические обслуживания пресс-подборщиков граблей и косилок ротационных навесных производится на местах механизаторами с участием мастеров-наладчиков или механиков, а косилок и жаток самоходных специалистами сервисных центров.
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Рисунок  1 – Пресс-подборщик  рулонный ПР-Ф-145 
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Рисунок  2 – Пресс-подборщик рулонный ПР-145С
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Рисунок  3 – Пресс-подборщик рулонный ПР-150М 
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Рисунок 4 – Косилка плющилка Кverneland 4236CR
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Рисунок 5 – Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,4 "Strige"
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Рисунок 6 – Грабли навесные колёсно-пальцевые RP 8 "Sitreх"
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Рисунок 7 – Грабли ворошилки QR 10 "Sitreх"
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Рисунок 8- Жатка самоходная Mac Don
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Рисунок 9 – Кормоуборочный комбайн Дон-680М
Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

	№ груп-пы
	Поряд-ковый номер в группе
	Заводской номер
	Наработка
	Число отказов (шт.)
	Наименование хозяйства, район, область (край)
	Приобретение машины (завод, АО и т.д.)
	Стоимость, руб. (по данным хозяйства)

	
	
	
	
	всего
	в т.ч. по группам сложности
	
	
	

	
	
	машины
	двигателя
	ч
	га
	т
	
	I
	II
	III
	
	100% оплата
	по лизингу
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	670
	-
	85
	-
	468
	1
	0
	1
	0
	КХ "Роговой С.М"
 Поспелихинский район
Алтайский край
	ОАО "Агроцентр", г.Барнаул
	-
	360 000

	
	2
	874
	-
	105
	-
	578
	2
	0
	2
	0
	КХ "Ульянов" 
Поспелихинский район
Алтайский край
	То же
	-
	360 000

	
	3
	1771
	-
	75
	-
	414
	2
	0
	2
	0
	ИП "Пароян" , Краснощоковский район
Алтайский край
	"
	-
	360 000

	2
	1
	8067
	-
	115
	-
	633
	2
	0
	2
	0
	СПК Имени Ф.М. Гринько, Шипуновский район
Алтайский край
	ООО"АСМ-Алтай", г.Барнаул
	-
	372000

	
	2
	8077
	-
	100
	-
	549
	2
	0
	2
	0
	То же
	То же
	-
	372000

	
	3
	8098
	
	95
	-
	523
	2
	0
	2
	0
	"
	"
	
	372000

	3
	1
	36
	-
	88
	-
	484
	0
	0
	0
	0
	ООО "Мелира" 
Поспелихинский район
Алтайский край
	ООО СП "Унисибмаш",
г. Новосибирск
	-
	300000

	
	2
	37
	
	58
	-
	320
	0
	0
	0
	0
	То же
	То же
	
	300000

	
	3
	44
	
	46
	-
	250
	0
	0
	0
	0
	"
	"
	
	300000

	4
	1
	КТ422935
	-
	118
	708
	-
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Долженко Н.М" Шипуновский район

Алтайский край
	ООО"АСМ-Алтай", г.Барнаул
	-
	1300000


Окончание таблицы 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	2
	КТ424576
	-
	145
	870
	-
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Локтионов П.В" Шипуновский район
Алтайский край
	ООО"АСМ-Алтай", г.Барнаул
	-
	1300000

	
	3
	КТ408201
	-
	125
	750
	-
	0
	0
	0
	0
	ООО "Альтернатива" Курьинский район
Алтайский край
	То же "
	-
	1300000

	5
	1
	715
	-
	160
	576
	-
	0
	0
	0
	0
	СПК имени Кирова, Рубцовский район
Алтайский край
	ТК "Европа", г.Барнаул
	-
	180000

	
	2
	741
	-
	171
	616
	-
	1
	0
	1
	0
	То же
	То же
	
	180000

	6
	1
	253263
	-
	119
	476
	-
	0
	0
	0
	0
	СПК "Карповский", Краснощёковский район
Алтайский край
	ТД "Алтрак", г.Барнаул
	-
	100000

	7
	1
	242895
	-
	112
	470
	-
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Долженко Н.М" Шипуновский район
Алтайский край
	То же
	-
	130000

	
	2
	242896
	-
	85
	357
	-
	0
	0
	0
	0
	То же
	"
	-
	130000

	
	3
	242165
	
	98
	412
	
	1
	0
	1
	0
	ООО "Альтернатива" Курьинский район
Алтайский край
	"
	
	130000

	8
	1
	207491
	73927965
	85
	680
	-
	0
	0
	0
	0
	КХ "Ульянов" 
Поспелихинский район Алтайский край
	ООО "АгроМастер" 

г. Омск
	-
	6100000

	
	2
	246447
	73657348
	92
	736
	-
	1
	0
	1
	0
	СПК имени Ф.М. Гринько, Шипуновский район
Алтайский край
	То же
	-
	6100000

	9
	1
	007899
	0508054
	53
	-
	795
	0
	0
	0
	0
	СПК "Карповский", Краснощёковский район
Алтайский край
	ТК "Европа" г.Барнаул
	-
	4700000


Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период сборки
(досборки) и обкатки машин

	N груп-пы
	Вид дефекта
	Наименование дефекта, недостатка
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе

	1
	2
	3
	4
	5

	1-9
	По упаковке
	Замечаний нет
	-
	-

	1-9
	По комплектности
	Замечаний нет
	-
	-

	1-9
	По качеству технической документации
	Замечаний нет
	-
	-

	1-9
	По удобству сборки (досборки)
	Замечаний нет
	-
	-

	1-9
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	-
	-


Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

	Показатель
	Значение показателя

	
	по СТО АИСТ 1.14-2012
	ПР-Ф-145
	ПР-145С
	ПР-150М
	Кverneland 4236CR
	ЖТТ-2,4 "Strige"
	RP 8 "Sitreх"
	QR 10 "Sitreх"
	Mac Don
	Дон-680М

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2013г
	2014г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Количество обследованных образцов
	-
	3
	3
	3
	3
	2
	1
	3
	2
	2
	1

	Средняя наработка, ч
	-
	88,3
	103,3
	64,0
	129,3
	165,5
	119,0
	98,3
	79,5
	88,5
	53,0

	га
	-
	-
	-
	-
	776,0
	596,0
	476,0
	413,0
	636,0
	708,0
	-

	т
	-
	486,7
	568,3
	351,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	795,0

	Среднее количество отказов,

в том числе:
	-
	1,67
	2,00
	0
	0
	0,50
	0
	0,33
	1,00
	0,50
	0

	I гр. сложности
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II гр. сложности
	-
	1,67
	2,00
	0
	0
	0,50
	0
	0,33
	1,00
	0,50
	0

	III гр. сложности
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Наработка на отказ, ч
	100 (150*)
	52,9
	51,65
	Более 64,0
	Более 129,3
	331,0
	Более 119,0
	297,9
	79,5
	177,0
	Более 53,0

	га
	Нет данных
	-
	-
	-
	Более 776,0
	1193,0
	Более 476,0
	1251,5
	636,0
	1416,0
	-

	т
	То же
	291,4
	284,2
	Более 351,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Более 795,0

	Наработка на отказ по группам сложности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I, ч
	"
	Более 88,3
	Более

103,3
	Более

64,0
	Более

129,3
	Более

165,5
	Более 119,0
	Более 98,3
	Более 79,5
	Более 88,5
	Более 53,0

	га 
	"
	-
	-
	-
	Более

776,0
	Более 

596,0
	Более

476,0
	Более

413,0
	Более

636,0
	Более

708,0
	-

	т
	"
	Более 486,7
	Более 568,3
	Более

351,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Более

795,0

	II, ч
	200*
	52,9
	51,65
	Более

64,0
	Более

129,3
	331,0
	Более 119,0
	297,9
	79,5
	177
	Более 53,0

	га 
	Нет данных
	-
	-
	-
	Более

776,0
	1193,0
	Более

476,0
	1251,5
	636,0
	1416,0
	-


Окончание таблицы 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	(т)
	Нет данных 
	291,4
	284,2
	Более

351,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Более

795,0

	III, ч
	То же
	Более 88,3
	Более

103,3
	Более

64,0
	Более

129,3
	Более

165,5
	Более 119,0
	Более 98,3
	Более 79,5
	Более 88,5
	Более 53,0

	га 
	"
	-
	-
	-
	Более

776,0
	Более

596,0
	Более

476,0
	Более

413,0
	Более

636,0
	Более

708,0
	-

	т
	"
	Более

486,7
	Более

568,3
	Более

351,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Более

795,0

	* Нормативы для кормоуборочного комбайна 


 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследовано девять наименований машин в количестве 21 штуки. Пятнадцать из них прицепные, три навесные три самоходные. 
Машины приобретались в торгующих организациях Алтайского края и города Омска на условиях 100% оплаты.
Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145
Обследовано три образца производства РУПП "Бобруйскагромаш".
Все пресс-подборщики в агрегате с тракторами МТЗ-82 использовались на подборе валков сеяных трав и соломы.

Выявлено пять отказов из которых четыре производственного характера и один конструкционного характера (см.таблицу 5). Средняя наработка на отказ составила 52,9ч, что ниже норматива 100ч.
Мнение механизаторов и специалистов хозяйства по качеству выполнения технологического процесса положительное.
Пресс-подборщик рулонный ПР-145С
Обследовано три образца производства ООО "Производство Сельмаш" г. Бежецк. 
Пресс-подборщики в агрегате с тракторами МТЗ-82 использовались на подборе валков сеяных трав и соломы

.Выявлено шесть отказов производственного характера (см. таблицу 5). Средняя наработка на отказ составила 51,65ч, что ниже норматива 100ч 
Мнение механизатора и специалистов хозяйства по качеству выполнения технологического процесса положительное.

Пресс-подборщик рулонный ПР-150М

Обследовано три образца производства ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск. 
Пресс-подборщики в агрегате с тракторами МТЗ-82 использовались на подборе валков естественных трав и соломы

Отказов не выявлено. Отзывы механизатора и специалистов хозяйства по качеству изготовления машины положительные, а по конструкции имеются следующие замечания, которые были частично устранены специалистами хозяйства:
- наблюдалось скопление массы сена или соломы на входе в прессовальную камеру между подборщиком и прутьями прижимной решётки - прутья были укорочены до 200мм (Рисунок 10), скопление массы прекратилось;

- по окончании заполнения прессовальной камеры массой сена или соломы происходит её просыпание между задней камерой и уплотнительным прорезиненным ремнём, ввиду недостаточной его жёсткости - специалистами хозяйства бала установлена металлическая пластина на ширину ремня (Рисунок 11), просыпание прекратилось.
Механизаторы выразили пожелание, что бы на пресс-подборщики устанавливали дополнительные ящики для хранения бобин шпагата. 

. 

.
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Рисунок 10- Прутья прижимной решётки укорочены
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Рисунок 11- Установка металлической пластины на ширину ремня
Косилка плющилка Кverneland 4236CR
Обследовано три образца производства Group Vertteminde, Германия.
Косилки плющилки использовали в агрегате с трактором МТЗ-82 на скашивание трав с одновременным плющением скошенной массы и укладки её в валок. 

Отказов не выявлено. 

Отзывы механизатора и специалистов хозяйства по качеству изготовления и выполнения технологического процесса положительные.

Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,4 "Strige"

Обследовано два  образца производства ООО "КЛЕВЕР" г.Ростов- на-Дону. 
Косилки использовались в агрегате с трактором МТЗ-82 на скашивание естественных трав.

Выявлен один отказ производственного характера (см.таблицу 5). Средняя наработка на отказ составила 331,0ч, что выше норматива 100ч.
Мнение механизатора и специалистов хозяйства о машине положительное.

Грабли навесные колёсно-пальцевые RP 8 "Sitreх"
Обследовано два образца производства "Sitreх" Италия.
Грабли использовались в агрегате с тракторами  МТЗ-82 на сгребании подвяленной травы из прокосов в валки. 
Отказов не выявлено.
Мнение механизатора и специалистов хозяйства о машине положительное.
Грабли ворошилки QR 10 "Sitreх"

Обследован один образец производства "Sitreх" Италия.
Грабли использовались в агрегате с трактором МТЗ-82 .на ворошении подвяленной травы и сгребания её в валки 

Выявлен один отказ производственного характера (см.таблицу 5). Средняя наработка на отказ составила 297,9ч, что выше норматива 100ч..

Мнение механизатора и специалистов хозяйства о машине положительное.

Жатка самоходная Mac Don
Обследовано два образца. Она использовалась на скашивании сеяных трав.

За это время выявлен один отказ производственного характера (см.таблицу 5). Средняя наработка на отказ составила 177,0ч, что выше прошлогодних данных 79,5ч.
Мнение механизаторов и специалистов хозяйства по качеству изготовления и выполнения технологического процесса положительное.

Кормоуборочный комбайн Дон-680М
Обследован один образец.
Комбайн  использовалась на уборке трав на сенаж. 
За это время отказов не выявлено. Мнение механизаторов и специалистов хозяйства по качеству изготовления и выполнения технологического процесса положительное.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании результатов обследования можно сделать  следующие выводы:

- все приобретенные машины  вписываются в технологию сельскохозяйственного производства;

- отзывы специалистов и механизаторов о работе машин положительные.

Предложения заводам-изготовителям:
РУПП "Бобруйскагромаш":
- повысить качество сварных швов пресс-подборщиков ПР-Ф-145;
-доработать конструкцию  пластины натяжника цепи привода подборщика;
- повысить входной контроль комплектующих деталей (подшипников);
- повысить качество термообработки пружинных пальцев.
ООО "Производство Сельмаш"  - повысить качество сварных швов косынок обматывающего механизма и кронштейна механизма сигнализатора плотности от продольного бруса на пресс-подборщике ПР-145С.
ООО "КЛЕВЕР"  повысить контроль за качеством комплектующих деталей (игольчатых подшипников) на косилку ЖТТ-2,4 "Strige".
Фирме "Sitreх" повысить качество термообработки зубьев на грабли ворошилки QR 10 "Sitreх".
Заводу Industries Ltd. Winniped, Manitoda,Канада обеспечить установку шкивов в одной плоскости на жатку Mac Don.
Предложения потребителям:

- при покупке машин требовать представления необходимой документации с отметками о сертификации продукции; 

- при выявлении отказов в период гарантийного срока эксплуатации предъявлять рекламации поставщикам;

- при необходимости обращаться за консультацией на Алтайскую МИС.

Директор МИС




Р.А. Дергачёв
Главный инженер




А.И. Ефанов
Заведующий КИЛ




Г.В. Ячменёв

Начальник отдела 




В.Ф. Артюков
испытаний с/х.машин
Ведущий инженер




С.М. Галанцев
Таблица 5 – Перечень отказов и повреждений за период обследования 
	N груп-пы
	Наименование 
	Причина отказа, повреждения
	Характер отказа (К,П,Э)
	Способ устранения отказа, повреждения
	Группа сложности
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе
	Наработка до отказа

	
	агрегата, системы, узла
	отказа, повреждения (внешнее проявление)
	
	
	
	
	
	
	ч
	га
	т

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Подборщик
	Излом пружинных пальцев на подборщике
	Предположительно некачественная термообработка
	П
	Пружинные пальцы заменены специалистами хозяйства
	II
	1


	1

	23

	-
	130


	
	Подборщик
	Изгиб пластины натяжника цепи привода подборщика 
	Предположительно недостаточная толщина пластины натяжника
	К
	Пластина натяжника увеличена по толщине на 3мм, изготовлена специалистами хозяйства 
(Рисунок 12)
	II
	1
	3
	42
	-
	230

	
	Обматывающий аппарат
	Заклинивание подшипника № 180204 
	Недостаточное количество смазки заложено в подшипник при сборке 
	П
	Подшипник заменён
специалистами хозяйства
	II
	1
	2
	31
	-
	171

	
	Камера передняя и задняя
	Трещины по сварке балок жёсткости с корпусом прессовальной камеры с обеих сторон
	Некачественная сварка (непровар шва) 
	П
	Устранено при помощи электросварки
(Рисунок 13)
	II
	2
	2
3
	55
44
	-
	303
242

	3
	Кожух привода обматывающего механизма
	Трещина по сварке косынок обматывающего механизма
	Некачественная сварка (непровар шва) 
	П
	Устранено при помощи электросварки

(Рисунок 14)
	II
	3
	1
2

3
	15
24

31
	-
	83
132

171


Окончание таблицы5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Механизм сигнализатора плотности
	Отрыв кронштейна механизма сигнализатора плотности от продольного бруса по сварке
(Рисунок 17)
	Некачественная сварка (непровар шва)
	П
	Устранено при помощи электросварки

(Рисунок 15)
	II
	3
	1
2

3
	25
39

51
	-
	143
215

281

	5
	Карданный вал
	Разрушение игольчатого подшипника крестовины карданной передачи 
	Заложено недостаточное количество смазки в подшипники при сборке
	П
	Крестовина приобретена хозяйством и заменена
	II
	1
	2
	21
	76
	-

	7
	Рабочие органы
	Излом пружинных зубьев рабочего колеса
(Рисунок 16)
	Предположительно некачественная термообработка
	П
	Пружинные зубья приобретены хозяйством и заменены
	II
	1

	3

	18

	80

	-


	8
	Привод ножа жатки
	Разрыв ремня на привод ножа жатки
(Рисунок 17)
	Шкивы на жатке установлены не в одной плоскости
	П
	Отказ не устранён
	II
	1
	2
	25
	220
	-
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Рисунок 12 – Пластина натяжника изготовлена специалистами хозяйства на пресс-подборщик ПР-Ф-145
[image: image13.jpg]



Рисунок 13 – Трещины по сварке балок жёсткости с корпусом прессовальной камеры с обеих сторон (на рисунке узел восстановлен)
 [image: image14.jpg]



Рисунок  14-Трещина по сварке косынок кожуха обматывающего механизма пресс-подборщика ПР-145С 
[image: image15.jpg]



Рисунок 15 – Отрыв механизма сигнализации плотности от продольного бруса пресс-подборщика ПР-145С
 [image: image16.jpg]



Рисунок 16 – Излом пружинных зубьев рабочего колеса на граблях
 ворошилках QR 10 "Sitreх
[image: image17.jpg]



Рисунок 17 – Разрыв ремня на привод ножа жатки Mac Don


Приложение А
Продолжительность простоев из-за отказов и стоимость их устранения
	Наименование машины, марка, 
заводской номер
	Продолжительность

простоев, ч
	Стоимость устранения 

отказов, руб.

	Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145:
№ 670
	4
	3200

	№ 874
	5
	1800

	№ 1771
	3
	700

	Пресс-подборщик рулонный ПР-145С:
	
	

	№ 8067
	3
	800

	№ 8077
	3
	800

	№ 8098
	3
	800

	Грабли ворошилки QR 10 "Sitreх"

№ 242165
	2
	2300
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