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Таблица 1 – Перечень обследованных машин

	№ группы
	Наименование 

машины
	Марка
	Завод-изготовитель
	Год выпуска
	Кол-во об-разцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1


	Плуг навесной с отъёмным корпусом
	ПН-8-40
(Рисунок 1)
	- ЗАО "Рубцовский завод запасных частей",
г. Рубцовск
	2017

	1



	2
	Плуг навесной
	ПЛН-8-40


	- ЗАО "Рубцовский завод запасных частей",
г. Рубцовск
	2018
	1

	3
	Глубокорыхлитель прицепной
	"Добрыня-710"

(Рисунок 2)
	- ООО "Руф-2",
г. Барнаул
	2017
	1

	4
	Культиватор
	КД-720МК
(Рисунок 3)
	- ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	2017
	1

	5
	Борона тяжёлая пружинная
	БТ-18 

	- АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения", 

г. Барнаул
	2018
	1

	6
	Борона тяжёлая пружинная
	БТ-22М

(Рисунок 4)
	- АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения", 
г. Барнаул
	2018
	1

	7
	Борона зубовая прицепная гидрофициро-ванная
	БЗПГ "Радуга-17" 
(Рисунок 5)
	 - ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	2018
	1

	8
	Борона зубовая прицепная гидрофициро-ванная
	БЗПГ "Радуга-21" 
(Рисунок 6)
	 - ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	2018
	1

	9
	Борона дисковая прицепная
	БДП-6×4

(Рисунок 7)
	- ЗАО "Рубцовский завод запасных частей",
г. Рубцовск
	2017
	1

	10
	Борона дисковая навесная
	Catros 6001-2 
(Рисунок 8)
	- AMAZQNE-WERKE, АО "Евротехника", 
г. Самара
	2017
	3

	11
	Борона дисковая прицепная
	Catros 12003-2TS (Рисунок 9)
	 - AMAZQNE-WERKE, АО "Евротехника", 

г. Самара
	2018
	2

	12
	Сеялка-культиватор зернотуковая
	СКП-2,1

(Рисунок 10)
	- ООО "Дибор", г. Омск
	2017
	3

	13
	Сеялка пневматическая
	JOHN DEERE 730 (Рисунок 11)
	- ООО "Джон Дир Русь", 
Россия, г. Оренбург
	2017
	1

	14
	Посевной комплекс
	DMC-9000
(Рисунок 12)
	- AMAZQNE-WERKE, АО "Евротехника", 

г. Самара
	2017
	2

	15
	Каток кольчато-шпоровый
	ККШ-9,2 

(Рисунок 13)
	- ООО "Завод Автотехнологий", 

р.п. Новониколаевский, 
Волгоградская область
	2017
	3


Окончание таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	16
	Сеялка пропашная точного высева
	ТС-М-8000А

(Рисунок 14)
	- ЗАО "Техника-Сервис"
г. Воронеж
	2018
	1

	17
	Сеялка точного высева
	Maskar Maxi-5F8
(Рисунок 15)
	- Компания MASKAR 
S.р.А, Италия
	2017
	2

	18
	Сеялка точного высева
	HORSCH Maestro 8.70CC
(Рисунок 16)
	- ООО "ХОРШ - Русь", 
п. Рощинский, 

Липецкая область
	2017
	1

	19
	Опрыскиватель прицепной
	ОП-3000

(Рисунок 17)
	- ООО "Казаньсельмаш", г. Казань
	2017
	2

	20
	Опрыскиватель самоходный
	ОС-3000 "Барс" (Рисунок 18)
	- ООО "Казаньсельмаш", г. Казань
	2018
	1

	21
	Опрыскиватель самоходный
	KUHN STRONGER 3000 (Рисунок 19)
	- Компания KUHN S.A., 

Бразилия
	2017
	1

	22
	Опрыскиватель самоходный
	John Deere 4730

(Рисунок 20)
	- JOHN DEERE BRASIL LTD, Бразилия
	2017
	3

	23

	Смеситель комбинированный
	СТК-11

(Рисунок 21)
	- ООО "Казаньсельмаш", г. Казань
	2018
	3


Период обследования с 14 по 29 июня 2018 года.
Согласно государственному заданию по оказанию информационных услуг на 2018год Алтайская МИС провела обследование машин для обработки почвы, посева и защиты растений.

Все машины поступили в хозяйства в 2017 и 2018гг.
По причине необоснованно низкой цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию в 2017 году хозяйства вынуждены были ограничить покупку новой техники, отдельные машины приобретались в единичных экземплярах.

Одно предприятие – ООО "Приоритет" Курьинского района Алтайского края не предоставило информации по условиям и ценам приобретения машин в лизинг.
Техника доставлялась самовывозом или транспортом поставщика. Машины приобретены за счёт собственных средств без использования кредитов и в лизинг.
Досборка и наладка при обкатке посевных машин и опрыскивателей проводилась c участием специалистов сервисных служб поставщиков, остальных машин - силами хозяйств.

Отказы машин устранялись поставщиками по договорам гарантийного обслуживания техники, а также с использованием собственных ремонтных средств хозяйств.

На краевых и районных базах снабжения имеются необходимые запасные части на отечественные и импортные машины по перечню обследованных.
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Рисунок 1 - Плуг навесной ПН-8-40 с отъёмным корпусом
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Рисунок 2 - Глубокорыхлитель "Добрыня - 710"
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Рисунок 3 - Культиватор КД-720МК
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Рисунок 4 - Борона тяжёлая пружинная БТ-22М
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Рисунок 5 - Борона зубовая прицепная гидрофицированная "Радуга-17"
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Рисунок 6 - Борона зубовая прицепная гидрофицированная "Радуга-21"
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Рисунок 7 - Борона дисковая прицепная БДП-6×4
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Рисунок 8 - Борона дисковая навесная Catros 6001-2 (в положении для


хранения)
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Рисунок 9 - Борона дисковая прицепная Catros 12003-2TS
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Рисунок 10 - Сеялки зернотуковые СКП-2,1
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               Рисунок 11 - Сеялка пневматическая JOHN DEERE 730
[image: image12.jpg]



               
      Рисунок 12 - Посевной комплекс DMC 9000
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      Рисунок 13- Каток кольчато-шпоровый ККШ-9,2
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Рисунок 14 – Сеялка точного высева ТС-М-8000А
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Рисунок 15 – Сеялка точного высева MASKAR MAXI-5F8
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      Рисунок 16 - Сеялка точного высева HORSCH Maestro 8.70CC
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Рисунок 17 - Опрыскиватель прицепной ОП-3000
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Рисунок 18 - Опрыскиватель самоходный ОС-3000 "Барс"

[image: image19.jpg]



Рисунок 19- Опрыскиватель самоходный KUHN STRONGER 3000
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Рисунок 20 - Опрыскиватель самоходный John Deere 4730
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Рисунок 21 - Смеситель комбинированный СТК-11 для заправки 
опрыскивателей                                                                      -

Таблица 2- Сведения об обследованных машинах

	№ груп-пы
	Порядковый номер в группе
	Заводской номер
	Наработка
	Число отказов (шт.)
	Наименование хозяйства, район, область (край)
	Приобретение машины 

(завод, АО и т.д.)
	Стоимость, руб. (по данным хозяйства)

	
	
	
	
	всего
	в т.ч. по группам сложности
	
	
	

	
	
	машины
	двигателя
	час
	га
	
	I
	II
	III
	
	100% оплата
	по лизингу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	1
	033
	-
	66
	190

	0
	0
	0
	0
	КФХ "Дайрабаев А.А.", Бурлинский район
	ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", г. Рубцовск
	-
	354000

	2
	1
	007
	-
	136
	380
	0
	0
	0
	0
	ООО "Троя", 
Новичихинский район
	То же
	-
	400000

	3
	1
	б/н
	-
	80
	520
	1
	0
	1
	0
	КФХ "Наука", 
Егорьевский район
	ООО "Руф-2", 
г. Барнаул
	-
	1700000

	4
	1
	15
	-
	262
	2100

	1
	0
	1
	0
	КФХ "Молочёв А.Н", Ключевской район
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	-
	872930


	5
	1
	17
	-
	147
	2200
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Дайрабаев А.А.", 
Бурлинский район
	АО "Алтайский завод сельскохозяйст-венного машиностроения", 
г. Барнаул
	-
	1144000

	6
	1
	19
	-
	177
	2900
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Наука", 
Егорьевский район
	То же
	-
	1256000


	7
	1
	09
	-
	46
	650
	1
	0
	1
	0
	ООО "Троя", 
Новичихинский район
	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь", 

г. Барнаул
	-
	867360

	8
	1
	119
	-
	60
	950
	0
	0
	0
	0
	ООО "Приоритет", Курьинский район
	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь", 

г. Барнаул
	-
	901290

	9
	1
	002
	-
	270
	1700
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Дайрабаев А.А.", Бурлинский район
	ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", г. Рубцовск
	-
	1318000


	10
	1
	1450
	-
	85
	660
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Молочёв А.Н.", Ключевской район
	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь", 

г. Барнаул
	-
	3100000

	
	2
	2235
	-
	58
	580
	0
	0
	0
	0
	То же
	То же
	-
	3100000

	
	3
	4567
	-
	75
	590
	0
	0
	0
	0
	"
	"
	-
	3100000

	11
	1
	0613
	-
	82
	990
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Капелькин С.В.", Михайловский район
	"
	-
	4500000

	
	2
	0620
	-
	84
	1000
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Наука", 
Новичихинский район
	"
	-
	4500000

	12
	1
	1844
	-
	95
	185
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Дайрабаев А.А.", 
Бурлинский район
	ООО "Дибор", 
г. Омск
	-
	207000



	
	2
	2270
	-
	95
	185
	0
	0
	0
	0
	То же
	То же
	-
	207000



	
	3
	2271
	-
	95
	185
	0
	0
	0
	0
	"
	"
	-
	207000



	13
	1
	7770103-сеялка;
770125-бункер
	-
	250

	2000
	0

	0

	0
	0
	ООО "Приоритет", Курьинский район
	-
	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь", 

г. Барнаул
	-

	14
	1
	0625
	-
	146
	1300
	0
	0
	0
	0
	ООО "Приоритет", Курьинский район
	-

	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь", 

г. Барнаул
	-

	
	2
	0836
	-
	200
	1800
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Наука", Егорьевский район
	Фирма "Комплекс Агро", г. Барнаул
	-
	6060000



	15
	1
	2904
	-
	3
	220
	1
	0
	1
	0
	СПК "им. Кирова", Рубцовский район
	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь",
г. Барнаул
	-
	480000

	
	2
	3321
	-
	48
	3500
	0
	0
	0
	0
	ООО "Приоритет", Курьинский район
	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь", г. Барнаул
	-
	450000

	
	3
	3322
	-
	51
	3700
	0
	0
	0
	0
	То же
	То же
	-
	450000

	16
	1
	4917
	-
	58
	320
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Капелькин А.Н.", Ключевской район
	"
	-
	490000

	17
	1
	008
	-
	67
	370
	0
	0
	0
	0
	ООО "Приоритет", Курьинский район
	-
	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь", 

г. Барнаул
	-

	
	2
	011
	-
	71
	390
	0
	0
	0
	0
	То же
	-
	То же
	-

	18
	1
	112
	-
	97
	480
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Наука", Егорьевский район
	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь", г. Барнаул
	-
	2200000

	19
	1
	4437
	-
	100
	3700
	0
	0
	0
	0
	ООО "Приоритет", Курьинский район
	
	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь", 

г. Барнаул
	-

	
	2
	4990
	-
	105
	3900
	0
	0
	0
	0
	ООО "Приоритет", Курьинский район
	-
	ООО " Европейские агротехнологии-Сибирь", 

г. Барнаул
	-

	20
	1
	170145
	119755
	120
	4500
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Наука", Егорьевский район
	ООО "ТехноПрофи", г. Барнаул
	-
	7000000

	21
	1
	б/н
	121014
	110
	4400
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Капелькин А.Н.",

Ключевской район
	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь",

г. Барнаул
	-
	16000000

	22
	1
	55132
	715226
	68
	2660
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Наука", Егорьевский район
	ООО "ТехноПрофи",

г. Барнаул
	-
	15036000

	
	2
	55160
	715259
	73
	2860
	1
	0
	1
	0
	ООО "Приоритет", Курьинский район
	-
	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь", 

г. Барнаул
	-

	
	3
	55172
	715430
	68
	2700
	0
	0
	0
	0
	То же
	-
	То же
	-

	23
	1
	260
	-
	67
	2640
	0
	0
	0
	0
	"
	-
	"
	-

	
	2
	280
	-
	76
	3000
	0
	0
	0
	0
	"
	-
	"
	-

	
	3
	289
	-
	73
	2880
	0
	0
	0
	0
	ООО "Троя", Новичихинский район
	ООО "Европейские агротехнологии-Сибирь",

г. Барнаул
	-
	120000


Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период 
сборки (досборки) и обкатки машин

	№ группы
	Вид дефекта
	Наименование дефекта, недостатка
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе

	1-23
	По упаковке
	Замечаний нет
	-
	-

	1-23
	По комплектности
	Замечаний нет
	-
	-

	1-23
	По комплектности
	Замечаний нет
	 -
	-

	1-23
	По качеству технической документации
	Замечаний нет
	-
	-

	1-23
	По удобству сборки (досборки)
	Замечаний нет
	-
	-

	1-2
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	-
	-

	3
	По качеству изготовления
	На машине отсутствует фирменная табличка и необходимые надписи по технике безопасности
	1
	1

	4-6
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	-
	-

	7
	По качеству изготовления
	Подтекание масла в местах соединения штуцерами трубопроводов с рукавами высокого давления гидросистемы из-за брака в изготовлении штуцеров (см. Рисунок 22). Недостаток в хозяйстве не устранялся
	1
	1

	8-22
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	-
	-

	23
	По качеству изготовления
	Некачественное изготовление аппликации схемы управления краном (порыв и обдир изображения при манипуляции с краном 
(см. Рисунок 23)
	1
	2
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Рисунок 22 - Подтекание масла в местах соединения штуцерами 
трубопроводов с рукавами высокого давления 
гидросистемы

[image: image23.jpg]



 
Рисунок 23- Некачественное изготовление аппликации схемы
управления краном (порыв и обдир изображения при 
манипуляции с краном)




Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

	Показатель
	Значение показателя по:

	
	ТУ


	результатам обследования

	
	
	ПН-8-40
	ПЛН-8-40
	"Добрыня-710"
	КД-720МК
	БТ-18
	БТ-22М
	БЗПГ

"Радуга-17"
	БЗПГ 

"Радуга-21"
	БДП-6×4
	Catros 6001-2
	Catros 12003-2TS
	СКП-2,1

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Количество обследованных образцов
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	2
	3

	Средняя наработка: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	-
	66
	136
	80
	190
	262
	147
	177
	46
	60
	270
	73
	83
	95

	га
	-
	190
	380
	520
	1550
	2100
	2200
	2900
	650
	950
	1700
	610
	995
	185

	Среднее количество отказов, 

в том числе:
	-
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	I гр. сложности
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II гр. сложности
	-
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	III гр. сложности
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0

	Наработка на отказ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	
	Более 66
	Более 136
	80
	190
	262
	Более 147
	Более 177
	46
	Более 60
	Более 270
	Более 73
	Более 83
	Более 95

	га
	-
	Более
190
	Более

380
	520
	1550
	2100
	Более 2200
	Более 2900
	650
	Более 
950
	Более 1700
	Более 610
	Более 995
	Более 185


Продолжение таблицы 4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Наработка на отказ по группам сложности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I: ч


	-
	Более 66
	Более 136
	Более 80
	Более 190
	Более
262
	Более 147
	Более 177
	Более 46
	Более 60
	Более 270
	Более 73
	Более 83
	Более 95

	га
	-
	Более 190
	Более 380
	Более 520
	Более 1550
	Более
2100
	Более 2200
	Более 2900
	Более 650
	Более 950
	Более 1700
	Более 610
	Более 995

	Более 185

	II: ч
	-
	Более 66
	Более 136
	80
	190
	262
	Более147
	Более170
	46
	Более 60
	Более 270
	Более 73
	Более 83
	Более 95

	га
	-
	Более 190
	Более 380
	520
	1550
	2100
	Более 2200
	Более 2900
	650
	Более 950
	Более 1700
	Более 610
	Более 995

	Более 185

	
	*
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	120

	III: ч
	-
	Более 66
	Более 136
	Более 80
	Более 190
	Более
262
	Более 147
	Более 177
	Более 46
	Более 60
	Более 270
	Более 73
	Более 83
	Более 95

	га
	-
	Более 190
	Более 380
	Более 520
	Более 1550
	Более 2100
	Более 2200
	Более 2900
	Более 650
	Более 950
	Более 1700
	Более 610
	Более 995

	Более185

	* Нормативы II гр. с ложности по ТУ, СТО АИСТ


Продолжение таблицы 4

	Показатель
	Значение показателя по:

	
	ТУ
	результатам обследования

	
	
	JOHN DEERE 730
	DMC-9000
	ККШ-9,2


	ТС-М-8000А
	Maskar Maxi-5F8
	HORSCH Maestro 8.70CC
	ОП-3000


	ОС-300 "Барс"
	KUHN Stronger 3000
	John Deere 4730
	СТК-11



	1
	2
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Количество обследованных образцов
	
	1
	1
	3
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	3
	3

	Средняя наработка: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	
	250
	173
	34
	58
	69
	97
	103
	120
	110
	70
	72

	га
	
	2000
	1550
	2473
	320
	380
	480
	3800
	4500
	4400
	2740
	2840

	Среднее количество отказов, 

в том числе:
	
	0
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,3
	0

	I гр. сложности
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II гр. сложности
	
	0
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,3
	0

	III гр. сложности
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Наработка на отказ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	
	Более 250
	Более173
	113
	Более 58
	Более 69
	Более 97
	Более 103
	Более 120
	Более 110
	233
	Более 72

	га
	
	Более 2000
	Более
1550
	8243
	Более 320
	Более 380
	Более 480
	Более 3800
	Более 4500
	Более 4400
	9133
	Более
2840


	
1
	2
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Наработка на отказ по группам сложности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I: ч
	
	Более  250
	Более 173
	Более 34
	Более 58
	Более 69
	Более 97
	Более 103
	Более 120
	Более110
	Более 70 
	Более 72

	га
	
	Более 2000
	Более 1550
	Более 2473
	Более 320
	Более 380
	Более 480
	Более 3800
	Более 4500
	Более
4400
	Более 2740
	Более 2840

	II: ч
	
	Более 250
	Более 173
	113
	Более 58
	Более 69
	Более 97
	Более 103
	Более 120
	Более 110
	233
	Более 72

	га
	
	Более 2000
	Более 1550
	8243
	Более 320
	Более 380
	Более 480
	Более 3800
	Более 4500
	Более 4400
	9133
	Более 2840

	
	*
	120
	120
	50
	120
	120
	120
	25
	25
	25
	25
	25

	III: ч
	
	Более 250
	Более 173
	Более 34
	Более 58
	Более 69
	Более 97
	Более 103
	Более 120
	Более 110
	Более 70 
	Более 72

	га
	
	Более 2000
	Более 1550
	Более 2473
	Более 320
	Более 380
	Более 480
	Более 3800
	Более 4500
	Более 4400
	Более 2740
	Более 2840

	* Нормативы II гр. с ложности по ТУ, СТО АИСТ


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследование проведено в период с 14 по 29 июня 2018 года в шести районах Алтайского края.

Машины приобретались хозяйствами в торгово-снабженческих организациях 
г. Барнаула, на предприятиях г. Барнаула, Рубцовска и Краснодара.
Плуг навесной ПН-8-40 с отъёмным корпусом

Обследован один образец (см. Рисунок 1). Машина комплектна. Поступила автотранспортом самовывозом в собранном виде с демонтированными, для удобства перевозки, тремя корпусами. С ней представлен полный комплект технической документации.
Использовался в агрегате с трактором К-701 в семикорпусном варианте на вспашке полей засорённых подсолнечником, а также перепашке паровых полей.

За время эксплуатации плуга отказов не выявлено, наработка на отказ составила более 66ч, что соответствует требованиям НД - 50ч. Специалистами хозяйства отмечают достаточно высокое качество выполнения плугом технологического процесса.

Плуг навесной ПЛН-8-40
Обследован один образец. Машина комплектна. Поступила в полусобранном виде. На досборку с участием представителей поставщика затрачено 6чел-ч. Техническое описание и инструкция по эксплуатации достаточно полно освещает  все вопросы использования машин по назначению.

Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором К-744Р1 на предпосевной обработке почвы после подсолнечника и обработке паров.

Надежность машины находится на высоком уровне - отказов не выявлено (наработка на отказ – более 136ч).
Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с плугом у специалистов и обслуживающего персонала нет.
Глубокорыхлитель "Добрыня -710"
Обследован один образец (см. Рисунок 2). Глубокорыхлитель комплектен. Поступил в разобранном на узлы виде, на досборку затрачено 4чел-ч.
На машине отсутствовала фирменная табличка, отсутствовали надписи и другие обозначения по технике безопасности, других недостатков по качеству изготовления, полноте и качеству технической документации не выявлено.
Использовался в агрегате с трактором К-744Р4 на зяблевой обработке стерневых полей и глубоком рыхлении пара.

По машине выявлен один отказ - подтекание масла в штуцере гидроцилиндра фиксации левой полурамы. Наработка на отказ составила 80ч, что, при малом общем объёме работ на машину (520га), соответствует нормативу - 50ч. 



Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с глубокорыхлителем у специалистов  хозяйства нет.

Культиватор КД-720МК
Обследован один образец (см. Рисунок 3). Поступил в полусобраннном виде. Трудоёмкость досборки составила 5чел-ч. Недостатков по качеству изготовления, эксплуатационной документации не выявлено.

Использовался в агрегате с тракторами К-701 на предпосевной обработке почвы по необработанному жнивью и на паровых полях.

По культиватору выявлен один отказ производственного характера - разрушение сепаратора подшипника опоры выравнивающего катка.

Наработка на отказ составила 262ч, что соответствует нормативу 50ч и выше этого показателя по результатам обследования 2017г - 190ч.
Замечаний по качеству выполнения технологического процесса у специалистов и технического персонала хозяйства  нет.
Борона тяжёлая пружинная БТ-18

Обследован один образец. Борона комплектна. Поступила в разобранном виде, на досборку затрачено 17чел-ч. С машиной представлен полный комплект технической документации.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором К-701 на ранневесенней обработке почвы, бороновании посевов и рыхлении паров.

Отказов по машине не выявлено, наработка на отказ составила более 147ч при средней наработке в физических единицах 2200га.
Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с бороной у специалистов и технического персонала хозяйства нет.


Борона тяжёлая пружинная БТ-22М

Обследован один образец (см. Рисунок 4). Борона комплектна. Поступила в разобранном виде, на досборку затрачено 23чел-ч.
Недостатков по качеству изготовления, представленной эксплуатационной документации не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором К-744Р4 на ранневесенней обработке почвы, рыхлении и выравнивании паровых полей.
Отказов по машине не выявлено, наработка на отказ составила более 177ч, что выше требований норматива.
В хозяйстве отмечают, что при модернизации бороны упрощена её гидросистема, что значительно улучшило эксплуатационные качества машины при переводе её в рабочий или транспортный режимы. По качеству выполнения технологического процесса замечаний по бороне нет.
Борона зубовая прицепная гидрофицированная БЗПГ "Радуга-17"

Обследован один образец (см. Рисунок 5). Борона комплектна. Поступила в разобранном виде, на досборку затрачено 8чел-ч. Техническое описание и инструкция по эксплуатации достаточно полно освещает все вопросы использования машины по назначению.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором Т-150К на ранневесенней и предпосевной обработке почвы, на полях ранее занятых подсолнечником, бороновании посевов и рыхлении паров.

Выявлен один отказ производственного характера - подтекание масла в местах соединения трубопроводов  с рукавами высокого давления штуцерами, гидросистемы подъёма рабочих органов.

Наработка на отказ составила 46ч (при средней наработке в физических единицах-650га), что ниже норматива - 50ч.
Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с бороной в хозяйстве нет.
Борона зубовая прицепная гидрофицированная БЗПГ "Радуга-21
Обследован один образец (см. Рисунок 6). Борона комплектна. Поступила в разобранном виде, на досборку затрачено 12чел-ч.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено, замечаний по полноте и качеству представленной документации нет.
Использовалась в агрегате с трактором К-744Р4 на ранневесенней и предпосевной обработке почвы и бороновании посевов зерновых культур.
Отказов по машине не выявлено. Наработка на отказ составила более 60ч при средней наработке в физических единицах 950га.
Отзывы в хозяйстве по бороне положительные.
Борона дисковая прицепная БДП-6×4

Обследован один образец (см. Рисунок 7). Поступила в собранном виде, укомплектована вырезными дисками фирмы Bellota. Замечаний по комплектности бороны, качеству эксплуатационной документации нет.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором К-701 на весенней обработке почвы после высокостебельных культур и обработке паров.

Машина имеет высокий уровень надежности, отказов не выявлено, наработка на отказ составила более 270ч, что выше требований норматива.
Машина качественно выполняет технологический процесс по рыхлению почвы, выравниванию и прикатыванию поверхности поля.
Борона дисковая навесная Catros 6001-2

Обследовано три образца (см. Рисунок 8). Бороны комплектны. Поступили в собранном виде. Имеется инструкция по использованию машин на русском языке. Конструкция машины особенна в том, что передний и задний ряды дисков имеют постоянный угол атаки - 14 и 17 град., качество работы достигается изменением перекрытия за счет перемещения одного ряда дисков относительно другого. Ширина захвата бороны 6м.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовались в агрегате с тракторами К-744Р1 на предпосевной обработке почвы.
Отказов по машинам не выявлено. Наработка на отказ составила более 73ч при средней наработке в физических единицах 610га.
Машина качественно выполняет технологический процесс по уничтожению сорняков, выравниванию и прикатыванию поверхности поля. 

Борона дисковая прицепная Catros 12003-2TS
Обследовано два образца (см. Рисунок 9). Бороны комплектны. Поступили в собранном виде. Имеется инструкция по использованию машин на русском языке. Конструкция машины по углам атаки переднего и заднего рядов дисков аналогична предыдущей модели. Ширина захвата бороны 12м.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовались в агрегате с тракторами К-744Р4 на предпосевной обработке почвы.

Борона имеет высокий уровень надежности - отказов нет. Наработка на отказ составила более 83ч при средней наработке в физических единицах 995га.
Машина качественно выполняет технологический процесс по уничтожению сорняков, выравниванию и прикатыванию поверхности поля. 

Сеялка зернотуковая СКП-2,1

Обследован агрегат из трёх сеялок (см. Рисунок 10). Машины комплектны, поступили в полусобранном виде, на досборку, в среднем на одну сеялку затрачено 1,3чел-ч.
Сеялки использовались в агрегате с трактором К-701 на посеве пшеницы, гречихи, сои.

Отказов по машинам не выявлено. Наработка на отказ составила более 95ч (120ч – норматив II группы сложности по ТУ, СТО АИСТ) при средней наработке в физических единицах 185 га.
Отзывы в хозяйстве по качеству выполнения технологического процесса сеялкой положительные по всем высеваемым культурам.

Сеялка пневматическая JOHN DEERE 730
Обследован один образец (см. Рисунок 11). Поступил в полусобраннном виде. Средняя трудоёмкость досборки, с участием представителя завода, составила 10,5чел-ч. Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась в агрегате с тракторами К-744Р3, New Holland TJ380 на посеве овса, ячменя и пшеницы.

Сеялка имеет высокий уровень надежности. Наработка на отказ составила более 250ч (120ч – норматив II группы сложности по ТУ, СТО АИСТ) при средней наработке в физических единицах 2000га.

По качеству выполнения технологического процесса отзывы по сеялке в хозяйстве только положительные по всем высеваемым культурам.

Посевной комплекс DMC 9000

Обследовано два образца (см. Рисунок 12). Поступили в полусобраннном виде. Средняя трудоёмкость досборки, с участием дилера поставщика составила 12чел-ч. Недостатков по качеству изготовления не выявлено.
Использовались в агрегате с тракторами К-744Р4 на посеве ячменя, пшеницы и овса.
Отказов по сеялкам не выявлено. Наработка на отказ составила более 173ч при средней наработке в физических единицах 1550 га.
По качеству выполнения технологического процесса отзывы по сеялке в хозяйствах положительные по всем высеваемым культурам
Каток кольчато-шпоровый ККШ-9,2

Обследовано три образца (см. Рисунок 13). Катки комплектны. Поступили в разобранном виде, на досборку в среднем затрачено 12чел-ч. Ширина захвата катка 9,2м.

Недостатков по качеству изготовления при досборке и обкатке не выявлено.

Использовались в агрегате с тракторами К-701 на прикатывании посевов пшеницы.

По машинам определён один отказ производственного характера, выявленный в процессе эксплуатации одного из катков после наработки 220га, это нарушение технологического процесса работы одной секции катка - неудовлетворительное разбивание комков почвы, вызванное неправильной работой колёс катка, на заводе на вал диаметром 50мм были ошибочно установлены колёса с отверстием d=55мм. Отнесено к отказу. 

Средняя наработка на отказ составила 34ч при средней наработке в физических единицах 2473га, что ниже требований норматива (50ч - норматив II группы сложности по ТУ, СТО АИСТ) - не является показателем при простое одного, из трёх, образцов катков.

Сеялка точного высева ТС-М-8000А

Обследован один образец (см. Рисунок 14). Сеялка поступила комплектной в полусобранном виде. Трудоёмкость досборки с участием представителя поставщика техники составила 3,5чел-ч.
Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на посеве подсолнечника.
Отказов по сеялке не выявлено. Наработка на отказ составила более 58ч при средней наработке в физических единицах 320 га.
По показателям работы сеялки, удобствам настройки и обслуживанию отзывы у потребителя техники положительные
Сеялка точного высева MASKAR MAXI-5F8

Обследовано два образца (см. Рисунок 15). Сеялки поступили комплектными в полусобранном виде. Средняя трудоёмкость досборки сеялки с участием дилера поставщика техники составила 4,7чел-ч.
Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-1221 на посеве подсолнечника без внесения удобрений.

Отказов по сеялкам не выявлено. Наработка на отказ составила более 69ч при средней наработке в физических единицах 380 га.
По показателям работы сеялки, удобствам настройки и обслуживанию отзывы у потребителей техники положительные.
Сеялка точного высева HORSCH Maestro 8.70CC
Обследован один образец (см. Рисунок 16). Сеялка поступила комплектной в полусобранном виде. Трудоёмкость досборки с участием представителя поставщика техники составила 9чел-ч.
Cеялка прицепная, с бункерной тележкой пневматического внесения удобрений и электроуправлением высевающих аппаратов. Машина восьмирядковая.

Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-1523 на посеве подсолнечника с одновременным внесением удобрений.
Отказов по сеялке не выявлено. Наработка на отказ составила более 97ч при средне наработке в физических единицах 480га.
По показателям работы сеялки, удобствам настройки и обслуживанию отзывы у потребителя техники положительные.
Опрыскиватель прицепной ОП-3000

Обследовано два образца (см. Рисунок 17). Доставлены самовывозом из г. Барнаула в полусобранном виде. Трудоемкость досборки составила 7чел.-ч. Ширина захвата 24м.
Использовался с трактором МТЗ-82.1 на опрыскивании посевов пшеницы, и гречихи.

Наработка на отказ составила более 103ч при средней наработке в физических единицах 3800га, что выше норматива - 25ч.

Специалисты дают положительную оценку качеству выполнения технологического процесса опрыскивателем, его производительности, удобству заправки рабочей жидкостью с использованием смесителя комбинированного СТК-11.
Опрыскиватель самоходный ОС-3000 "Барс"

Обследован один образец (см. Рисунок 18). Доставлен самовывозом из г. Барнаула в собранном виде.
Ширина захвата 24м, ёмкость для технологической жидкости 3 куб.м.

Использовался на опрыскивании посевов пшеницы, ячменя, сои, гречихи. Средняя сменная выработка 400га, максимальная - до 500га.

По машине не выявлено отказов. Наработка на отказ составила более 120ч при средней наработке в физических единицах 4500га.
Специалисты дают положительную оценку качеству выполнения технологического процесса. Удобна и производительна заправка технологической жидкостью смесителем СТК-11.
Опрыскиватель самоходный KUHN STRONGER 3000

(собран в Бразилии)
Обследован один образец (см. Рисунок 19). Доставлен  самовывозом из г. Барнаула в собранном виде.
Ширина захвата 30м, ёмкость для технологической жидкости 3 куб.м.

Использовался на опрыскивании посевов пшеницы и ячменя.

По машине не выявлено отказов. Наработка на отказ составила более 110ч при средней наработке в физических единицах 4400га.
Специалисты положительно оценивают машину, прежде всего по удобству и безопасности её эксплуатации, а также по качеству выполнения технологического процесса. Заправка технологической жидкостью проводилась из ёмкости 9куб.м. помещённой на тракторный прицеп 3ПТС-9.
Для большего удобства заправки опрыскивателя, по рекомендации представителя изготовителя, приёмный патрубок перенесён с левой на заднюю сторону машины (Рисунок 24).
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   Рисунок 24 - Приёмный, для заправки технологической жидкостью, 


патрубок перенесён с левой на заднюю сторону 

опрыскивателя


Опрыскиватель самоходный John Deere 4730

(собран в Бразилии)

Обследовано три образца (см. Рисунок 20). Доставлены самовывозом из г. Барнаула в собранном виде.
Ширина захвата 30м, ёмкость для технологической жидкости 3 куб.м.

Использовались на опрыскивании посевов пшеницы, ячменя, овса, сои.

По машинам не выявлено отказов. Наработка на отказ составила более 70ч, что выше норматива – 25ч, при средней наработке в физических единицах 2740га. 
Специалисты положительно оценивают машину прежде всего, как и предыдущие машины, по удобству и безопасности их эксплуатации, а также по качеству выполнения технологического процесса. Заправка технологической жидкостью проводилась смесителем комбинированным и из ёмкости 9куб.м. помещённой на тракторный прицеп 3ПТС-9.

Смеситель комбинированный СТК-11 для заправки опрыскивателей
Обследовано три образца (см. Рисунок 21). Доставлены самовывозом из г. Барнаула в собранном виде.

Смеситель выполнен из пластика с основной ёмкостью 11куб.м., имеется дополнительная ёмкость для воды на 800л. для промывки системы, в дне основной ёмкости проложена магистраль для гидравлического перемешивания раствора. На смесителе установлен насос с приводом от ВОМ, производительность 1600л/мин. Одна заправка опрыскивателя 3-6мин. Машина имеет оборудование для проведения охранно-пожарных мероприятий.
По смесителю выявлен недостаток по качеству изготовления (см. таблицу 3).
Агрегатировались с тракторами К-701, К-744Р1. Использовались на обслуживании высокопроизводительных прицепных и самоходных опрыскивателей.
Отказов по смесителям не выявлено. Наработка на отказ составила более 72ч при средней наработке в физических единицах 2840 га.
Специалисты дают положительную оценку их появлению на рынке  -  удобны в эксплуатации, имеют высокую производительность заправки опрыскивателей.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При обследовании машин для обработки почвы, посева и защиты растений выявлено:

- все машины вписываются в технологию сельскохозяйственного производства;

- отзывы специалистов и механизаторов о работе машин в основном положительные;
- качество изготовления машин, в сравнении с результатами обследования 2017г., значительно улучшилось.
Предложения заводам-изготовителям, поставщикам:

ООО "Руф-2", г. Барнаул:

- повысить качество изготовления штуцеров гидроцилиндра подъёма полурамы глубокорыхлителя "Добрыня-710", ввести в конструкцию машины фирменную табличку и необходимые надписи по технике безопасности;
ООО "Агроцентр", г. Барнаул:
- повысить качество изготовления штуцеров соединения трубопроводов с рукавами высокого давления гидросистемы бороны зубовой БЗПГ "Радуга-17" и сборки подшипникового узла выравнивающего катка культиватора КД-720МК;
ООО "Завод Автотехнологий", р.п. Новониколаевский, Волгоградская обл.:
- повысить контроль за качеством комплектации батарей катков прикатывающих колёс необходимого размера;
JOHN DEERE BRASIL LTD, Бразилия:
- повысить контроль за качеством комплектации системы контроля работы распылителей опрыскивателя самоходного John Deere 4730.

Предложения потребителям:

- обследованные марки машин: плуги ПН-8-40 и ПЛН-8-40, глубокорыхлитель "Добрыня-710", культиватор КД-720М, бороны тяжёлые пружинные БТ-18 и БТ-22М, бороны зубовые БЗПГ "Радуга-17 и БЗПГ "Радуга-21", бороны дисковые БДП 6×4, Catros 6001-2, Catros 12003-2TS, сеялки зернотуковые СКП-2,1, сеялки зерновые John Deere 730, DMC-9000, катки кольчато-шпоровые ККШ-9,2, сеялки точного высева TC-M-8000A, Maskar Maxi-5F8, HORSCH Maestro 8.70CC, опрыскиватели прицепные ОП-3000 и самоходные ОС-3000 "Барс", KUHN Stronger 3000, John Deere 4730, смесители комбинированные для заправки опрыскивателей СТК-11 вписываются в технологию производства сельскохозяйственных культур и возможно их применение по назначению в соответствии с рекомендациями изготовителей в условиях зоны деятельности МИС;

- обращаться за консультацией на Алтайскую МИС по вопросам приобретения и эксплуатации сельскохозяйственной техники.
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Приложение А
Перечень отказов и повреждений за период обследования

	№

гру-ппы
	Наименование
	Причина отказа, повреждения
	Характер отказа (К, П, Э)
	Способ устранения отказа, повреждения
	Продолжительность простоев (устранение отказа, ч + доставка)
	Группа сложности
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе
	Наработка до отказа 

	
	агрегата, системы, узла
	отказа, повреждения (внешнее проявление)
	
	
	
	
	
	
	
	час
	га


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1,2
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидросистема:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- гидроцилиндр фиксации левой полурамы
	Подтекание масла в штуцере гидроцилиндра, (Рисунок 25)
	Некачественное изготовление резьбовой части штуцера
	П
	Отказ в хозяйстве не устранялся
	-
	II
	1
	1
	19
	120

	4
	Выравнивающий каток:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- подшипниковая опора катка 
	Разрушение сепаратора подшипника 5205 опоры из-за попадания пыли в подшипник
	По данным ИТР хозяйства причина в некачественной сборке узла уплотнения опоры
	П
	Замена подшипника и уплотнения по гарантии
	0,33+1,0
	II
	1
	1
	93
	740

	5,6
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Гидросистема:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- соединение трубопроводов с рукавами высокого давления
	Подтекание масла в штуцерах соединения, 

(Рисунок 22)
	Некачественное изготовление штуцеров
	П
	Отказ в хозяйстве не устранялся
	1,0+1,0
	II
	1
	1
	3
	40

	8-14
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Окончание приложения А

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	15
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- секция катка
	Нарушение технологического про-цессса работы одной секции катка -неудовлетворительное разбивание комков почвы
	По данным экспертизы специалистов хозяйства и изготовителя каток на заводе был укомплектован прикаты-вающими колёсами внутренним диаметром на 5мм больше диаметра оси
	П
	Секция катка на момент обследования разобрана, хозяйство ожидает замену колёс по гарантии
	1,2+10,0 (ориентировочно)
	II
	1
	1
	3
	220

	16-21
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Электрооборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- датчик указания работы распылителя
	Несрабатывание датчика
	На месте использования машины причина неисправности дилером не выяснена
	П
	Замена по гарантии
	0,6+1,0
	II
	1
	2
	11
	410

	23
	Отказов нет
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            Рисунок 25- Подтекание масла в штуцере гидроцилиндра фиксации



левой полурамы глубокорыхлителя "Добрыня-710"
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