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Таблица 1 – Перечень обследованных машин

	№ группы
	Наименование 
машины
	Марка
	Завод-изготовитель
	Год 
выпуска
	Кол-во образцов

	1
	Пресс-подборщик рулонный 
	COMPRIMA F-155
	Bernard Krone Gmb H, 
Германия
	2019
	2

	2
	Пресс-подборщик рулонный 
	Entry 150
	CREMONA FERABOLI 
S. p. A., Италия
	2019
	2

	3
	Пресс-подборщик рулонный 
	Z 562
	Metal-Fach, Польша
	2019
	2

	4
	Пресс-подборщик рулонный 
	FBP 3135
	KUHN, Нидерланды
	2019
	1

	5
	Пресс-подборщик рулонный 
	Fortima 
F 1250 MC
	Bernard Krone Gmb H, 
Германия
	2019
	1

	6
	Пресс-подборщик рулонный 
	ПР-Ф-145
	ОАО "БобруйскАгроМаш", 
Беларусь
	2019
	1

	7
	Пресс-подборщик рулонный 
	ППР-150                    "Pelikan Max"
	АО "Клевер", 
г. Ростов-на-Дону
	2020
	1

	8
	Пресс-подборщик рулонный 
	ПР-150М
	ООО СП "Унисибмаш", 
г. Новосибирск
	2019
	1

	9
	Грабли роторные навесные 
	KOLIBRI 471
	АО "Клевер",
г. Ростов-на-Дону
	2019
	1

	10
	Грабли ворошилки-валкообразователи
	ГВВ-6,0М
	ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	2019
	3

	11
	Косилка дисковая навесная
	КДН-210
	ОАО "БобруйскАгроМаш", 
Беларусь
	2020
	2

	12
	Косилка ротационная навесная
	КРН-2,1 Б
	ООО ПО "Завод Бежецк-сельмаш", г. Бежецк
	2020
	1

	13
	Косилка дисковая легкая
	КДЛ-240
	ООО "НПП "Слотек", 
г. Киров
	2020
	1

	14
	Косилка - плющилка прицепная
	KDC 301W
	SaMASZ Sp.zo.o., Польша
	2020
	1

	15
	Косилка самоходная универсальная 
	КСУ-1
	ООО "КЗ "Ростсельмаш",
г. Ростов-на-Дону
	2019
	1

	16
	Косилка самоходная
	MacDon 
М 155
	MacDon Industries Ltd, 
Канада
	2019
	1

	17
	Кормоуборочный комбайн
	Big X 700-3
	Bernard Krone Gmb H, 

Германия
	2020
	1


Период обследования: с 31 июля по 5 августа 2020года.
Согласно государственного задания № 082-00239-20-00 на 2020 г.  "Проведение работ по информационно-аналитическому обеспечению в рамках государственной аграрной политики" ФГБУ "Алтайская МИС" провела обследование машин для заготовки кормов.
Все машины поступили в хозяйства в 2019 и 2020гг.

Информация получена от руководителей хозяйств, специалистов и механизаторов, а также специалистов Гостехнадзора и торгующих организаций.

Сбор и обработка информации проведены согласно СТО АИСТ 2.8-2010 и форме отчета ГИЦ.

На обследованные машины предусмотрено сервисное обслуживание, за исключением самоходной универсальной косилки КСУ-1, так как потребитель сам отказался от услуг сервиса. Косилки, грабли и пресс-подборщики собирались и вводились в эксплуатацию непосредственно в хозяйствах без участия представителей сервисных служб поставщиков, без затруднений. Доставка машин в хозяйства была произведена представителями поставщиков.
Договоры на сервисное обслуживание самоходных машин исполняются в полном объёме дилерами поставщиков, в регионе это: ООО "Кроне-Сервис", ООО "РУФ-Сервис", ООО "Агротрак", ООО "Мустанг-Сибирь", ООО "Агроцентр", ООО "Агро-Мастер". Претензии потребителей по качеству изготовления удовлетворяются поставщиками своевременно.
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Рисунок 1 – Пресс-подборщик рулонный Comprimа F-155
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Рисунок 2 – Пресс-подборщик рулонный Entry 150
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Рисунок 3 – Пресс-подборщик рулонный Z 562
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Рисунок 4 – Пресс-подборщик рулонный FBP 3135 в агрегате с 
трактором МТЗ-82.1
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Рисунок 5 – Пресс-подборщик рулонный Fortima F 1250 MC
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Рисунок 6 – Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145
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Рисунок 7 – Пресс-подборщик рулонный ППР-150 "Pelikan Max"
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Рисунок 8 – Пресс-подборщик рулонный ПР-150М
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Рисунок 9 - Грабли роторные навесные KOLIBRI 471
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Рисунок 10 - Грабли ворошилки-валкообразователи ГВВ-6,0М
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Рисунок 11 - Косилка дисковая навесная КДН-210
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Рисунок 12 - Косилка ротационная навесная КРН-2,1 Б
[image: image13.jpg]



Рисунок 13 - Косилка дисковая легкая КДЛ-240
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Рисунок 14 - Косилка - плющилка прицепная KDC 301 W
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Рисунок 15 - Косилка самоходная универсальная КСУ-1
[image: image16.jpg]



Рисунок 16 - Косилка самоходная MacDon М 155
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Рисунок 17 - Кормоуборочный комбайн Big X 700-3
Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

	№ груп-пы
	Поряд-ковый номер в группе
	Заводской номер
	Наработка
	Число отказов (шт.)
	Наименование хозяйства, район, область (край)
	Приобретение машины (завод, АО и т.д.)
	Стоимость, руб. (по данным хозяйства)

	
	
	
	
	всего
	в т.ч. по группам сложности
	
	
	

	
	
	машины
	двигателя
	ч
	га
	т
	
	I
	II
	III
	
	100% оплата
	по лизингу
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	WMKRP701S01019302
	-
	109
	-
	1188
	0
	0
	0
	0
	СПК "Карповский",
Краснощековский район
	ООО "Кроне-Сервис", г. Барнаул
	-
	3750000

	
	2
	WMKRP701S10992143
	-
	216
	-
	2354
	0
	0
	0
	0
	СПК "Карповский",
Краснощековский район
	ООО "РУФ-Сервис", г. Барнаул
	-
	3253000

	2
	1
	KRS2B0429
	-
	98
	-
	686
	1
	0
	1
	0
	СПК "Знамя Родины",
Поспелихинский район
	ООО "Мустанг-Сибирь", г. Барнаул
	-
	1450000

	
	2
	KRS2B0439
	-
	82
	-
	574
	1
	0
	1
	0
	СПК "Знамя Родины",
Поспелихинский район
	ООО "Мустанг-Сибирь", г. Барнаул
	-
	1450000

	3
	1
	16342
	-
	124
	-
	930
	1
	0
	1
	0
	ИП "Кривошляпов В.А." Шипуновский район
	ООО "Мустанг-Сибирь", г. Барнаул
	-
	1100000

	
	2
	16349
	-
	119
	-
	892
	1
	0
	1
	0
	ИП "Кривошляпов В.А." Шипуновский район
	ООО "Мустанг-Сибирь", г. Барнаул
	-
	1100000

	4
	1
	MW003314
	-
	80
	-
	560
	0
	0
	0
	0
	ООО "Русское поле", 
Поспелихинский район
	ООО "Агротрак", 
г. Барнаул
	-
	7000000

	5
	1
	12F940847
	-
	94
	-
	846
	0
	0
	0
	0
	СПК "Дальний",
Краснощековский район
	ООО "РУФ-Сервис", г. Барнаул
	-
	3200000


	6
	1
	1117
	-
	120
	-
	432
	0
	0
	0
	0
	ООО "Предгорье",
Поспелихинский район
	ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	-
	600000

	7
	1
	R1PEL150000253
	-
	73
	-
	708
	1
	0
	1
	0
	СПК "Дружба",
Алейский район
	ООО "Агротрак", 
г. Барнаул
	-
	940000

	8
	1
	288
	-
	127
	-
	1016
	1
	0
	1
	0
	КФХ "Ульянов",

Шипуновский район
	ООО СП 
"Унисибмаш",

г. Новосибирск
	-
	350000

	9
	1
	R1KOL471000470
	-
	97
	582
	-
	1
	0
	1
	0
	СПК "Дальний",
Краснощековский район
	ООО "Агротрак", 
г. Барнаул
	-
	280000


Окончание таблицы 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	10
	1
	161
	-
	124
	744
	-
	0
	0
	0
	0
	ООО "Дубровское",
Алейский район
	ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	-
	110000

	 
	2
	187
	-
	92
	552
	-
	0
	0
	0
	0
	СПК "Заветы Ильича", 
Поспелихинский район
	ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	-
	110000

	 
	3
	809
	-
	87
	522
	-
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Андреев А.П.",
Алейский район
	ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	-
	115000

	11
	1
	3922
	-
	480
	1344
	-
	1
	0
	1
	0
	ООО "Дубровское",
Алейский район
	ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	-
	150000

	 
	2
	3923
	-
	450
	1260
	-
	1
	0
	1
	0
	ООО "Дубровское",
Алейский район
	ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	-
	150000

	12
	1
	12778
	-
	89
	187
	-
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Ульянов", 
Шипуновский район
	ООО "М-АГРО", 
г. Белгород
	-
	140000

	13
	1
	134
	-
	115
	278
	-
	0
	0
	0
	0
	СПК "Дружба",
Алейский район
	ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	-
	310000

	14
	1
	0053208
	-
	23
	68
	-
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Карстен В.К.", 
Краснощековский район
	ООО "Мустанг-Сибирь", г. Барнаул
	-
	2100000

	15
	1
	ROES0155001665
	168469
	375
	3375
	-
	2
	0
	2
	0
	КФХ "Урожай", 
Шипуновский район
	ООО "Агротрак", 
г. Барнаул
	-
	6000000

	16
	1
	360781
	84938676
	220
	1760
	-
	0
	0
	0
	0
	ООО "Яровское", 
Алейский район
	ООО "Агро-Мастер", 
г. Барнаул
	-
	9000000

	17
	1
	1023433
	27689224
	185
	-
	5550
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Долженко А.В", 
Шипуновский район
	ООО "Кроне-Сервис", г. Барнаул
	-
	40247000


Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период сборки
(досборки) и обкатки машин

	№ 
группы
	Вид дефекта
	Наименование дефекта, 
недостатка
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе

	1-17
	По упаковке
	Замечаний нет
	-
	-

	1-17
	По комплектности
	Замечаний нет
	-
	-

	1-17
	По качеству технической документации
	Замечаний нет
	-
	-

	1-17
	По удобству сборки (досборки)
	Замечаний нет
	-
	-

	1-17
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	-
	-


Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

	Показатель
	Значение показателя по:

	
	СТО АИСТ 1.14.2-2020
	результатам обследования

	
	
	COMPRIMA F-155
	COMPRIMA F-155
	Entry 150
	Z 562
	FBP 3135
	Fortima F 1250 MC
	ПР-Ф-145
	ПР-Ф-145
	ППР-150 "Pelikan Max"
	ППР-150 "Pelikan Max"
	ПР-150М
	"Kolibri" 471
	ГВВ-6.0М
	ГВВ-6.0М
	КДН-210
	КДН-210
	КРН-2,1 Б
	КДЛ-240
	KDC 301 W
	КСУ-1
	Mac Don М 155
	Big X 700-3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2019
	2020
	
	
	2019
	2020
	2019
	2020
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Количество обследованных образцов, шт.
	-
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Средняя наработка, ч
	-
	113
	162,5
	90
	121,5
	80
	94
	156,7
	120
	186
	73
	127
	97
	112,5
	101
	67
	465
	89
	115
	23
	375
	220
	185

	га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	582
	675
	606
	190,5
	1302
	187
	278
	68
	3375
	1760
	-

	т
	-
	1234
	1771
	630
	911
	560
	846
	525
	432
	930
	708
	1016
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5550

	Среднее количество отказов, 

в том числе:
	Нет данных
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	4
	1
	1
	1
	1,5
	0
	0,5
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	0

	I гр. сложности
	То же
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II гр. сложности
	"
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	2
	1
	1
	1
	1,5
	0
	0,5
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	0

	III гр. сложности
	"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Окончание таблицы 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Наработка на отказ, ч
	100 (150*)
	Более 113
	Более

162,5


	90
	121,5
	Более 80
	Более 94
	156,7
	Более 120
	46,5
	73
	127
	97
	75
	Более 101
	134
	465
	Более 89
	Более 115
	Более 23
	187,5
	Более 220
	Более 185

	га
	Нет данных
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	582
	450,0
	Более 606
	381
	1302
	Более 187
	Более 278
	Более 68
	1687,5
	Более 1760
	-

	т
	То же
	Более 1234
	Более 1771
	630
	911
	Более 560
	Более 846
	525
	Более 432
	232,5
	708
	1016
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Более 5550

	Наработка на отказ по группам сложности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I, ч
	"
	Более 113
	Более 162,5
	Более 90
	Более 121,5
	Более 80
	Более 94
	Более 156,7
	Более 120
	93
	Более  73
	Более 127
	Более 97
	Более 112,5
	Более 101
	Более 
67
	Более 465
	Более 89
	Более 115
	Более 23
	Более 375
	Более 220
	Более 185

	га (т)
	" 
	Более (1234)
	Более (1771)
	Более (630)
	Более (911)
	Более (560)
	Более

(846)
	Более (525)
	Более (432)
	(465)
	Более (708)
	Более (1016)
	Более 582
	Более 675
	Более 606
	Более 190,5
	Более 1302
	Более 187
	Более 278
	Более 68
	Более 3375
	Более

1760
	Более (5550)

	II, ч
	200*
	Более 113
	Более

162,5
	90
	121
	Более 80
	Более 94
	156,7
	Более 120
	93 (465)
	73
	127
	97
	75
	Более 101
	134
	465
	Более 89
	Более 115
	Более 23
	187,5
	Более 220
	Более 185

	га (т)
	Нет данных
	Более (1234)
	Более (1771)
	(630)
	(911)
	Более (560)
	Более (846)
	(525)
	Более (432)
	(232,5)
	(708)
	(1016)
	582
	450,0
	Более 606
	381
	1302
	Более 187
	Более 278
	Более 68
	1687,5
	Более 1760
	Более (5550)

	III, ч
	То же 
	Более 113
	Более 162,5
	Более 90
	Более 121,5
	Более 80
	Более 94
	Более 156,7
	Более 120
	Более 186
	Более 73
	Более 127
	Более 97
	Более 112,5
	Более 101
	Более 67
	Более 465
	Более 89
	Более 115
	Более 23
	Более 375
	Более 220
	Более 185

	га (т)
	"
	Более (1234)
	Более (1771)
	Более (630)
	Более (911)
	Более

(560)
	Более

(846)
	Более (525)
	Более

(432)
	Более (930)
	Более (708)
	Более (1016)
	Более 582
	Более 675
	Более 606
	Более 190,5
	Более 1302
	Более 187
	Более 278
	Более 68
	Более 3375
	Более 1760
	Более (5550)

	* Нормативы для кормоуборочного комбайна


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 23 машины, из них пять навесных, пятнадцать - прицепных и три самоходных. Машины приобретались в торгующих организациях Алтайского края на условиях 100% оплаты в 2019-2020 годах.
Пресс-подборщик рулонный Comprimа F-155 

Обследовано два образца производства фирмы Bernard Krone Gmb H, Германия. Машины комплектны, поступили автотранспортом в частично разобранном виде в одно хозяйство одновременно, где в дальнейшем и эксплуатировались. С машинами представлено руководство по эксплуатации, составлено в ключе, характерном для импортных машин высокого технического уровня. Основное внимание уделено техническим настройкам, вопросам безопасности, правилам и безопасным приемам при техническом обслуживании. Освещает все вопросы для правильной эксплуатации машины. 
Пресс-подборщик данной модели предназначен для подбора валков различных культур (сена, соломы) и прессования цилиндрических рулонов различного диаметра с последующей их обвязкой сеткой. В хозяйстве применялись на подборе и прессовании валков сена из естественных трав.

За время эксплуатации аналогичных машин за 2019 и 2020 год отказов не выявлено. Наработка на отказ пресс-подборщиков составила более 162,5ч, что выше требований норматива.

По качеству выполнения технологического процесса, производительности отзывы в хозяйстве только положительные. Замечаний по удобству работы с пресс-подборщиком у специалистов хозяйств нет.

Пресс-подборщик рулонный Entry 150
Обследовано два образца производства фирмы CREMONA FERABOLI S. p. A., Италия. Машины комплектны, поступили в одно хозяйство автотранспортом в частично разобранном виде. С машинами предоставлено руководство по эксплуатации, составлено в ключе, характерном для импортных машин высокого технического уровня. 
Пресс-подборщик предназначен для подбора валков различных культур (сена, соломы) и прессования цилиндрических рулонов, применялись на подборе и прессовании валков сена из естественных трав и соломы.

За время эксплуатации выявлено по одному отказу на каждую машину (см. таблицу 4), трещина сварного соединения кронштейна крепления стойки копирующего колеса и износ подшипника вала вязального аппарата, отказы производственного характера. Наработка на отказ пресс-подборщиков составила 90ч, что при малом среднем объёме работы машин, на момент проведения обследования, не является нормативным показателем.
По качеству выполнения технологического процесса отзывы по пресс-подборщикам в хозяйстве положительные.

Пресс-подборщик рулонный Z 562
Обследовано два образца производства фирмы Metal-Fach, Польша. Машины комплектны. Обе машины поступили одновременно в одно хозяйство автотранспортом в частично разобранном виде. С машинами представлено руководство по эксплуатации, составлено в ключе, характерном для импортных машин высокого технического уровня. Основное внимание уделено вопросам безопасности. 
Пресс-подборщик данной модели предназначен для подбора валков различных культур (сена, соломы) и прессования цилиндрических рулонов. В хозяйстве применялись на подборе и прессовании валков сена из естественных трав.

За время эксплуатации выявлено по одному типичному отказу производственного характера на каждую машину - выпадение фиксирующей шпонки из паза вала пружинных пальцев подбирающего механизма (см. таблицу 4). 
Средняя наработка на отказ пресс-подборщиков составила 121,5ч, что соответствует требованиям норматива СТО АИСТ 1.14.2-2020 - 100ч.

По качеству выполнения технологического процесса отзывы по машине в хозяйстве положительные. 
Пресс-подборщик рулонный FBP 3135
Обследован один образец производства фирмы KUHN, Нидерланды.

Машина комплектна. Поступила в хозяйство автотранспортом дилера поставщика в частично разобранном виде. Руководство по эксплуатации, представленное с машиной, составлено в ключе, характерном для импортных машин высокого технического уровня. Основное внимание уделено правилам и вопросам безопасности при эксплуатации пресс-подборщика.
Предназначен для подбора валков различных культур (сена, соломы) и прессования цилиндрических рулонов.
За время эксплуатации отказов не выявлено, наработка на отказ составила более 80ч, что при малом общем объёме работы машины – 560т на момент проведения обследования, не является нормативным показателем.

Специалисты хозяйства отмечают достаточно высокое качество выполнения машиной технологического процесса.
Пресс-подборщик рулонный Fortima F 1250 MC

Обследован один образец производства фирмы Bernard Krone Gmb H, Германия.
Машина комплектна. Поступила в хозяйство автотранспортом дилера в частично разобранном виде. Руководство по эксплуатации, представленное с машиной, составлено в ключе, характерном для импортных машин высокого технического уровня. Основное внимание уделено техническим настройкам, вопросам безопасности, правилам и безопасным приемам при техническом обслуживании. Освещает все вопросы для правильной эксплуатации машины.

Пресс-подборщик предназначен для подбора валков различных культур (сена, соломы) и прессования цилиндрических рулонов различного диаметра.
За время эксплуатации отказов не выявлено, наработка на отказ составила более 94ч, что при малом общем объёме работы машины – 846т на момент проведения обследования, не является нормативным показателем.

По качеству выполнения технологического процесса отзывы по пресс-подборщику в хозяйстве только положительные.

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145

Обследован один образец производства ОАО "БобруйскАгроМаш", республика Беларусь.

Машина комплектна. Поступили автотранспортом поставщика в частично разобранном виде. Трудоёмкость досборки составила 2,0чел-ч. С машиной представлен единый документ – техническое описание, каталог основных сборочных единиц, паспорт.

Документация по содержанию и порядку изложения соответствует ГОСТ 27388-87.

Пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом. Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-82.1 на подборе и прессовании валков из естественных трав.

За время эксплуатации отказов по машине не выявлено. Наработка на отказ пресс-подборщика при средней наработке в физических единицах - 432т составила более 120ч (по нормативу – 100ч), что в сравнении с результатами обследования машины данной марки в 2019 году - было выявлено три отказа по трем машинам, характеризует  повышение надежности.
В целом замечаний по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с пресс-подборщиком у специалистов хозяйств нет.

Пресс-подборщик рулонный ППР-150 Pelikan MAX
Обследован один образец производства АО "Клевер", г. Ростов-на-Дону.

Машина комплектна. Поступила автотранспортом поставщика в частично разобранном виде. Трудоёмкость досборки составила 2,0чел-ч. С машиной представлен полный комплект технической документации, по содержанию и порядку изложения соответствующей ГОСТ 27388-87.

Пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом. Использовался в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на подборе и прессовании валков сена из естественных трав.

За время эксплуатации выявлен один отказ производственного характера - разрушение подшипника ступицы левого опорного колеса.

Наработка на отказ составила 73ч при средней наработке в физических единицах -708т. По сравнению с результатами обследования машины данной марки в 2019 году уровень надежности повысился (наработка на отказ - 46,5ч, при средней наработке в физических единицах - 232т).
По качеству выполнения технологического процесса, производительности отзывы в хозяйстве положительные. Замечаний по удобству работы с пресс-подборщиком у специалистов хозяйств нет.

Пресс-подборщик рулонный ПР-150М

Обследован один образец производства ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск.

Машина комплектна. Поступила автотранспортом поставщика в частично разобранном виде. Трудоёмкость досборки составила 2,0чел-ч. С машиной представлен единый документ – техническое описание, каталог основных сборочных единиц, паспорт. Документация по содержанию и порядку изложения соответствует ГОСТ 27388-87.

Пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом. Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-80 на подборе и прессовании валков сена из естественных трав.

За время эксплуатации выявлен один отказ производственного характера - излом по сварке кронштейна крепления механизма регулирования  плотности.

Наработка на отказ составила 127ч (при средней наработке в физических единицах -1016т), что соответствует требований норматива СТО АИСТ 1.14.2-2020 - 100ч.
По качеству выполнения технологического процесса отзывы специалистов хозяйства положительные.
Грабли роторные навесные "Kolibri" 471
Обследован один образец  производства АО "Клевер", г. Ростов-на-Дону.
Машина комплектна. Поступила автотранспортом поставщика в частично разобранном виде. На досборку затрачено 1,2чел-ч. 

С машиной представлен единый документ - инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт, чего достаточно для правильной эксплуатации и обслуживания машины. 

Грабли предназначены для сгребания трав из прокосов в валок, ворошения скошенной массы, оборачивания и сдваивания валков. Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-82.1 на сгребании подвяленной травы из прокосов в валки.

За время эксплуатации выявлен один отказ второй группы сложности производственного характера - обрыв болтов крепления редуктора привода рабочих органов к раме. Наработка на отказ составила 97ч, что при малом общем объёме работы машин 97ч (582га), на момент проведения обследования, не является нормативным показателем.
По показателям работы граблей, удобству настройки и обслуживанию отзывы у потребителя техники положительные.

Грабли ворошилки-валкообразователи ГВВ-6,0М
Обследовано три образца производства ООО "Агроцентр", г. Барнаул.

Машины комплектны. Поступили автотранспортом поставщика в частично разобранном виде. На досборку затрачено 1,0чел-ч. 

С граблями представлен полный комплект технической документации, по содержанию и порядку изложения соответствующий ГОСТ 27388-87.

Грабли предназначены для сгребания трав из прокосов в валок, ворошения скошенной массы, оборачивания валков. Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-82.1 на сгребании подвяленной травы из прокосов в валки.

За время эксплуатации отказов не выявлено. Наработка на отказ составила более 101ч, что в пределах норматива – 100ч, при средней наработке в физических единицах - 606га.

По показателям работы граблей, удобствам настройки и обслуживанию отзывы специалистов хозяйства положительные.

Косилка дисковая навесная КДН-210
Обследовано два образца производства ОАО "БобруйскАгроМаш", республика Беларусь.

Машины комплектны. Поступили автотранспортом дилера поставщика в собранном виде. С машинами представлены паспорт и руководство по эксплуатации, которые содержат необходимую информацию об устройстве, подготовке к работе, техническом уходе, а также сведения о правилах безопасности при обслуживании машины.

Косилка предназначена для скашивания высокоурожайных и полёглых трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос. Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-82.1 на скашивание естественных трав.

За время эксплуатации косилок выявлено по одному отказу производственного характера (см. таблицу 4). Отказы идентичные на обеих машинах - обрыв по сварке кронштейна крепления подрамника к раме навески.

Наработка на отказ составила 465ч, что выше требований норматива СТО АИСТ 1.14.2-2020 - 100ч.

В целом замечаний по качеству выполнения технологического процесса косилкой, производительности нет.

Косилка ротационная навесная КРН-2,1 Б

Обследован один образец производства фирмы ООО ПО "Завод Бежецксельмаш", 
г. Бежецк.

Машина комплектна. Поступила автотранспортом дилера поставщика в собранном виде. С машиной представлены паспорт и руководство по эксплуатации, которые содержат необходимую информацию об устройстве, подготовке к работе, техническом уходе, а также сведения о правилах безопасности при обслуживании машины.

Косилка предназначена для скашивания высокоурожайных трав с укладыванием их в валок. Привод рабочих органов осуществляется карданной передачей от ВОМ трактора. Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-80 на скашивание естественных трав.

За время эксплуатации отказов не выявлено, наработка на отказ составила более 89ч, что при малом общем объёме работы машины - 187га на момент проведения обследования, не является нормативным показателем.

Специалисты хозяйства отмечают достаточно высокое качество выполнения косилкой технологического процесса.

Косилка дисковая легкая КДЛ-240

Обследован один образец производства ООО "НПП "Слотек", г. Киров. 
Машина комплектна. Поступила автотранспортом дилера поставщика в собранном виде. С машиной представлены паспорт и руководство по эксплуатации, которые содержит необходимую информацию об устройстве, подготовке к работе, техническом уходе, а также сведения о правилах безопасности при обслуживании машины.

Косилка предназначена для скашивания высокоурожайных трав с укладыванием их в валок. Привод рабочих органов осуществляется карданной передачей от ВОМ трактора. Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на скашивании естественных трав.

За время эксплуатации отказов по машине не выявлено. Средняя наработка на отказ составила более 115ч (по нормативу – 100ч), что говорит о высоком уровне надежности.

В целом замечаний по качеству выполнения технологического процесса косилкой, производительности нет.

Косилка - плющилка прицепная KDC 301 W

Обследован один образец, производства фирмы SaMASZ Sp.zo.o., Польша.
Машина комплектна. Поступила в хозяйство автотранспортом дилера поставщика в частично разобранном виде. Руководство по эксплуатации, представленное с машиной, составлено в ключе, характерном для импортных машин высокого технического уровня. Основное внимание уделено техническим настройкам, вопросам безопасности.

Косилка предназначена для скашивания трав с одновременным плющением скошенных растений и укладкой их на стерню в валок. Привод рабочих органов осуществляется карданной передачей от ВОМ трактора. Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на скашивании естественных трав.

За время эксплуатации отказов не выявлено, наработка составила более 23ч, что при малом общем объёме работы машины - 68га, на момент проведения обследования, не является нормативным показателем.

Специалисты хозяйства отмечают достаточно высокое качество выполнения косилкой технологического процесса.

Косилка самоходная универсальная КСУ-1

Обследован один образец производства ООО "КЗ "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону. Машина комплектна. Поступила своим ходом в собранном виде из г. Барнаул в комплектации (ШС-150+КВТ 9-18). С ней представлен полный комплект технической документации. Недостатков по качеству изготовления, представленной документации не выявлено.

Косилка предназначена для скашивания и укладки в центральный, левосторонний или правосторонний валок зерновых колосовых и других культур, семенников трав и трав на сенаж, а также для укладки массы с двух проходов в сдвоенный валок при уборке раздельным способом зерностебельной массы зерновых колосовых культур. 
За время эксплуатации выявлены два отказа производственного характера - подтекание масла через штуцер в гидролинии управления подъемом жатки и отказ в работе датчика температуры масла двигателя. 

Наработка на отказ при средней наработке в физических единицах – 1687,5га, составила 187,5ч , что выше нормативного показателя - 100ч.

В целом замечаний по качеству выполнения технологического процесса косилкой и производительности нет.

Косилка самоходная Mac Don М 155

Обследован один образец производства фирмы MacDon Industries Ltd, Канада.
Машина комплектна. Поступила в хозяйство автотранспортом дилера поставщика в частично разобранном виде. Косилка укомплектована жаткой с шириной захвата7,6 м. Руководство по эксплуатации, представленное с косилкой, составлено в ключе, характерном для импортных машин высокого технического уровня. Основное внимание уделено техническим настройкам, вопросам безопасности, правилам и безопасным приемам при техническом обслуживании. Освещает все вопросы для правильной эксплуатации машины. Предназначена для скашивания кормовых, зерновых колосовых и других культур,  с укладкой скошенной массы в валок справа, слева или по центру жатки.
За время эксплуатации отказов не выявлено, наработка на отказ составила более 220ч, что говорит о высоком уровне надёжности машины.

Специалисты хозяйства отмечают достаточно высокое качество выполнения машиной технологического процесса.
Кормоуборочный комбайн Big X 700-3

Обследован один образец производства фирмы Bernard Krone Gmb H, Германия.

 Машина комплектна. Поступила своим ходом в собранном виде из г. Барнаул. С ним представлен полный комплект технической документации. Недостатков по качеству изготовления, представленной инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию не выявлено.
Комбайн предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур. Подбора из валков подвяленных сеянных и естественных трав с измельчением и погрузкой их в транспортные средства.

Приобретен в комплектации со сменными адаптерами: жатка для крупностебельных культур, платформа-подборщик.

Комбайн использовался при уборке кукурузы на силос.

За время эксплуатации отказов не выявлено, наработка на отказ составила более 185ч, что говорит о высоком уровне надёжности машины.
Комбайн положительно зарекомендовал себя по качественным показателям работы, условиям труда оператора, производительности и надежности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании результатов обследования можно сделать следующие выводы:

- все приобретенные машины вписываются в технологию сельскохозяйственного производства;

- отзывы специалистов и механизаторов о работе машин в основном положительные.
Предложения заводам-изготовителям:
MASCHIO Fienagione S.p.A, Италия:

- повысить качество сварных соединений деталей пресс-подборщика Entry 150;
- усилить входной контроль комплектующих деталей (подшипников) пресс-подборщика Entry 150.
Metal-Fach, Польша:

- повысить качество изготовления шпоночного соединения валов крепления пружинных пальцев пресс-подборщика Z 562.
АО "Клевер", г. Ростов-на-Дону: 

- улучшить входной контроль комплектующих деталей (подшипников) пресс-подборщика ППР-150 Pelikan Max".
ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск:

- повысить качество сварных соединений деталей пресс-подборщика ПР-150М.
ОАО "Бобруйскагромаш", республика Беларусь:
- повысить качество изготовления рамы навесного устройства косилки КДН-210.
ООО "КЗ" Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону:
- улучшить входной контроль комплектующих деталей электрооборудования и гидросистемы косилки КСУ-1.
Предложения потребителям:

- при покупке машин требовать представления необходимой документации с отметками о сертификации продукции;
- при выявлении отказов в период гарантийного срока эксплуатации предъявлять рекламации поставщикам;

- при необходимости обращаться за консультацией на Алтайскую МИС.
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В.И. Ермош
Приложение А – Перечень отказов и повреждений за период обследования 
	№ груп-пы
	Наименование
	Причина отказа, повреждения
	Характер отказа (К,П,Э)
	Способ устранения отказа, повреждения
	Группа сложности
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе
	Наработка до 
отказа

	
	агрегата, системы, узла
	отказа, повреждения (внешнее проявление)
	
	
	
	
	
	
	ч
	га
	т


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	  Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- подборщик
	Трещина  сварного соединения  кронштейна крепления стойки копирующего колеса
	Некачественная сварка (непровар)
	П
	Устранено при помощи электросварки (Рисунок 18)
	II
	1
	1
	59
	-
	413

	
	- вязальный аппарат
	Повышенный люфт вала вязального аппарата  в опоре из-за износа подшипника 
	Предположительно недостаточное количество смазки в подшипнике 
	П
	Подшипник заменён представителями сервисной службы
	II
	1
	2
	74
	-
	518

	3
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- подборщик
	Выпадение фиксирующей шпонки из паза вала пружинных пальцев в месте соединения с эксцентриками (кулачками) с роликами
	Некачественное изготовление шпонки
	П
	Шпонка заменена и зафиксирована на валу при помощи сварки специалистами хозяйства
	II
	2
	1

2
	48

83
	-
-
	360
622

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение приложения А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	Ходовая система:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- опорное колесо
	Разрушение подшипника №7609 ступицы левого опорного колеса
	На месте использования машины причина неисправности дилером не выяснена
	П
	Замена по гарантии
	II
	1
	1
	47
	-
	456

	8
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- механизм регулирования плотности
	Излом по сварке кронштейна крепления механизма регулирования плотности
	Некачественная сварка (не выдержан катет шва)
	П
	Устранено при помощи электросварки (Рисунок 19)
	II
	1
	1
	87
	-
	696

	9
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	-  редуктора привода ротора
	Обрыв болтов крепления редуктора к раме
	Причина не установлена. Предположительно – повышенная  вибрация
	П
	Болты заменены, дополнительно к болтовому применено сварное соединение, 

(Рисунок 20)
	II
	1
	1
	52
	312
	-

	10
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Навесное устройство:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- рама навески
	Обрыв по сварке кронштейна крепления подрамника к раме навески
	Некачественный сварочный шов (непровар)
	П
	Отказ устранён при помощи электросварки, (Рисунок 21)
	II
	2
	1

2
	114

102
	319

285
	-
-


Окончание приложения А

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	12
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	  Гидросистема:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  - соединение трубопроводов с рукавами высокого давления
	Подтекание масла через штуцер в гидролинии  управления подъемом жатки 
	Некачественное изготовление штуцера, (Рисунок 22)
	П
	Штуцер изготовлен собственными силами хозяйства и заменен. 
	II
	1
	1
	192
	1728
	-

	
	Электрооборудование:
- датчик температуры масла в двигателе
	Отказ в работе датчика 
	Причина не установлена
	П
	Датчик заменен специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети 
	II
	1
	1
	218
	1962
	-

	16,17
	Отказов нет
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 Рисунок 18 – Стойка крепления копирующего колеса пресс-подборщика 

Entry 150, по стрелке - восстановленная сварное соединение 
[image: image19.jpg]



Рисунок 19 – Кронштейн крепления механизма регулировки плотности рулона пресс-подборщика ПР-150М. По стрелке – место обрыва кронштейна после восстановления
[image: image20.jpg]



Рисунок 20 - Место крепления редуктора привода рабочих органов 

к раме граблей "Kolibri" 471. По стрелке – дополнительное 

к болтовому сварное соединение
 [image: image21.jpg]



Рисунок 21 – Место обрыва по сварке кронштейна крепления подрамника 
к раме навесного устройства косилки КДН-210 (после воссстановления)
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Рисунок 22 – Штуцер гидролинии управления подъемом  жатки 
косилки КСУ-1
б
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