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Таблица 1 – Перечень обследованных машин
	№ группы
	Наименование 

машины
	Марка 
	Завод-изготовитель
	Год выпуска
	Кол-во образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Плуг скоростной комбинированный
	ПСК-8

(Рисунок 1)
	- ООО НПО "СУР",
г. Энгельс, Саратовская обл.
	2017


	1



	2
	Борона дисковая прицепная
	БДП-8×4

(Рисунок 2)
	- ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", 

г. Рубцовск
	2016
	1

	3
	Агрегат гидрофицированный складывающийся универсальный
	АГС-18-2У

(Рисунок 3)
	- ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	2017
	1

	4
	Борона зубовая прицепная гидрофициро-ванная
	БЗПГ "Весна-14" (Рисунок 4)
	 - ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	2016
	1

	5
	Борона средняя

пружинная
	БС-24

(Рисунок 5)
	 - ЗАО "Машзавод", 
с. Павловск, Алтайский край
	2017
	1

	6
	Борона зубовая прицепная
	БЗП-14

(Рисунок 6)
	- ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	2017
	2

	7
	Борона тяжёлая пружинная
	БТ-9

(Рисунок 7)
	- ЗАО "Машзавод", 
с. Павловск, Алтайский край
	2017
	1

	8
	Борона тяжёлая пружинная
	БТ-18

(Рисунок 8)
	- ООО "Агроцентр", 
г. Барнаул
	2017
	1

	9


	Борона дисковая прицепная
	БДП 6×3 ПШК

(Рисунок 9)
	- ООО "ДИАС", 

г. Краснодар
	2016
	1

	10
	Культиватор
	КД-720МК 

(Рисунок 10)
	 - ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	2016
	2

	11
	Сеялка зернотуковая прессовая
	СЗП-3,6А-01
(Рисунок 11)
	 - ЗАО "Рубцовский завод запасных частей",

г. Рубцовск
	2017
	3

	12
	Сеялка зернотуковая прессовая
	СЗП-3,6А
(Рисунок 12)
	 - ЗАО "Рубцовский завод запасных частей",

г. Рубцовск
	2017
	6

	13
	Сеялка зернотуковая прессовая
	АСТРА СЗП-3,6V
(Рисунок 13)
	753 - ПАО "Червона Зирка", Украина
	2016
	1

	14
	Сеялка зернотуковая прессовая
	АСТРА СЗП-3,6Б

(Рисунок 14)
	753 - ПАО "Червона Зирка", Украина
	2016
	2

	15
	Сеялка-культиватор зернотуковая
	СКП-2,1Д

(Рисунок 15)
	- ООО "СибзаводАгро",

г. Омск
	2016
	5

	16
	Сеялка-культиватор зернотуковая


	СКП-2,1

(Рисунок 16)
	- ООО ТПК "ТехСпецКомплект", г. Омск
	2017
	3


Окончание таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	17
	Посевной комплекс
	КПК-850МБ

(Рисунок 17)
	 - ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	2017
	1

	18
	Посевной комплекс
	КПК-990МБ

(Рисунок 18)
	 - ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	2016

2017
	2

3

	19
	Посевной комплекс
	VERSATILE АС 500

(Рисунок 19)
	340 - Buhler Ezee On lnc, Канада
	2016
	1

	20


	Сеялка точного высева
	ТС-М-8000А

(Рисунок 20)
	- ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	2016
	1

	21
	Сеялка точного высева
	УПС-8

(Рисунок 21)
	753 - ПАО "Червона Зирка", Украина
	2016
	1

	22
	Сеялка точного высева прицепная
	VEGA-8
(Рисунок 22)
	753 - ПАО "Червона Зирка", Украина
	2016
	1

	23
	Сеялка точного высева
	Gaspardo MT 8R70

(Рисунок 23)
	- ООО Промышленная группа "Маскио-Гаспардо", Италия
	2017
	1

	24
	Сеялка точного высева
	Gaspardo MTR 8R70 5800
(Рисунок 24)
	- ООО Промышленная группа "Маскио-Гаспардо", Италия
	2016
	3

	25
	Сеялка точного высева
	Maxima 2 TRS
(Рисунок 25)
	831 - Фирма ANNE DE FABRICATION, Франция
	2016
	1

	26
	Опрыскиватель прицепной
	ОП-2500

(Рисунок 26)
	- ООО "Казаньсельмаш", Республика Татарстан
	2017
	1

	27
	Опрыскиватель самоходный
	Туман-2

(Рисунок 27)
	- ООО "Пегас-Агро",
г. Самара
	2016
	2


Период обследования с 20 по 23 июня 2017 года.
Согласно государственному заданию № 082-00007-17-00 на 2017год на проведение работ по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства Алтайская МИС провела обследование машин для обработки почвы, посева и защиты растений.

Все машины поступили в хозяйства в 2016 и 2017гг.
Техника доставлялась самовывозом или транспортом поставщика. Все машины приобретены за счёт собственных средств без использования кредитов.

Досборка бороны БДП-8×4, посевных комплексов КПК-850МБ и КПК-990МБ проведены c участием специалистов сервисных служб поставщиков, остальных машин - силами хозяйств.

Отказы машин устранялись поставщиками по договорам гарантийного обслуживания техники, а также с использованием собственных ремонтных средств хозяйств.

На краевых и районных базах снабжения имеются необходимые запасные части на отечественные и импортные машины по перечню обследованных.
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Рисунок 1 -  Плуг скоростной комбинированный ПСК-8
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Рисунок 2 - Борона дисковая прицепная БДП-8×4
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Рисунок 3 - Агрегат гидрофицированный складывающийся

 универсальный АГС-18-2У
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Рисунок 4 - Борона зубовая прицепная гидрофицированная БЗПГ "Весна-14"
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Рисунок 5 - Борона средняя пружинная БС-24
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Рисунок 6 - Борона зубовая прицепная БЗП-14
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Рисунок 7 - Борона тяжёлая пружинная БТ-9
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Рисунок 8 - Борона тяжёлая пружинная БТ-18
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Рисунок 9 - Борона дисковая прицепная БДП-3 ПШК
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Рисунок 10 - Культиватор КД-720МК
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Рисунок 11 – Агрегат трёх сеялок зернотуковых СЗП-3,6А-01
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Рисунок 12 – Сеялки зернотуковые прессовые СЗП-3,6А
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Рисунок 13 - Сеялка зернотуковая АСТРА СЗП-3,6V
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Рисунок 14 – Сеялки зерновые АСТРА СЗП-3,6Б
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Рисунок 15 – Сеялка-культиватор зернотуковая СКП-2,1Д
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Рисунок 16 - Сеялка-культиватор зернотуковая СКП-2,1
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Рисунок 17 - Посевной комплекс КПК-850МБ
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Рисунок 18 - Посевной комплекс КПК-990МБ
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Рисунок 19 - Посевной комплекс VERSATILE АС 500
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Рисунок 20 - Сеялка точного высева ТС-М-8000А
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Рисунок 21 - Сеялка точного высева УПС-8
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Рисунок 22 -Сеялка прицепная точного высев VEGA-8
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Рисунок 23 – Сеялка точного высева Gaspardo MT 8R70
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Рисунок 24 – Сеялки точного высева Gaspardo MTR 8R70 5800
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Рисунок 25 -Сеялка точного высева 16-рядковая Maxima 2 TRS
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Рисунок 26 -Опрыскиватель прицепной ОП-2500
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Рисунок 27 -Опрыскиватель самоходный "Туман-2"
Таблица 2- Сведения об обследованных машинах

	№ груп-пы
	Порядковый номер в группе
	Заводской номер
	Наработка
	Число отказов (шт.)
	Наименование хозяйства, район, область (край)
	Приобретение машины 

(завод, АО и т.д.)
	Стоимость, руб. (по данным хозяйства)

	
	
	
	
	всего
	в т.ч. по группам сложности
	
	
	

	
	
	машины
	двигателя
	час
	га
	
	I
	II
	III
	
	100% оплата
	по лизингу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	3880
	-
	205
	550

	0
	0
	0
	0
	КФХ "Лубнин А.А.", Новичихинский район
	ООО ТД "Алтайсельмаш", г. Рубцовск
	-
	288000

	2
	1
	07
	-
	75
	480
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Андреев А.П.", Алейский район
	ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", 
г. Рубцовск
	-
	1220000

	3
	1
	34
	-
	60
	620
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Лубнин А.А.", Новичихинский район
	ЗАО "Машзавод", 

с. Павловск
	-
	908000

	4
	1
	15
	-
	54
	490

	0
	0
	0
	0
	КФХ "Мигачёв А.В.", Шипуновский район
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	-
	180000


	5
	1
	331
	-
	190
	1550
	2
	0
	2
	0
	ООО "Каскад", 

Шипуновский район
	ЗАО "Машзавод", 

с. Павловск
	-
	635000

	6
	1
	4028
	-
	17
	150
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Андреев А.П.", Алейский район
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	-
	175000

	
	2
	4029
	-
	17
	150
	0
	0
	0
	0
	То же
	То же
	-
	175000

	7
	1
	19
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Карстен В.К.", Краснощёковский район
	ЗАО "Машзавод", 

с. Павловск
	-
	600000


	8
	1
	330
	-
	205
	3100
	1
	0
	1
	0
	ИП "Галкин Е.А.", 

Курьинский район
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	-
	1100000


	9
	1
	1657
	-
	37
	220
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Ляпнева Е. А.", Алейский район
	ООО "ДИАС",
г. Краснодар
	-
	680000

	10
	1
	189
	-
	170
	1400
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Ляпнева Е. А.", Алейский район
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	-
	790000




Продолжение  таблицы 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	10
	2
	375
	-
	210
	1700
	2
	0
	2
	0
	КФХ "Маяк", 
Новичихинский район
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул 
	-
	790000

	11
	1
	1025
	-
	160
	580
	1
	0
	1
	0
	СПК им. Кирова, 
Шипуновский район
	ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", 
г. Рубцовск
	-
	500000

	
	2
	1026
	-
	160
	580
	1
	0
	1
	0
	То же
	То же
	-
	500000

	
	3
	1028
	-
	160
	580
	2
	0
	2
	0
	"
	"
	-
	500000

	12
	1
	042
	-
	75

	375
	1

	0

	1
	0
	КФХ "Андреев А.П.", Алейский район
	ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", 
г. Рубцовск
	-
	340000

	
	2
	045
	-
	75
	375
	1
	0
	1
	0
	То же
	То же
	-
	340000

	
	3
	046
	-
	75
	375
	1
	0
	1
	0
	"
	"
	-
	340000

	
	4
	050
	-
	75
	375
	1
	0
	1
	0
	"
	"
	-
	340000

	
	5
	066
	-
	63
	300
	2
	0
	2
	0
	"
	"
	-
	340000

	
	6
	067
	-
	63
	300
	1
	0
	1
	0
	"
	"
	-
	340000

	13
	1
	45
	-
	115
	420
	0
	0
	0
	0
	ООО "Сибирь", 

Новичихинский район
	ООО "Агротрак", 

г. Барнаул
	-

	700000

	14
	1
	89
	-
	125

	350

	0
	0
	0
	0
	КФХ "Лубнин А.А.", Новичихинский район
	То же

	-
	740000

	
	2
	94
	-
	125
	350
	0
	0
	0
	0
	То же
	"
	-
	740000

	15
	1
	17805
	-
	117
	190
	0
	0
	0
	0
	ООО "Востровское", Волчихинский район
	ООО ТПК "Техспецкомплект", г. Омск
	-
	320000

	
	2
	17806
	-
	117
	190
	0
	0
	0
	0
	То же
	
	-
	320000

	
	3
	17807
	-
	117
	190
	0
	0
	0
	0
	"
	
	-
	320000

	
	4
	17808
	-
	117
	190
	1
	0
	1
	0
	"
	
	-
	320000

	
	5
	17809
	-
	117
	190
	0
	0
	0
	0
	"
	
	-
	320000

	16
	1
	б/н
	-
	12
	70
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Карстен В.К.", Краснощёковский р-н
	ООО ТПК "ТехСпецКомплект", г. Омск
	-
	266700

	
	2
	б/н
	-
	12
	70
	0
	0
	0
	0
	То же
	То же
	-
	266700

	
	3
	б/н
	-
	12
	70
	0
	0
	0
	0
	"
	"
	-
	266700

	17
	1
	73
	-
	210
	1900
	2
	0
	2
	0
	СПК "Карповский", Краснощёковский р-н
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	-
	4500000


Окончание таблицы 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	18
	1
	104
	-
	110
	1000
	0
	0
	0
	0
	ООО "Каскад", Шипуновский район
	
	-
	4751000

	
	2
	109
	-
	160
	1400
	1
	0
	1
	0
	СПК памяти Островского, Шипуновский район
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	-
	5100000

	
	3
	111
	-
	110
	990
	1
	0
	1
	0
	ООО "Им. Энгельса", Алейский район
	То же
	-
	4900000

	
	4
	116
	-
	115
	1020
	1
	0
	1
	0
	ИП "Долженко Н.И.", Шипуновский район
	"
	-
	4700000

	
	5
	119
	-
	97
	870
	1
	0
	1
	0
	КХ "Роговой С.М.", Поспелихинский район
	"
	-
	4400000

	19
	1
	б/н
	-
	95
	900
	1
	0
	1
	0
	КФХ "Андреев А.П.", Алейский район
	ООО "Агримакс", 

г. Барнаул
	-
	5500000

	20
	1
	2604
	-
	45
	250
	0
	0
	0
	0
	ООО "Востровское", Волчихинский район
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	-
	490000

	21
	1
	61
	-
	88
	510
	1
	0
	1
	0
	СПК памяти Островского, Шипуновский район
	То же
	-
	530000

	22
	1
	б/н
	-
	73
	420
	1
	0
	1
	0
	ООО "Сибирь", 

Новичихинский район
	ООО "Агротрак", 

г. Барнаул
	-
	1230000

	23
	1
	70410
	-
	126
	730
	0
	0
	0
	0
	ЗАО "Кузнецовское", Курьинский район
	ООО" АСМ-Алтай",

г. Барнаул
	-
	1300000

	24
	1
	70244
	-
	88
	490
	0
	0
	0
	0
	ИП "Долженко Н.И.", Шипуновский район
	То же
	-
	1500000

	
	2
	70245
	-
	88
	490
	1
	0
	1
	0
	То же
	"
	-
	1500000

	
	3
	70275
	-
	88
	490
	1
	0
	1
	0
	"
	"
	-
	1500000

	25
	1
	4069
	-
	51
	550
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Андреев А.П.", Алейский район
	ООО "Агромашины", 

г. Новосибирск
	-
	5650000

	26
	1
	1087
	-
	54
	1930
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Лубнин А.А.",

Новичихинский район
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	-
	856000

	27
	1
	327


	217
	85
	3800
	0
	0
	0
	0
	Агрофирма "Успех", Алейский район
	ООО "АСМ-Алтай", 
г. Барнаул
	-
	5490000

	
	2
	426
	401
	58
	2600
	1
	0
	1
	0
	КФХ "Салахов А.Х.", Алейский район
	То же
	-
	5500000


Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период 
сборки (досборки) и обкатки машин

	№ группы
	Вид дефекта
	Наименование дефекта, недостатка
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе

	1-27
	По упаковке
	Замечаний нет
	-
	-

	1-15
	По комплектности
	Замечаний нет
	-
	-

	16
	По комплектности
	Отсутствие на сцепке второго (из двух) трубопро-вода высокого давления гидролинии подъема/опускания сеялок. Взят со старой сцепки, имеющейся в хозяйстве.
	1
	1,2,3

	17-27
	По комплектности
	Замечаний нет
	-
	-

	1-27
	По качеству технической документации
	Замечаний нет
	-
	-

	1-27
	По удобству сборки (досборки)
	Замечаний нет
	-
	-

	1-27
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	-
	-





Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

	Показатель
	Значение показателя по:

	
	ТУ


	результатам обследования

	
	
	ПСК-8
	БДП

8×4
	  АГС-18-2У
	БЗПГ

"Весна-14"
	БС-24
	БЗП-14
	БТ-9
	БТ-18
	БДП

6×3

ПШК
	К-720МК
	СЗП-3,6А-01

	CЗП-3,6А
	АСТРА СЗП-3,6V
	АСТРА СЗП-3,6Б

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	
	
	
	
	2016
	2017
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Количество обследованных образцов
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	6
	1
	2

	Средняя наработка: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	
	205
	75
	60
	54
	104
	190
	17
	-
	205
	37
	270
	190
	160
	71
	115
	125

	га
	
	550
	480
	620
	490
	730
	1550
	150
	-
	3100
	220
	2400
	1550
	580
	350
	420
	350

	Среднее количество отказов, 

в том числе:
	
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	-
	1
	0
	2
	1
	1,3
	1,2
	0
	0

	1 гр. сложности
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II гр. сложности
	
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	1
	0
	2
	1
	1,3
	1,2
	0
	0

	III гр. сложности
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Наработка на отказ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	
	Более 205
	Более 75
	Более 60
	Более 54
	52
	95
	Более 17
	-
	205
	Более 37
	135
	190
	123
	59
	Более 115
	Более 125

	га
	
	Более 550
	Более 480
	Более 620
	Более 490
	365
	775
	Более 150
	-
	3100
	Более 220
	1200
	1550
	446
	291,7
	Более 420
	Более 350


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Наработка на отказ по группам сложности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I: ч


	
	Более 205
	Более 75
	Более 60
	Более 54
	Более

104
	Более 190
	Более 17
	-
	Более 205
	Более

37
	Более

270
	Более

190
	Более 160
	Более

71
	Более 115
	Более 125

	га
	
	Более 550
	Более 480
	Более 620
	Более 490
	Более

730
	Более 1550
	Более 150
	-
	Более 3100
	Более

220
	Более

2400
	Более

1550
	Более 580
	Более

350
	Более 420
	Более 350

	II: ч
	
	Более 205
	Более 75
	Более 60
	Более 54
	52
	95
	Более 17
	-
	205
	Более 37
	135
	190
	123
	59
	Более 115
	Более 125

	га
	
	Более 550
	Более 480
	Более 620
	Более 490
	365
	775
	Более 150
	-
	3100
	Более 220
	1200
	1550
	446
	291,7
	Более 420
	Более 350

	
	*
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	-
	50
	50
	50
	50
	120
	120
	120
	120

	III: ч
	
	Более 205
	Более 75
	Более 60
	Более 54
	Более

104
	Более 190
	Более 17
	-
	Более 205
	Более 37
	Более

270
	Более

190
	Более 160
	Более

71
	Более 115
	Более 125

	га
	
	Более 550
	Более 480
	Более 620
	Более 490
	Более

730
	Более 1550
	Более 150
	-
	Более 3100
	Более 220
	Более

2400
	Более

1550
	Более 580
	Более

350
	Более 420
	Более 350

	* Нормативы II гр. сложности по ТУ, СТО АИСТ


Продолжение таблицы 4

	Показатель
	Значение показателя по:

	
	ТУ


	результатам обследования

	
	
	СКП-2,1Д
	СКП-2,1
	КПК-850
МБ
	КПК-990МБ


	VERSATILE АС 500
	ТС-М-8000А


	УПС-8
	Сеялка прицепная Vega-8
	Gaspardo MT 8R70
	Gaspardo MTR 8R70 5800

	Сеялка точного высева Maxima 2 TRS

	ОП-2500
	Туман-2

	
	
	
	2016
	2017
	
	2016
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15 
	16
	17
	18

	Количество обследованных образцов
	
	5
	13
	3
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	2

	Средняя наработка: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	
	117
	117
	12
	210
	104
	118
	95
	45
	88
	73
	126
	88
	51
	125
	54
	72

	га
	
	190
	188
	70
	1900
	730
	1056
	900
	250
	510
	420
	730
	490
	550
	4500
	1930
	3200

	Среднее количество отказов, 

в том числе:
	
	0,2
	1
	0
	2
	2
	0,8
	1
	0
	1
	1
	0
	0,7
	0
	1
	0
	0,5

	1 гр. сложности
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II гр. сложности
	
	0,2
	1
	0
	2
	2
	0,8
	1
	0
	1
	1
	0
	0,7
	0
	1
	0
	0,5

	III гр. сложности
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Наработка на отказ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	
	585
	117
	Более 12
	105
	52
	148
	95
	Более 45
	88
	73
	Более

126
	126
	Более 51
	125
	Более 54
	144

	га
	
	950
	188
	Более 70
	950
	365
	1320
	900
	Более 250
	510
	420
	Более

730
	700
	Более 550
	4500
	Более 1930
	6400


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Наработка на отказ по группам сложности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I: ч


	
	Более

117
	Более 117
	Более 12
	Более 210
	Более 104
	Более 118
	Более  95
	Более 45
	Более 88
	Более

73
	Более

126
	Более

88
	Более 51
	Более

125
	Более 54
	Более 72

	га
	
	Более

190
	Более 188
	Более 70
	Более 1900
	Более 730
	Более 1056
	Более  900
	Более 250
	Более 510
	Более

420
	Более

730
	Более

490
	Более 550
	Более

4500
	Более 1930
	Более 3200

	II: ч
	
	585
	117
	Более 12
	105
	52
	148
	95
	Более 45
	88
	73
	Более

126
	126
	Более 51
	125
	Более 54
	144

	га
	
	950
	188
	Более 70
	950
	365
	1320
	900
	Более 250
	510
	420
	Более

730
	700
	Более 550
	4500
	Более 
1930
	6400

	
	
	*
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	25
	25

	III: ч
	
	Более

117
	Более 117
	Более 12
	Более 210
	Более

104
	Более 118
	Более  95
	Более 45
	 Более 88
	Более

73
	Более

126
	Более

88
	Более 
51
	Более

125
	Более 
54
	Более 
72

	га
	
	Более

190
	Более 188
	Более 70
	Более 1900
	Более

730
	Более 1056
	 Более

900
	Более 250
	 Более 510
	Более

420
	Более

730
	Более

490
	Более 
550
	Более

4500
	Более 1930
	Более 3200

	* Нормативы II гр. с ложности по ТУ, СТО АИСТ


0
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследование проведено в период с 20 по 23 июля 2017 года в пяти районах Алтайского края.

Машины приобретались хозяйствами в торгово-снабженческих организациях 
г. Барнаула, также на предприятиях г. Барнаула, Рубцовска и Новосибирска.
Плуг скоростной комбинированный ПСК-8
Обследован один образец (см. Рисунок 1). Машина комплектна. Поступили автотранспортом, самовывозом в собранном виде с демонтированными, для удобства перевозки, двумя корпусами и механизмом регулирования глубины пахоты.

Конструкционно плуг выполнен с полувинтовыми отвалами и дополнительными плоскорежущими лемехами с левой, по ходу, стороны корпусов. Общая ширина захвата одного корпуса 60см.
Использовался в агрегате с трактором К-701 на перепашке полей ранее занятых подсолнечником, а также - засорённых паровых полей.

За время эксплуатации плуга отказов не выявлено. Специалистами хозяйства отмечается высокое качество выполнения технологического процесса плугом.
Борона дисковая прицепная БДП-8×4

Обследован один образец (см. Рисунок 2). Машина комплектна. Поступила в полусобранном виде. На досборку с участием представителей поставщика затрачено12чел-ч.

Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором К-744Р4 на предпосевной обработке почвы после высокостебельных культур и обработке паров.

Отказов по машине не выявлено.

Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с бороной у специалистов и обслуживающего персонала нет.
Агрегат гидрофицированный складывающийся универсальный АГС-18-2У

Обследован один образец (см. Рисунок 3). Агрегат комплектен. Поступил в разобранном виде, на досборку затрачено 14чел-ч.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовался в агрегате с трактором John Deere  7830 на предпосевной обработке почвы, бороновании посевов и рыхлении паров.

Отказов по машине не выявлено.

Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с бороной в хозяйстве нет.

Борона зубовая прицепная гидрофицированная БЗПГ "Весна-14"

Обследован один образец (см. Рисунок 4). Борона комплектна. Поступила в разобранном виде, на досборку затрачено 9чел-ч.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором Т-150К на ранневесенней и предпосевной обработке почвы, на полях ранее занятых подсолнечником, бороновании посевов и рыхлении паров.

Отказов по машине не выявлено.

Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с бороной в хозяйстве нет.

Борона средняя пружинная БС-24

Обследован один образец (см Рисунок 5). Борона комплектна. Поступила в разобранном виде, на досборку затрачено 16чел-ч.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором К-701 на ранневесенней обработке почвы, бороновании посевов и рыхлении паров.

По машине выявлено два случая отказа производственного характера, это обрыв болтов крепления цепных поводков борон к несущим фермам. Наработка на отказ составила 95ч, что соответствует нормативу и выше этого показателя по результатам обследования 2016г.
Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности у специалистов хозяйства нет.

Борона зубовая прицепнаяБЗП-14

Обследовано два образца (см. Рисунок 6). Бороны комплектны. Поступили в разобранном виде, на досборку каждой затрачено 11чел-ч.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-1025 на ранневесенней обработке почвы, бороновании посевов и рыхлении паров.

Отказов по машинам не выявлено.

Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с бороной у специалистов хозяйства нет.

Борона тяжёлая пружинная БТ-9
Обследован один образец (см. Рисунок 7). Борона комплектна. Поступила в разобранном виде, на досборку затрачено 12чел-ч.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Ввиду позднего поступления - после агросроков использования, в работу не включалась.
Борона тяжёлая пружинная БТ-18

Обследован один образец (см. Рисунок 8). Борона комплектна. Поступила в разобранном виде, на досборку затрачено 19чел-ч.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором К-701 на ранневесенней обработке почвы, бороновании посевов и рыхлении паров.

По машине выявлен один отказ, это подтекание масла в штуцере тройника гидросистемы подъёма бороны.
Наработка на отказ составила 205ч, что соответствует нормативу.
Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с бороной у специалистов и технического персонала хозяйства нет.
Борона дисковая прицепная БДП 6×3ПШК

Обследован один образец (см. Рисунок 9). Борона комплектна. Поступила в собранном виде.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором К-700А на весенней обработке почвы после высокостебельных культур и обработке паров.

Отказов по машине не выявлено.

Машина качественно выполняет технологический процесс по разделке пожнивных остатков, рыхлении почвы, выравнивании и прикатывании поверхности поля.
Культиватор КД-720МК

Обследовано два образца (см. Рисунок 10). Поступили в полусобраннном виде. Трудоёмкость досборки каждого составила 5чел-ч. Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовались в агрегате с тракторами К-701 на предпосевной обработке почвы по необработанному жнивью и на паровых полях.

По культиваторам выявлено два отказа производственного характера, это разрушение сепаратора подшипника опоры выравнивающего катка и обрыв специальных болтов крепления стрельчатых лап.
Наработка на отказ составила 190ч, что соответствует нормативу 50ч и выше этого показателя по результатам обследования 2016г. - 135ч.
Замечаний по качеству выполнения технологического процесса в хозяйстве нет.


Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6А-01
Обследовано три образца (см. Рисунок 11). Машины комплектны, поступили в полусобранном виде, на досборку, в среднем на одну сеялку затрачено 1,5чел-ч.

Сеялки использовались с тракторами МТЗ-1221 на посеве овса, пшеницы, ячменя и гречихи.

По сеялкам выявлен один однотипный отказ, это износ приводной, от прикатывающих катков, звёздочки, а также разрыв шины колеса из-за их некачественного изготовления.

Наработка на отказ составила 123ч, что соответствует нормативу 120ч.
Отзывы в хозяйстве по качеству выполнения технологического процесса сеялками СЗП-3,6А-01 положительные по всем высеваемым культурам.

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6А
Обследовано шесть образцов (см. Рисунок 12). Машины комплектны, поступили в полусобранном виде, на досборку, в среднем на одну сеялку затрачено 2чел-ч.

Сеялки использовались двумя агрегатами: четыре с трактором К-701, две с трактором МТЗ-1025 на посеве пшеницы, ячменя, гречихи и эспарцета.

По сеялкам выявлено 11 однотипных отказа, это износ подшипников сошников из-за некачественной сборки сошников. Все отказы устранены заводом - изготовителем по гарантии.
Наработка на отказ составила 58ч, что не соответствует нормативу 120ч.
Отзывы в хозяйстве по качеству выполнения технологического процесса сеялками СЗП-3,6А положительные по всем высеваемым культурам.
Сеялка дисковая АСТРА СЗП-3,6V
Обследован один образец (см. Рисунок 13). Машина комплектна, поступила в собранном виде.

Сеялка использовалась в трёхсеялочном агрегате (с двумя другими сеялками СЗП-3,6) с трактором МТЗ-1025 на посеве овса, пшеницы, ячменя, гречихи и эспарцета.

Отказов по сеялке не выявлено.
Отзывы в хозяйстве по качеству выполнения технологического процесса сеялкой АСТРА СЗП-3,6V положительные по всем высеваемым культурам.
Специалисты отмечают положительное решение в конструкции машины - внедрение полиуретановых катушек высевающих аппаратов (Рисунок 28), форма катушек препятствует и уменьшает выдувание ветром мелкосемянного посевного материала.,
[image: image28.jpg]



Рисунок 28 - Катушки высевающих аппаратов сеялки АСТРА СЗП-3,6V,
изготовленные из полиуретана

Сеялка дисковая АСТРА СЗП-3,6Б

Обследовано два образца (см. Рисунок 14). Машины комплектны, поступили в полусобранном виде, на досборку, в среднем на одну сеялку затрачено 2,1чел-ч.

Сеялки использовались  в составе агрегата  АПК-7,2 с трактором John Deere 7830 на посеве пшеницы, сои и чечевицы.
Отказов по сеялкам не выявлено.

Отзывы в хозяйстве по качеству выполнения технологического процесса сеялками АСТРА СЗП-3,6Б положительные по всем высеваемым культурам.
Сеялка-культиватор СКП-2,1Д
Обследовано пять образцов (см. Рисунок 15). Машины комплектны, поступили в полусобранном виде, на досборку, в среднем на одну сеялку затрачено 1,2чел-ч.
Сеялки использовались в агрегате с тракторами К-701 на посеве гороха, пшеницы, гречихи и сои.
По сеялкам выявлен один отказ второй группы сложности производственного характера, это износ кулачков механизма отключения  привода из-за некачественной сборки механизма.
Наработка на отказ составила 585ч, что соответствует нормативу 120ч.
Отзывы в хозяйстве по качеству выполнения технологического процесса сеялкой положительные по всем высеваемым культурам.
В хозяйстве провели значительные изменения в конструкции приводов от кольчато-шпоровых катков для исключения забивания приводов при работе на особо засорённых пожнивными и растительными остатками полях – срезаны внутренние шпоры катков (Рисунок 29) всех сеялок.
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Рисунок 29 - Для исключения забивания цепной передачи привода высевающих аппаратов сеялки СКП-2,1Д срезаны шпоры прикатывающих катков

Сеялка-культиватор СКП-2,1
Обследовано три образца (см. Рисунок 16). В комплекте поставки на сцепке отсутствовал трубопровод высокого давления гидролинии подъема/опускания сеялок.

Поступили в полусобранном виде, на досборку, в среднем на одну сеялку затрачено 1,1чел-ч.
Сеялки использовались в агрегате с трактором МТЗ-1523 на посеве овса, гороха, чечевицы.

Отказов по сеялкам не выявлено.
Отзывы в хозяйстве по качеству выполнения технологического процесса сеялками положительные.
Посевной комплекс КПК-850МБ
Обследован один образец (см. Рисунок 17). Поступил в полусобраннном виде. Трудоёмкость досборки, с участием представителя завода, составила 18,5чел-ч. Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовался в агрегате с трактором К-701 на посеве овса, пшеницы и гречихи.
По комплексу выявлено два отказа производственного характера, это расслоение шины (заимствованы от автомобиля ЗИЛ "Бычок") и износ комплекта стрельчатых лап фирмы Bellota.
Наработка на отказ составила 105ч, что не соответствует нормативу 120ч.
По качеству выполнения технологического процесса отзывы по комплексу в хозяйстве положительные по всем высеваемым культурам.
В хозяйстве ввели изменение в конструкцию загрузочного шнека, установили П-образный упор (Рисунок 30) для исключения смещения шнека от вибрации при загрузке бункера посевным материалом.
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Рисунок 30 - П-образный упор, установленный на загрузочный шнек посев-
ного комплекса КПК-850МБ для исключения смещения от вибрации при загрузке бункера посевным материалом (см. Рисунок 31)
Посевной комплекс КПК-990МБ

Обследовано пять образцов (см. Рисунок 18). Поступили в полусобраннном виде. Средняя трудоёмкость досборки, с участием представителя завода, составила 8,5чел-ч. Недостатков по качеству изготовления не выявлено.
Использовались в агрегате с тракторами К-701, К-744Р3, New Holland TJ380 на посеве гороха, овса, ячменя и пшеницы.
По комплексам выявлено четыре отказа производственного характера: прослаблено посадочное место обгонной муфты на валу привода высевающих аппаратов, повышенный износ стрельчатых фирмы Bellota, разрушение сепаратора подшипника №5205 опоры выравнивающего катка, сбой в работе бортового компьютера прямолинейного вождения агрегата.
Наработка на отказ составила 148ч, что соответствует нормативу 120ч.
По качеству выполнения технологического процесса отзывы по комплексу в хозяйствах положительные по всем высеваемым культурам.
В процессе использования комплексов КПК-990МБ специалистами хозяйств внесены конструкционные изменения, направленные на улучшение эксплуатационных качеств машин:
- на загрузочном шнеке установлен упор, изготовленный из двух зубьев зубовой бороны (Рисунок 31) для исключения смещения шнека при загрузке бункера (см. Рисунок 30);

- высота борта приёмного лотка загрузочного шнека увеличена на 120мм установкой на него транспортерной ленты от валковой жатки с целью снижения потерь семян при загрузке (Рисунок 32);
- изготовлена защитная скоба вентиля камеры (Рисунок 33) пневматического колеса для предотвращения повреждения стернёй высокостебельных культур;
- модернизирована направляющая воздухопроводов прицепа (Рисунок 34) посевного комплекса (введены трубы горизонтальная и две вертикальных) для исключения повреждения воздухопроводов (см. Рисунок 35).
Специалисты хозяйств отмечают, что наиболее приемлемой по износостойкости является стрельчатая лапа, выполненная по технологии электроискрового упрочнения носка (Рисунок 36).
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Рисунок 31 - Упор, изготовленный из двух зубьев зубовой бороны на
загрузочном шнеке посевного комплекса КПК-990МБ для 

исключения смещения шнека при загрузке бункера 
(см. Рисунок 30)
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Рисунок 32 - Высота борта приёмного лотка загрузочного шнека КПК-950МБ
увеличена на 120мм установкой на него транспортерной ленты от 

валковой жатки
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Рисунок 33 - Защитная скоба вентиля камеры пневматического колеса 
КПК-990МБ для предотвращения повреждения стернёй 
высокостебельных культур
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Рисунок 34 - Направляющая воздухопроводов прицепа КПК-990МБ 

с подвижной опорой (трубы горизонтальная и две вертикальных)
для исключения повреждения (по стрелке) воздухопроводов

(см. Рисунок 35)
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Рисунок 35 - Направляющая воздухопроводов на сеялочном модуле 

КПК-990МБ. Здесь воздухопроводы не перемещаются в 
направляющей при манёврах агрегата (см. Рисунок 34)
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Рисунок 36 - Стрельчатая лапа КПК-990МБ после сезона эксплуатации,

изготовленная по технологии электроискрового упрочнения носка

Посевной комплекс VERSATILE АС 500
Обследован один образцов (см. Рисунок 19). Поступил в полусобраннном виде. Трудоёмкость досборки, с участием дилера поставщика - 12,5чел-ч. Недостатков по качеству изготовления не выявлено.
Использовался в агрегате с трактором New Holland TJ480 на посеве подсолнечника, овса и пшеницы.

По комплексу выявлен один отказ производственного характера, это излом по сварке кронштейна нажимной штанги прикатывающих катков.
Наработка на отказ составила 95ч, что не соответствует нормативу 120ч - объясняется малой наработкой на посевной комплекс.
По качеству выполнения технологического процесса отзывы по комплексу в хозяйстве положительные по всем высеваемым культурам.
Сеялка точного высева ТС-М-800
Обследован один образец (см. Рисунок 20). Сеялка поступила комплектной в полусобранном виде. Трудоёмкость досборки с участием представителя поставщика техники составила 3,5чел-ч.
Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на посеве подсолнечника.

Отказов по сеялке не выявлено.
По показателям работы сеялки, удобствам настройки и обслуживанию отзывы у потребителя техники положительные.
Сеялка точного высева УПС-8

Обследован один образец (см. Рисунок 21). Сеялка поступила комплектной в полусобранном виде. Трудоёмкость досборки с участием представителя поставщика техники составила 4чел-ч.
Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-1025 на посеве подсолнечника с одновременным внесением удобрений.
Отказов по сеялке не выявлено.
По показателям работы сеялки, удобствам настройки и обслуживанию отзывы у потребителей техники положительные.
Сеялка прицепная точного высев VEGA-8
Обследован один образец (см. Рисунок 22). Сеялка поступила комплектной в полусобранном виде. Трудоёмкость досборки с участием дилера поставщика техники составила 5чел-ч.
Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на посеве подсолнечника с внесением удобрений.
Выявлен один отказ производственного характера - срез конического пружинного стопора привода высевающего аппарата, из-за некачественного изготовления стопора.

Наработка на отказ составила 88ч, что не соответствует нормативу 120ч.

По показателям работы сеялки, удобствам настройки, транспортированию и обслуживанию отзывы у потребителей техники только положительные.
Сеялка точного высева Gaspardo MT R 8R
Обследован один образец (см. Рисунок 23). Сеялка поступила комплектной в полусобранном виде. Трудоёмкость досборки с участием представителя поставщика техники составила 4чел-ч.
Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на посеве подсолнечника с внесением удобрений.
Отказов по сеялке не выявлено.

Отзывы в хозяйстве по качеству выполнения технологического процесса сеялкой положительные.

Сеялка точного высева Gaspardo MTR 8R 70
Обследовано три образца (см. Рисунок 24). Сеялки поступили комплектными в полусобранном виде. Средняя трудоёмкость досборки сеялки с участием дилера поставщика техники составила 4,4чел-ч.
Использовались в агрегате с трактором МТЗ-1221 на посеве подсолнечника без внесения удобрений.
По сеялкам выявлено два отказа производственного характера - сквозной, по части окружности, износ высевающего диска из-за его некачественного изготовления (коробление).
Наработка на отказ составила 126ч, что соответствует нормативу 120ч.
По показателям работы сеялки, удобствам настройки и обслуживанию отзывы у потребителей техники положительные.
В хозяйстве внесли изменение в конструкцию - крышки семенных ящиков дополнительно закрепили резиновыми жгутами (Рисунок 37) для удерживания их от порывов ветра.
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Рисунок 37 - Резиновый жгут для надёжного удерживания крышки семенного

ящика от воздействий порывов ветра

Сеялка точного высева 16-рядковая Maxima 2 TRS
Обследован один образец (см. Рисунок 25). Сеялка поступила комплектной в полусобранном виде. Трудоёмкость досборки с участием представителя поставщика техники составила 4чел-ч.
Использовалась в агрегате с трактором К-700 на посеве подсолнечника с внесением удобрений.
Отказов по сеялке не выявлено.

По показателям работы сеялки, удобствам настройки, транспортирования и обслуживания отзывы у потребителей техники только положительные.
Опрыскиватель ОП-2500
Обследован один образец (см. Рисунок 26). Доставлен самовывозом из г. Барнаула в полусобранном виде. Трудоемкость досборки составила 5чел.-ч. Ширина захвата 24м.
Использовался с трактором МТЗ-82.1 на опрыскивании посевов пшеницы, ячменя и гречихи.
Выявлен один отказ конструкционного характера - деформация упоров удерживания раздвижных штанг в транспорте из-за их недостаточной жёсткости.
Наработка на отказ составила 54ч, что соответствует нормативу 25ч.
Специалисты дают положительную оценку качеству выполнения технологического процесса.

Для большего удобства работы с машиной в хозяйстве в конструкцию опрыскивателя введены дополнения:

- на элементы конструкции опрыскивателя установлены резиновые трубки (Рисунок 38) для смягчения ударов от штанг при транспортировании машины.
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Рисунок 38 - Резиновые трубки на элементах конструкции 
опрыскивателя ОП-2500 для смягчения ударов от штанг 
при транспортировании машины

Опрыскиватель самоходный Туман-2
Обследовано два образца (см. Рисунок 27). Доставлены автотранспортом из
 г. Барнаула в полусобранном виде. Трудоемкость досборки составила 11чел.-ч.
Ширина захвата 18м, ёмкость для технологической жидкости 2 куб.м.
В конструкции машины применены агрегаты шасси машин Владимирского тракторного завода, агрегаты трансмиссии легкового автомобиля ВАЗ 2131, силовая установка - дизель производства КНР.
Использовался на опрыскивании посевов пшеницы, ячменя и гречихи, средняя сменная выработка 320га, максимальная - до 500га.
По машине не выявлено отказов.

Специалисты дают положительную оценку качеству выполнения технологического процесса, но отмечают недостаточный объём ёмкости для технологической жидкости для увеличения производительности агрегата.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При обследовании машин для обработки почвы, посева и защиты растений выявлено:

- все машины вписываются в технологию сельскохозяйственного производства;

- отзывы специалистов и механизаторов о работе машин в основном положительные;
- отказы машин носят, в своём большинстве, производственный характер;
- качество изготовления машин, в сравнении с результатами обследования 2016г., улучшилось.
Предложения заводам-изготовителям, поставщикам:

ЗАО "Машзавод ", с Павловск

- повысить качество комплектации болтами цепных поводков борон БС-24, качество изготовления тройника гидросистемы подъёма бороны БС-24.
ООО "Агроцентр", г. Барнаул

- повысить качество сборки узла уплотнения подшипника выравнивающего катка и термообработки специальных болтов крепления стрельчатых лап культиватора КД-720МК,
- повысить контроль за качеством комплектации пневматическими шинами и стрельчатыми лапами посевного комплекса КПК-850МБ;
- повысить контроль за качеством комплектации приводом высевающих аппаратов, бортовым компьютером и стрельчатыми лапами посевного комплекса, за качеством сборки подшипникового узла выравнивающего катка посевного комплекса КПК-990МБ;
 - доработать конструкцию по увеличению жёсткости транспортного упора раздвижной штанги опрыскивателя ОП-2500;
 - повысить контроль за качеством изготовления конического пружинного стопора фиксации привода высевающих аппаратов сеялки Vega-8.
ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", г. Рубцовск

- повысить контроль за качеством изготовления приводной, от катков, звёздочки привода высевающих аппаратов и качеством комплектации пневматическими шинами сеялки СЗП-3,6А-01.
ООО "СибзаводАгро", г. Омск

- повысить качество сборки механизма отключения привода высевающих аппаратов сеялки СКП-2,1Д.
ООО "Агримакс", г. Барнаул

- повысить контроль за качеством сварки кронштейна штанги прикатывающих катков посевного комплекса VERSATILE АС 500.
ООО "АСМ-Алтай" г. Барнаул
- повысить контроль за качеством изготовления высевающих дисков сеялки точного высева Gaspardo MTR 8R 70.
Предложения потребителям:

- обследованные марки машин: плуг ПСК-8, бороны дисковые прицепные БДП-8×4 и БДП-6×3 ПШК, агрегат гидрофицированный складывающийся АГС-18-2У, бороны зубовые БЗПГ "Весна-14" и БЗП-14, бороны пружинные БС-24 и БТ-18, культиватор КД-720МК, сеялки зерновые СЗП-3,6А-01, СЗП-3,6А и АСТРА СЗП-3,6V, АСТРА СЗП-3,6Б, сеялки-культиваторы СЗП-2,1Д и СКП-2,1, посевные комплексы КПК-850МБ, КПК-990МБ и VERSATILE АС-500, сеялки точного ТС-М-800А, УПС-8, VEGA-8, Gaspardo МТ 8R70, Gaspardo МТR 8R70 5800 и Mаxima 2 TRS, опрыскиватели ОП-2500 и Туман-2 вписываются в технологию производства сельскохозяйственных культур и возможно их применение по назначению в соответствии с рекомендациями изготовителей в условиях зоны деятельности МИС;
- обращаться за консультацией на Алтайскую МИС по вопросам приобретения и эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Директор 

А.А. Бодрызлов
Главный инженер

А.И. Ефанов
Заведующий КИЛ

А.А. Березовиков

Начальник отдела

испытаний с/х машин

В.Г. Обыскалов

Ведущий инженер

О.П. Дианов

Приложение А
 Перечень отказов и повреждений за период обследования

	№

гру-ппы
	Наименование
	Причина отказа, повреждения
	Харак-тер отказа (К, П, Э)
	Способ устранения отказа, повреждения
	Продолжительность простоев (устранение отказа, ч + доставка)
	Группа сложности
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе
	Наработка до отказа 

	
	агрегата, системы, узла
	отказа, повреждения (внешнее проявление)
	
	
	
	
	
	
	
	час
	га


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Отказов нет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Несущая система:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- болты крепления на цепных поводках секций борон 
(Рисунок 39)
	Обрыв четырёх болтов
	Некачественное изготовление (болты на бороне покупные)
	II
	Замена, приобретены в магазине запасных частей для с.-х. машин
	0,12+1,0
	II
	1
	1
	8

	200

	
	То же
	То же, двух болтов
	То же
	II
	То же
	0,10+1,0
	II
	1
	1
	11
	270

	6
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	В работу не включалась
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Гидросистема:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- тройник соединения рукавов высокого давления гидроци-линдров подъёма бороны
	Подтекание масла в штуцере тройника (Рисунок 40)

	Подтяжкой гайки рукава не устраняется, некачественное изготовление тройника
	II
	На момент обследования не устранено, требуется замена тройника
	0,17+1,0
	II
	1
	1
	59
	880


Продолжение приложения А

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- выравнивающие катки
	Разрушение сепаратора подшипни-ка опоры катка (Рисунок 41)
	Некачественная сборка узла уплотнения подшипника
	II
	Подшипник и уплотнение замене-ны, приобретены в магазине запасных частей для с.-х. машин
	0,37+1,0
	II
	1
	1
	52
	430

	
	- специальный болт крепления стрельчатой лапы
	Обрыв головок четырёх болтов
	Некачественная термообработка болтов крепления лап
	II
	Болты заменены, куплены в магазине запасных частей для с.-х. машин
	0,17+1,0
	II
	1
	2
	62
	510

	11
	Механические передачи:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- цепной привод от катков на высевающие аппараты
	Износ приводной звёздочки 
(Рисунок 42)
	Недостаточная износостойкость материала звёздочки
	II
	На момент обследования узел не восстановлен, требуется замена звёздочки
	0,33+1,0

(Ориентировочно)
	II
	3
	1, 2, 3
	160
	580

	
	Ходовая система:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- пневматическое опорное колесо
	Разрыв шины колеса 
(Рисунок 43)
	Некачественное изготовление шины
	II
	Шины в сборе с камерой заменены по гарантии
	0,40+10
	II
	2
	2, 3
	35
	80

	12
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- дисковый сошник
	Повышенный люфт диска сошника из – за износа подшипника диска
	Некачественная сборка сошника
	II
	Подшипник заменён по гарантии
	0,22+10
	II
	1
	1
	18
	90


Продолжение приложения А

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- дисковый сошник
	Повышенный люфт диска сошника из – за износа подшипника диска
	Некачественная сборка сошника
	II
	Подшипник заменён по гарантии
	0,22+1,0
	II
	10
	2-2

3-2

4-3

5-2

6-1
	20

30

40

45

50
	100

150

200

225

250

	13
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Механические передачи:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- механизм отключения привода высевающих аппаратов
	Износ кулачков механизма
	По данным ИТР хозяйства причина в некачественной сборке механизма на заводе
	II
	Механизм отключения заменён, приобретен в магазине запасных частей для с.-х. машин 
(Рисунок 44)
	0,23+1,0
	II
	1
	4
	10
	90

	16
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ходовая система:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- пневматическое колесо центральной секции
	Расслоение шины (Рисунок 45)
	Некачественное изготовление шины
	II
	На момент обследования не устранено, требуется замена шины
	0,27+1,0 (Ориентировочно)
	II
	1
	1
	37
	330

	
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- стрельчатые лапы фирмы Bellota
	Повышенный износ 
(Рисунок 46)
	Некачественная термообработка для условий эксплуатации в хозяйстве
	II
	Замена лап по гарантии
	1,0+1,0
	II
	1
	1
	122
	1100


Продолжение приложения А

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	18
	Механические передачи:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- привод высевающих аппаратов
	Отсутствие вращения на выходном валу привода
	По информации дилера - прослаб-лено посадочное место обгонной муфты на валу привода
	II
	Замена привода по гарантии
	0,44+1,0
	II
	3
	3
	13

16

17
	120
140

150

	
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- стрельчатые лапы фирмы Bellota
	Повышенный износ
	Некачественная термообработка для условий эксплуатации в хозяйстве
	II
	Замена лап по гарантии
	1,0+1,0
	II
	1
	1
	133
	1200

	
	- вырывнивающий каток
	Разрушение сепаратора подшип-ника №5205 опоры катка из-за попадания пыли в подшипник
	По данным ИТР хозяйства причина в некачественной сборке узла уплотнения опоры
	II
	Замена подшипника и уплотнения по гарантии 

(Рисунок 47)
	0,33+1,0
	II
	1
	5
	34
	310

	
	Приборы и система контроля:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- бортовой компьютер прямо-линейного вождения агрегата
	Нарушение пря- молинейности (до 5м) вождения
	Сбой в работе прибора
	II
	Бортовой компьютер заменён по гарантии
	0,17+10
	II
	1
	1
	5
	50

	19
	Несущая система:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- нажимная штанга рамки прикатывающих катков
	Излом по сварке кронштейна штанги
	Некачественная сварка, непровар
	II
	Электросварка с усилением кронштейна двумя косынками 
(Рисунок 48)
	0,35+1,0
	II
	1
	1
	4
	40


Окончание  приложения А

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	20
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Механические передачи:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- привод высевающих аппаратов
	Отсутствие вращения дисков высевающих аппаратов
	Срез конического пружинного стопора привода из-за некачественного изготовления стопора
	II
	Замена, приобретен в магазине запасных частей для с.-х. машин
	0,17+1,0
	II
	1
	1
	20
	110

	23
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- высевающий диск
	Сквозной, по части окружности, износ диска 
(Рисунок 49)
	Некачественное изготовление диска, по заключению дилера - диск короблен
	II
	Замена диска по гарантии
	0,20+1,0
	II
	2
	1

3
	71
75
	390

410

	25
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Несущая система:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- транспортный упор раздвижных штанг
	Деформация упора
	Недостаточная жёсткость упора
	К
	Упор из полосы толщиной 4мм, заменён полосой 8мм 
(Рисунок 50)
	0,35+1,0
	II
	1
	1
	4
	180

	27
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image39.jpg]



Рисунок 39 - Обрыв болта крепления цепных поводках секций пружинных 
борон к фермам бороны БС-24. На рисунке болт заменён
[image: image40.jpg]



Рисунок 40 - Подтекание масла в штуцере тройника бороны БТ-18
[image: image41.jpg]




Рисунок 41 - Подшипниковая опора выравнивающего катка культиватора
КД-720МК
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Рисунок 42 - Износ приводной, от катков, звёздочки сеялки СЗП-3,6А-01
[image: image43.jpg]



Рисунок 43 - Место разрыва шины колеса сеялки СЗП-3,6А-01
[image: image44.jpg]



Рисунок 44 - Механизм отключения привода высевающих аппаратов 

сеялки СКП-2,1Д, заменён в сборе
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Рисунок 45 - Расслоение шины колеса посевного комплекса КПК-850МБ
[image: image46.jpg]



Рисунок 46 – Износ стрельчатой лапы фирмы Bellota посевного комплекса

КПК-990МБ (вид со стороны опорной плоскости лапы)
[image: image47.jpg]



Рисунок 47 – Восстановленная подшипниковая опора выравнивающего 
катка посевного комплекса КПК-990МБ
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Рисунок 48 - Излом по сварке кронштейна нажимной штанги рамки 

прикатывающих катков посевного комплекса КПК-990МБ.
На рисунке восстановлено с усилением кронштейна косынками
[image: image49.jpg]



Рисунок 49 - Высевающий диск сеялки Gaspardo MTR 8R70 5800, 
по стрелке износ по части окружности диска из-за неровности 
(коробление) плоскости
[image: image50.jpg]



Рисунок 50 – Транспортный упор удерживания раздвижной штанги опрыскивателя ОП-2500, вновь изготовленный из полосы толщиной 8мм,
вместо деформированного четырехмилиметрового
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