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Таблица 1 – Перечень обследованных машин

	№ группы
	Наименование машины
	Марка
	Завод-изготовитель
	Год выпуска
	Кол-во образцов

	1
	Косилка однобрусная
	КСП-2,1Б
(Рисунок 1)
	 - ООО ПО"Алтайская металлообрабатывающая компания", г. Бийск
	2016
	1

	2
	Косилка ротационная навесная "Strige"
	ЖТТ-2,4 "Strige"
(Рисунок 2)
	 - ООО "КЛЕВЕР", г.Ростов- на-Дону
	2015
	2

	3
	Косилка роторная
	DM 7S
(Рисунок 3)
	280 Фирма "Sitrex", Италия
	2015
	1

	4
	Косилка дисковая навесная
	КДН-210 

(Рисунок 4)
	80 РУПП "Бобруйскагромаш", Республика Беларусь
	2015


	1

	5
	Косилка дисковая навесная
	КДН-210
(Рисунок 5)
	-  ООО "Агроспецмашина", г. Барнаул
	2016
	2

	6
	Грабли ворошилки восьмидисковые
	ALHR-8

(Рисунок 6)
	 - DOSSL agrolead, Турция 
	2015
	1

	7
	Грабли колёсно-пальцевые
	ГКП-6,1М

(Рисунок 7)
	 - ООО"Харвест", г.Барнаул
	2015
	2

	8
	Грабли валковые сеноуборочные 
	ГВС-6У

(Рисунок 8)
	- ООО "СибДорСельмаш", Алтайский край,Павловский р-он, с.Черемное
	2015

2016
	1
1

	9
	Грабли ворошильные валкообразователи
	ГВВ-:8М
(Рисунок 9)
	 - ООО "Ароцентр", г.Барнаул
	2016

	1

	10
	Рулонный пресс-подборщик 
	PS 1210 CLASSIK
(Рисунок 10)
	580 Фирма "SIPMA S.A", Польша
	2015
	1

	11
	Пресс-подборщик рулонный
	ПР-120М
(Рисунок 11)
	655 ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск
	2015
	2

	12

	Пресс-подборщик рулонный
	ПР-150М

(Рисунок 12)
	655 ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск
	2016
	1

	13
	Пресс-подборщик рулонный
	ПР-Ф-145

(Рисунок 13)
	80 РУПП "Бобруйскагромаш",

Республика Беларусь
	2015
	3

	14
	Погрузчик навесной универсальный с захватом для погрузки сена
	ПКУ-0,8 

(Рисунок 14)
	- ООО "СибДорСельмаш", Алтайский край,Павловский р-он, с.Черемное
	2016
	2

	15
	Косилка самоходнаяуниверсальная
	КСУ-1

(Рисунок 15)
	602 ООО "КЗ "Ростсельмаш", г.Ростов - на Дону


	2016
	1


Период обследования: с 31 мая по 31 августа 2016 года.
Согласно государственному заданию по оказанию информационных услуг на 2016 год Алтайской МИС проведено обследование машин для заготовки кормов в хозяйствах различных форм собственности, расположенных в Алтайском крае, с целью проверки качества изготовления, оценки комплектности, надежности и правил эксплуатации машин в реальных условиях.
Информация получена от руководителей хозяйств, специалистов и механизаторов, а также специалистов Гостехнадзора и торгующих организаций.

Сбор и обработка информации проведены согласно СТО АИСТ 2.8-2010 и форме отчета ГИЦ.

Сервисное обслуживание косилок навесных, граблей, пресс-подборщиков и поставщиками не предусмотрено. Они собирались и вводились в эксплуатацию непосредственно в хозяйствах, без затруднений.
Претензии потребителей по качеству изготовления удовлетворяются поставщиками своевременно.
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Рисунок 1 -Косилка однобрусная КСП-2,1Б
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Рисунок 2 -Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,4 "Strige"
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Рисунок 3- Косилка роторная DM 7S
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Рисунок 4- Косилка дисковая навесная КДН-210 (РУПП "Бобруйскагромаш")
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Рисунок 5 - Косилка дисковая навесная КДН-210 (ООО "Агроспецмашина")
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Рисунок 6 – Грабли ворошилки восьмидисковые ALHR-8
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Рисунок 7 -Грабли колёсно-пальцевые ГКП-6,1М
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Рисунок 8 – Грабли валковые сеноуборочные ГВС-6У
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Рисунок 9 – Грабли ворошильные валкообразователи ГВВ-:8М
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Рисунок 10 – Рулонный пресс-подборщик PS 1210 CLASSIK
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Рисунок 11 –Пресс-подборщик рулонный ПР-120М
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Рисунок 12–Пресс-подборщик рулонный ПР-150М
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Рисунок 13 -Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145
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Рисунок 14- Погрузчик навесной универсальный с захватом для погрузки сена ПКУ-0,8 
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Рисунок 15- Косилка самоходная универсальная КСУ-1
Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

	№ груп-пы
	Поряд-ковый номер в группе
	Заводской номер
	Наработка
	Число отказов (шт.)
	Наименование хозяйства, район, область (край)
	Приобретение машины (завод, АО и т.д.)
	Стоимость, руб. (по данным хозяйства)

	
	
	
	
	всего
	в т.ч. по группам сложности
	
	
	

	
	
	машины
	двигателя
	ч
	га
	т
	
	I
	II
	III
	
	100% оплата
	по лизингу
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	2014
	-
	40
	60
	-
	5
	0
	5
	0
	ИП "Малахов О.Н" 

Курьинский район
	ООО "Агротрак",
с. Шипуново
	-
	64000

	2
	1
	00987
	-
	75
	173
	-
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Черепанов А.И" 

Шипуновский район
	ТК "Европа", г.Барнаул
	-
	205000

	
	2
	01015
	
	89
	204
	-
	0
	0
	0
	0
	То же
	ТК "Европа", г.Барнаул
	
	205000

	3
	1
	213970
	-
	72
	262
	-
	1
	0
	1
	0
	То же
	ТД "Алтрак", г.Барнаул
	-
	280000

	4
	1
	171
	-
	81
	184
	-
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Калинин В.В" Шипуновский район
	ООО " Агроцентр ", г. Барнаул
	
	150000

	5
	1
	043
	-
	56
	128
	-
	2
	0
	2
	0
	ИП "Бондарев Р,А"
Шипуновский район
	Торговый дом "АСМ Алтай", г.Барнаул
	-
	195000

	
	2
	058
	-
	32
	74
	-
	0
	0
	0
	0
	ИП "Поплевков В.А"
Краснощёковский район
	То же
	-
	195000

	6
	1
	8377
	-
	50
	225
	-
	0
	0
	0
	0
	ИП "Качёв А В" 

Краснощёковский район
	ООО "Арсенал",

г. Москва
	-
	57000

	7
	1
	2100901
	-
	81
	324
	-
	0
	0
	0
	0
	ИП "Поплевков В.А"

Краснощёковский район
	ООО"Харвест", г.Барнаул
	
	100000

	
	2
	2032401
	-
	66
	250
	-
	0
	0
	0
	0
	ИП"Меркурьев"
Курьинский район
	То же
	-
	100000

	8
	1
	157923
	-
	45
	180
	-
	0
	0
	0
	0
	"ИП Смолин Н.В"

Краснощёковский район
	ОАО "СибДорСельмаш", Алтайский край, Павловский район, с.Черемное
	-
	90000


Окончание таблицы 2

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	161531
	-
	55
	226
	-
	0
	0
	0
	0
	ИП "Малахов О.Н" 

Курьинский район
	ОАО "СибДорСельмаш", Алтайский край, Павловский район, с.Черемное
	
	90000

	9
	1
	69
	-
	3
	10
	-
	2
	0
	2
	0
	КФХ"Карстен В.К"

Краснощёковский район
	ООО " Агроцентр", г.Барнаул
	-
	1000000

	10
	1
	21604
	-
	82
	-
	369
	1
	0
	1
	0
	КФХ "Черепанов А.И" 

Шипуновский район
	ТД "Алтрак", г.Барнаул
	-
	649000

	11
	1
	09
	-
	75
	-
	300
	1
	0
	1
	0
	ИП "Тепляков"

Курьинский район
	ООО СП "Унисибмаш", г.Новосибирск
	
	350000

	
	2
	158
	-
	86
	-
	344
	2
	0
	2
	0
	ИП "Белов Е.В"

Поспелихинский район
	То же
	
	350000

	12
	1
	21
	-
	45
	-
	202
	0
	0
	0
	0
	ИП "Хорохордин С В"

Курьинский район
	"
	
	365000

	13
	1
	189
	-
	35
	-
	157
	0
	0
	0
	0
	ИП "Кречетов С. А"

Курьинский район
	ООО " Агроцентр ",

Поспелиха
	
	430000

	
	2
	311
	-
	52
	-
	249
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Калинин В.В" Шипуновский район
	ООО " Агроцентр ", с Шипуново
	
	430000

	
	3
	664
	-
	48
	-
	201
	0
	0
	0
	0
	ИП "Поплевков В.А"

Краснощёковский район
	ООО " Агроцентр ", с Шипуново
	
	430000

	14
	1
	160540
	-
	15
	-
	30
	0
	0
	0
	0
	ИП "Поплевков В.А"

Краснощёковский район
	ОАО "СибДорСельмаш", Алтайский край, Павловский район, с.Черемное
	
	80000

	
	2
	160531
	-
	32
	-
	70
	0
	0
	0
	0
	ИП "Малахов О.Н" 

Курьинский район
	То же
	
	80000

	15
	1
	155000515
	147852
	45
	324
	-
	2
	0
	2
	0
	ООО "Вита"

Шипуновский район
	ООО "Агромакс",г Барнаул
	
	4700000


Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период сборки
(досборки) и обкатки машин

	N груп-пы
	Вид дефекта
	Наименование дефекта, недостатка
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе

	1
	2
	3
	4
	5

	1-15
	По упаковке
	Замечаний нет
	-
	-

	1-15
	По комплектности
	Замечаний нет
	-
	-

	1-15
	По качеству технической документации
	Замечаний нет
	-
	-

	1-15
	По удобству сборки (досборки)
	Замечаний нет
	-
	-

	1-15
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	-
	-


Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

	Показатель
	Значение показателя

	
	СТО АИСТ 1.14-2012
	КСП-2,1Б
	ЖТТ-2,4 "Strige
	DM 7S
	КДН-210
	КДН-210
	ALHR-8
	ГКП-6,1М
	ГВС-6У
	ГВВ-8М
	PS 1210 CLASSIK
	ПР-120М
	ПР-150М
	ПР-Ф-145
	ПКУ-0,8
	КСУ-1

	
	
	2015
	2016
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Количество обследованных образцов, шт.
	
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	2
	1
	3
	2
	1

	Средняя наработка, ч
	
	45
	40
	82
	72
	81
	44
	50
	51,5
	73,5
	58
	3
	82
	80,5
	45
	45
	23,5
	45

	га
	
	95
	60
	188,5
	262
	184
	101
	225
	297
	287
	203
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	324

	т
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	369
	322
	202
	202,3
	50
	-

	Среднее количество отказов, 

в том числе:
	Нет данных
	1
	5
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	2
	1
	1,5
	0
	0
	0
	2

	I гр. сложности
	То же
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II гр. сложности
	"
	1
	5
	0
	1
	0
	1
	0
	2
	0
	0
	2
	1
	1,5
	0
	0
	0
	2

	III гр. сложности
	"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Наработка на отказ, ч
	100
	45
	8
	Более 82
	72
	Более 81
	44
	Более 50
	51,5
	Более 73,5
	Более 58
	1,5
	82
	53,7
	Более 45
	Более 45
	Более 23,5
	22,5

	га
	Нет 

данных
	95
	12
	Более 188,5
	262
	Более 184
	101
	Более 225
	297
	Более 287
	Более 203
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	162

	т
	То же
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	369
	214,7
	Более 202
	Более 202,3
	Более 50
	-

	Наработка на отказ по группам сложности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I, ч
	"
	Более 45
	Более 40
	Более 82
	Более72
	Более 81
	Более 44
	Более 50
	Более 51,5
	Более 73,5
	Более 58
	Более 3
	Более 82
	Более 80,5
	Более 45
	Более 45
	Более 23,5
	Более 45

	   га (т)
	"
	Более 95
	Более 60
	Более 188,5
	Более 262
	Более 184
	Более 101
	Более 225
	Более 297
	Более 287
	Более 203
	Более 10
	Более (369)
	Более (322)
	Более (202)
	Более (202,3)
	Более (50)
	Более 324


Окончание таблицы 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	II , ч
	Нет данных
	45
	8
	Более 82
	72
	Более 81
	44
	Более 50
	103
	Более 73,5
	Более 58
	1,5
	82
	53,7
	Более 45
	Более 45
	Более 23,5
	22,5

	             га (т)
	То же
	95
	12
	Более 188,5
	262
	Более 184
	101
	Более 225
	594
	287
	Более 203
	5
	(369)
	(214,7)
	Более (202)
	Более (202,3)
	Более (50)
	162

	III, ч
	"
	Более 45
	Более 40
	Более 82
	Более 72
	Более 81
	Более 44
	Более 50
	Более 50
	Более 73,5
	Более 58
	Более 3
	Более 82
	Более 80,5
	Более 45
	Более 45
	Более 23,5
	Более 45

	            га (т)
	"
	Более 95
	Более 60
	Более 188,5
	Более 262
	Более 184
	Более 101
	Более 225
	Более 297
	Более 287
	Более 203
	Более 10
	Более (369)
	Более (322)
	Более (202)
	Более (202,3)
	Более (50)
	Более 324


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 15 марок машин, из них 11-навесных и 12 прицепных  

Машины приобретались в торгующих организациях Алтайского края на условиях 100% оплаты в 2015-2016 годах.
Косилка однобрусная КСП-2,1Б
Обследован один образец производства ООО "ПО "Алтайская металлообрабатывающая компания", г.Бийск. Косилка предназначена для скашивания трав с укладкой скошенной массы в прокос. Она использовалась в агрегате с трактором Т-25А на скашивание естественных трав.

Выявлено пять отказов производственного характера (см.таблицу 5). Средняя наработка на отказ составила 8ч, что ниже норматива 100ч. По сравнению с прошлым годом надёжность косилки находится на низком уровне
Мнение механизатора о качестве изготовления машины отрицательное.

Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,4 "Strige"

Обследовано два  образца производства ООО "КЛЕВЕР", г.Ростов-на-Дону. 

Косилка предназначена для скашивания высокоурожайных и полёглых трав (урожайность свыше 50ц/га) на повышенных поступательных скоростях (9-15км/ч) с укладкой скошенной массы в прокос.

Косилки использовались в агрегате с трактором МТЗ-82 на скашивание естественных трав.

За это время отказов не выявлено. 

Мнение механизатора и специалистов хозяйства о машине положительное.

Косилка роторная DM 7S

Обследован один образец производства Фирма "Sitrex", Италия
Косилка предназначена для скашивания высокоурожайных и полёглых трав  на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос.

Использовались в агрегате с трактором МТЗ-82 на скашивание естественных трав.

Выявлен один отказ производственного характера (см.таблицу 5).
Средняя наработка на отказ составила 72ч, что ниже норматива 100ч.

Мнение механизатора и специалистов хозяйства о выполнение технологического процесса положительное.

Косилка дисковая навесная КДН-210 

Обследован один образец производства РУПП "Бобруйскагромаш " 

Косилка предназначена для скашивания высокоурожайных и полёглых трав  на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос.

Косилка использовалась на скашивание естественных. трав в агрегате с трактором МТЗ-82.

За это время отказов не выявлено

Мнение механизатора и специалистов хозяйства о машине положительное

Косилка дисковая навесная КДН-210 

Обследован один образец производства ООО "Агроспецмашина", г. Барнаул 

Косилка предназначена для скашивания высокоурожайных и полёглых трав  на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос.

Косилка использовалась на скашивание естественных. трав в агрегате с трактором МТЗ-82.

Выявлено два отказа производственного характера. Наработка на отказ составила 44ч, что ниже норматива 100ч

Мнение механизатора и специалистов хозяйства о машине положительное

Грабли ворошилки восьмидисковые ALHR-8
Обследован один образец производства DOSSL agrolead, Турция. Отказов не выявлено.

Грабли использовались на сгребании подвяленной травы из прокосов в валки в агрегате с трактором  МТЗ-82.

За это время отказов не выявлено

Мнение механизатора и специалистов хозяйства о машине положительное

Грабли колёсно- пальцевые ГКП-6,1М

Обследовано два образца производства ООО"Харвест"

Грабли, предназначенные для сгребания провяленной травы из прокосов в валки, ворошения ее в прокосах и оборачивания валков использовались в агрегате с тракторами  МТЗ-80 на сгребании подвяленной травы из прокосов в валки. 

Отказов не выявлено.
Мнение механизатора и специалистов хозяйства о машине положительное.

Грабли валковые сеноуборочные ГВС-6У

Обследовано два образца производства ООО "СибДорСельмаш" Павловский р-он, с.Черемное
Грабли использовались на сгребании подвяленной травы из прокосов в валки в агрегате с тракторами  МТЗ-82.

За это время отказов не выявлено.

Мнение механизатора и специалистов хозяйства о машине положительное.

Грабли ворошильные волкообразователи ГВВ-:8М

Обследовано один образеца производства ООО "Агроцентр", г.Барнаул
При низкой наработке граблей выявлено два отказа производственного характера

Выявлен недостаток при ширине колеи 1500мм машина не устойчива в транспорте, имело место её опрокидывания  Хозяйством увеличена ширина колеи до 2500мм с заменой удлинённой балкой опорных колёс. (Рисунок-16)
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. Рисунок-16- Увеличена ширина колеи до 2500мм установкой 
удлинённой балки опорных колёс

Рулонный пресс-подборщик PS 1210 CLASSIK
Обследован один образец производства фирмы "SIPMA S.A", Польша Пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом. 
В агрегате с тракторами МТЗ-82 использовался на прессовании валков естественных трав и соломы

Выявлен один отказ производственного характера (см. таблицу 5). Наработка на отказ составила 82ч, что ниже норматива 100ч

Мнение механизатора о машине положительное.

Пресс-подборщик рулонный ПР-120М

Обследована два образца производства ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск.. Пресс-подборщики использовался на подборе валков естественных трав в агрегате с трактором МТЗ-82.
Выявлено три отказа производственного характера (см. таблицу 5). Средняя наработка на отказ составила 53,7ч, что ниже норматива 100ч
Мнение механизатора и специалистов хозяйства по качеству выполнения технологического процесса положительное.

Пресс-подборщик рулонный ПР-150М

Обследовано два образца производства ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск.
Пресс-подборщик предназначены для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом. В агрегате с тракторами МТЗ-82 использовались на подборе валков и прессовании естественных трав и соломы

За это время отказов не выявлено

Мнение механизатора и специалистов хозяйства о машине положительное.

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145
Обследован три образца производства РУПП "Бобруйскагромаш".. 
Пресс-подборщик рулонный фронтальный ПР-Ф-145 предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом. Преса агрегатировались с тракторами МТЗ-82 на подборе валков сеяных трав и соломы

.За это время отказов не выявлено
Мнение механизаторов и специалистов хозяйства по качеству выполнения технологического процесса  и надёжности положительное. 
Погрузчик навесной универсальный с захватом для погрузки сена ПКУ-0,8

Обследовано два образец производства ООО "СибДорСельмашПавловский р-он, с.Черемное
Предназначен для  погрузки в транспортные средства и укладки в скирды рулонов и копён сена и соломы.

ПКУ-0,8 использовался на погрузке тюков в транспортные средства 

.За это время отказов не выявлено

Мнение механизатора и специалистов хозяйства о машине положительное.
Косилка самоходная универсальная КСУ-1

Обследован один образец производства ООО "КЗ "Ростсельмаш", г.Ростов - на Дону

Предназначена для уборки кормовых и других культур, а также для скашивания и укладки в валок зерновых колосовых культур при раздельном способе  уборки на равнинных полях с уклоном не более 8°.

. Она использовалась на скашивании сеяных трав.

За это время выявлено два отказа один производственного характера, а второй конструкционного характера. Наработка на отказ составила 22,5ч, что ниже норматива 100ч
Мнение механизаторов и специалистов хозяйства по качеству изготовления и выполнения технологического процесса положительное.

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании результатов обследования можно сделать  следующие выводы:

- все приобретенные машины  вписываются в технологию сельскохозяйственного производства;

- отзывы специалистов и механизаторов о работе машин как положительные, так и негативные.

Предложения заводам-изготовителям:
ООО ПО"Алтайская металлообрабатывающая компания",

- повысить качество сварных швов державки шатуна;
- привести болты крепления ножей к брусу и палец крепления эксцентрика с шатуном в соответствие с документацией;
- повысить качество термообработки пятки ножа режущего аппарата;
- повысить контроль за качеством изготовления карданной передачи КСП-2,1Б.
Фирма "Sitrex", Италия -- повысить качество термообработки шестерён привода роторов DM 7S.
ООО "Агроспецмашина":
-повысить качество термообработки промежуточной приводной шестерни на привод роторов;
- усилить входной контроль качества закупаемых подшипников.
ООО "Агроцентр", г.Барнаул
- повысить качество сварных швов кронштейна крепление рабочего бруса правого в транспортное положение;
- повысить качество изготовление пластины для перевода бруса правого в рабочее положение.
Фирмы "SIPMA S.A", Польша - повысить качество изготовление цепи на приводном валу механизма прессования.
ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск:
- повысить качество термообработки вала;
- усилить входной контроль качества закупаемых подшипников.
ООО "КЗ "Ростсельмаш", г.Ростов - на Дону:
- повысить прочность кронштейнов верхних зацепов энергосредства
- улучшить входной контроль электрооборудования
Предложения потребителям:

- при покупке машин требовать представления необходимой документации с отметками о сертификации продукции; 

- при выявлении отказов в период гарантийного срока эксплуатации предъявлять рекламации поставщикам;

- при необходимости обращаться за консультацией на Алтайскую МИС.

ВРИО директора МИС
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Таблица 5 – Перечень отказов и повреждений за период обследования 
	N груп-пы
	Наименование 
	Причина отказа, повреждения
	Характер отказа (К,П,Э)
	Способ устранения отказа, повреждения
	Группа сложности
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе
	Наработка до 
отказа

	
	агрегата, системы, узла
	отказа, повреждения (внешнее проявление)
	
	
	
	
	
	
	ч
	га
	т

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Карданная передача
	Люфт в креставинах карданной передачи в местах установки подшипников 
	Предположительно посадочное место под подшипники изготовлено большего диаметра
	П
	Отказ не устранён

	II
	1
	1
	10
	15
	-

	
	Режущий аппарат 
	Излом пятки ножа режущего аппарата
(Рисунок 17)
	Предположительно некачественная термообработка
	П
	Режущий аппарат заменен хозяйством


	II
	1
	1
	15
	23
	-

	
	Шатун
	Обрыв державки от шатуна по сварке
	Непровар сварного шва
	П
	Устранено при помощи электросварки

(Рисунок 18)
	II
	1


	1


	23

	35
	-


	
	Шатун
	Задевание пальца крепления эксцентрика с шатуном о щиток
	Предположительно палец изготовлен с отступлением от чертежа
	П
	Со стороны головки подложена шайба толщиной 5мм

	II
	1
	1
	32
	48
	-

	
	Режущий аппарат
	Самоотварачивание гаек от болтов крепления ножей к брусу из-за их длины 
	Предположительно болты изготовлен с отступлением от чертежа
	П
	Болты заменены хозяйством
	II
	1
	1


	36

	54
	-


	2
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Режущий брус
	Излом зубьев шестерён и самих шесте-рён привода роторов
(Рисунок 19)
	Предположительно некачественная термообработка
	
	Шестерни взяты сервисной службой для проведения хим.ана-лиза материала
	II
	1
	1
	72
	262
	-


Продолжение таблицы5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Режущий брус
	Излом промежуточной шестерни на привод роторов
	Предположительно некачественная термообработка
	П
	Шестерня заменена специалистами хозяйства
	II
	1
	1
	35
	80
	-

	
	Режущий брус
	Разрушение подшипника в роторе N 6308
	Отсутствует смазка в подшипнике
	
	Подшипник заменён специалистами хозяйства
	II
	1
	1
	42
	96
	-

	6
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Кронштейн для фиксации в транспортное положение
	Обрыв по сварке кронштейна крепление рабочего бруса правого в транспортное положение 
	Некачественная сварка (непровар шва)
	П
	Устранено при помощи электросварки

(Рисунок 20)
	II
	1
	1
	1
	3
	-

	
	Рабочий брус правый
	Изгиб и обрыв пластины для перевода бруса правого в рабочее положение
	Некачественное изготовление пластины
	П
	Пластина заменена на изготовленную в хозяйстве при помощи электросварки
(Рисунок 21)
	II
	1
	1
	2
	6
	-

	10
	Механизм прессования
	Разрыв цепи на приводном валу меха-низма прессования
	Некачественное изготовление цепи
	П
	Цепь заменена специалистами хозяйства
	II
	1
	1
	15
	-
	63

	11
	Вал привода механизма прессования
	Излом вала механизма прессования за приводной звездочкой 
	Предположительно некачественная термообработка
	П
	Вал заменён представлен заводом –изготовителем
	II
	
	1
2
	24
32
	-
	100
134

	
	Механизма прессования
	Разрушение подшипника на верхнем вальце N1580209
	Не обеспечена герметичность уплот-нений подшипника
	П
	Подшипник заменён специалистами хозяйства
	II
	1
	2
	26
	-
	109


Окончание таблицы5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	12
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Навесное устройство
	Деформация кронштейнов верхних зацепов ЭС

(Рисунок 22)
	Недостаточная жёсткость кронштейнов
	К
	Кронштейны выправлены 
	II
	1
	1
	18
	130
	-

	
	Электрооборудование
	Панель приборов отображает отказ генератора
	Предположительно обрыв обмотки возбуждения ротора генератора
	П
	Генератор заменён сервисной службой
	II
	1
	
	24
	172
	-
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Рисунок 17 – Излом пятки ножа
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Рисунок 18 - Обрыв державки от шатуна по сварке
[image: image19.jpg]



Рисунок 19– Излом зубьев шестерён и самих шестерён привода роторов
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Рисунок 20– Обрыв по сварке кронштейна крепление рабочего бруса левого в транспортное положение
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Рисунок  21- Пластина изготовлена в хозяйстве и заменена при помощи электросварки
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Рисунок 22- Деформация кронштейнов верхних зацепов ЭС


Приложение А
Продолжительность простоев из-за отказов и стоимость их устранения
	Наименование машины, марка, 
заводской номер
	Продолжительность

простоев, ч
	Стоимость устранения 

отказов, руб.

	Косилка однобрусная КСП-2,1Б
	
	

	№2014
	5
	2200

	Косилка роторная DM 7S
	
	

	№213978
	-
	Отказ не устранён

	Косилка дисковая навесная КДН-210
	
	

	№ 043
	4
	1500

	Грабли ворошильные волкообразователи ГВВ-:8М
	
	

	№ 69
	5
	1700

	Рулонный пресс-подборщик PS 1210 CLASSIK
	
	

	№ 21604
	2
	650

	Пресс-подборщик рулонный ПР-120М
	
	

	№ 09,158
	5
	Устранено заводом изготовителем

	Косилка самоходная универсальная КСУ-1
	
	

	№155000515
	4
	Устранено сервисной службой
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