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Таблица 1 – Перечень обследованных машин

	№ группы
	Наименование 

машины
	Марка
	Завод-изготовитель
	Год выпуска
	Количество об-разцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Комбинированный посевной комплекс
	КПК-720МБ

(Рисунок 1)
	ООО "Агроцентр",                    г. Барнаул
	2018
	1

	2
	Комбинированный посевной комплекс
	КПК-850МБ

(Рисунок 2)
	ООО "Агроцентр",                    г. Барнаул
	2018
	1

	3
	Комбинированный посевной комплекс
	КПК-990МБ

(Рисунок 3)
	ООО "Агроцентр",                    г. Барнаул
	2018
	1

	4
	Сеялка 
	Primerа DMC-9000

(Рисунок 4)
	АО "Евротехника",                  г. Самара
	2019
	2

	5
	Сеялка 
	Condor 15001
(Рисунок 5)
	АО " Евротехника ",                г. Самара  
	2019
	1

	6
	Сеялка зернотуковая прессовая
	СЗП-3,6А
(Рисунок 6)
	ЗАО "Рубцовский завод запасных частей",

 г. Рубцовск 
	2018
	4

	7
	Сеялка точного высева
	СТВ-8Д 

(Рисунок 7)


	 ОАО "Лидаагропроммаш",   г. Лида,                          Республика Беларусь
	2019
	1

	8
	Сеялка - культиватор 
	СКП - 2,1 

(Рисунок 8)
	 ООО "Сибзавод-Агро", г. Омск  
	2018
	4

	9
	Культиватор 
	КД - 720М

(Рисунок 9)
	 ООО "Агроцентр", 

 г. Барнаул
	2019
	1

	10
	Культиватор 
	К-720МК

(Рисунок 10)
	 ООО "Агроцентр",    

г. Барнаул
	2018
	1

	11
	Агрегат почвообрабатывающий комбинированный легкий
	АПКЛ - 7,2

(Рисунок 11)
	 ООО "НОЭЗНО ",       г. Новосибирск
	2019
	1

	12
	Тяжелый агрегат дисковый
	ТАД-7

(Рисунок 12)
	ООО "НОЭЗНО ",                                   г. Новосибирск
	2018
	1

	13
	Борона дисковая модульная
	БДМ 6×4П
(Рисунок 13)
	ООО "БДМ- Агро",     

г. Кореновск           
	2018
	1

	14
	Борона дисковая прицепная
	БДП -7
(Рисунок 14)
	 АО "Aлтайский завод с/х машиностроения",         г. Барнаул
	2019
	1

	15
	Сцепка борон гидрофицированная
	СБГ-22 "Заря"

(Рисунок 15)
	АО  "АНИТИМ",         

г. Барнаул       
	2019
	1

	16
	Сцепка  гидрофицированная складная
	СГС-17М

(Рисунок 16)
	 АО "Алтайский завод с/х  машиностроения", г. Барнаул
	2018
	1

	17
	Борона зубовая прицепная гидрофицированная
	БЗПГ   "Радуга-15"

(Рисунок 17)
	ООО "Агроцентр",      
г. Барнаул
	2019
	1

	18
	Борона зубовая гидрофицированная
	БЗГ-15 "Мечта"

(Рисунок 18)
	АО "АНИТИМ ",        

 Г. Барнаул
	2019
	1


Окончание таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	19
	Борона зубовая прицепная гидрофицированная
	БЗПГ  "Весна-14"

(Рисунок 19)
	 ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	2019
	1

	20
	Борона зубовая прицепная гидрофицированная
	БЗПГ "Радуга-21" 

(Рисунок 20)
	 ООО "Агроцентр ",              г. Барнаул
	2019
	1

	21
	Опрыскиватель прицепной
	UG 3000 Special

(Рисунок 21)
	AО "Евротехника ",                             г. Самара  
	2018
	1

	22
	Опрыскиватель самоходный
	Case IH Patriot Spx 4430, (Рисунок 22)
	 Компания CNH Industrial, США 
	2018
	1

	23
	Опрыскиватель разбрасыватель самоходный
	Туман-2

(Рисунок 23)


	 ООО " Пегас-Агро " п.г.т. Стройкерамика, Самарская область         
	2019
	1


Период обследования с 01 по 12 июля 2019 года.
Согласно государственного задания № 082-00403-19-00 на 2019 год - "Проведение работ по информационно-аналитическому обеспечению в рамках государственной аграрной политики" ФГБУ "Алтайская МИС" провела обследование машин для обработки почвы, внесения удобрений, посева и защиты растений.

Все машины поступили в хозяйства в 2018 и 2019 гг.
Техника доставлялась самовывозом или транспортом поставщика. Машины приобретены за счёт собственных средств так и использования кредитов и в лизинг. Досборка и наладка практически всех машин, проводилась специалистами сервисных служб поставщиков, некоторых силами хозяйств.
Отказы машин устранялись поставщиками по договорам гарантийного обслуживания техники, а также с использованием собственных ремонтных средств хозяйств.

На краевых и районных базах снабжения имеются необходимые запасные части на отечественные и импортные машины по перечню обследованных.
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Рисунок 1 – Комбинированный посевной комплекс КПК-720МБ в 
транспортном положении
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Рисунок 2 – Комбинированный посевной комплекс КПК-850МБ
в рабочем положении
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Рисунок 3 – Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ
( культиваторная часть) 
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Рисунок 4 – Сеялка Primеrа DMC-9000 в транспортном положении
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Рисунок 5 – Сеялка Соndor 15001 в транспортном положении в агрегате 
с трактором К-744Р4
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Рисунок 6 – Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6А
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Рисунок 7 – Сеялка точного высева СТВ-8Д
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Рисунок 8 – Сеялка-культиватор СКП-2,1
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Рисунок 9 – Культиватор КД-720М
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Рисунок 10 – Культиватор К-720МК в агрегате с трактором К-701

в транспортном положении
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Рисунок 11 – Агрегат почвообрабатывающий комбинированный 
легкий АПКЛ-7,2
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Рисунок 12 – Тяжелый агрегат дисковый ТАД-7
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Рисунок 13 - Борона дисковая модульная БДМ-6х4П
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Рисунок 14 – Борона дисковая прицепная БДП – 7 в транспортном положении
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Рисунок 15 – Сцепка борон гидрофицированная СБГ-22 "Заря"
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Рисунок 16 – Сцепка гидрофицированная складня СГС – 17М
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Рисунок 17 – Борона зубовая БЗПГ "Радуга-15"
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Рисунок 18 – Борона зубовая гидрофицированная БЗГ-15 "Мечта"
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Рисунок 19 - Борона зубовая БЗПГ  "Весна-14"
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Рисунок 20 – Борона зубовая БЗПГ "Радуга–21"
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Рисунок 21 – Опрыскиватель UG 3000 Sperial
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Рисунок 22 - Опрыскиватель Case IH Patriot Spx 4430
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Рисунок 23 – Опрыскиватель "Туман-2"
Период обследования с 01 по 12 июля 2019 года.

Согласно государственного задания № 082-00403-19-00 на 2019 год - "Проведение работ по информационно-аналитическому обеспечению в рамках государственной аграрной политики" ФГБУ "Алтайская МИС" провела обследование машин для обработки почвы, внесения удобрений, посева и защиты растений.

Все машины поступили в хозяйства в 2018 и 2019 гг.

По причине неудовлетворительной конъюнктуры рынка по реализации сельскохозяйственной продукции в 2018 году хозяйства ограничили покупку новой техники, отдельные машины приобретались в единичных экземплярах.

Техника доставлялась самовывозом или транспортом поставщика. Машины приобретены как за счёт собственных средств так и использования кредитов и в лизинг. Досборка и наладка практически всех машин, проводилась специалистами сервисных служб поставщиков, некоторых силами хозяйств.

Отказы машин устранялись поставщиками по договорам гарантийного обслуживания техники, а также с использованием собственных ремонтных средств хозяйств.

На краевых и районных базах снабжения имеются необходимые запасные части на отечественные и импортные машины по перечню обследованных.
Таблица 2- Сведения об обследованных машинах

	№ груп-пы
	Порядковый номер в группе
	Заводской номер
	Наработка
	Число отказов (шт.)
	Наименование хозяйства, район, область (край)
	Приобретение машины 

(завод, АО и т.д.)
	Стоимость, руб. (по данным хозяйства)

	
	
	
	
	всего
	в т.ч. по группам сложности
	
	
	

	
	
	машины
	двигателя
	час
	га
	
	I
	II
	III
	
	100% оплата
	по лизингу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	1
	47
	-
	75
	560
	2
	0
	2
	0
	КФХ  "Огонек", 
Рубцовский район
	ООО "Агроцентр",              г. Барнаул
	-
	3600000

	2
	1
	132
	-
	130
	1100
	2
	1
	1
	0
	ООО "Страна", 
Рубцовский район
	То же
	-
	4193320

	3
	1
	210
	-
	95
	1000
	3
	0
	3
	0
	ООО "Зеленый Дол", Рубцовский район
	"
	4626000
	-

	4
	1
	6001066
	-
	25
	280
	0
	0
	0
	0
	ООО "Дубровское",  Алейский район
	Торговый дом "Комплекс-Агро", г. Барнаул
	-
	10800000

	 
	2
	6001072
	-
	210
	2000
	1
	0
	1
	0
	ООО "Котляровское", Поспелихинский район
	То же
	-
	11000000

	5
	1
	16030111
	-
	137
	1950
	0
	0
	0
	0
	СПК "Знамя Родины",      Поспелихинский район
	ООО "Европейские Агротехнологии - Сибирь",               г.Барнаул
	10160000
	-

	6
	1
	1127
	-
	75
	270
	0
	0
	0
	0
	 ООО "Страна", 
Рубцовский район
	ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", г. Рубцовск 
	-
	340000

	
	2
	1128
	-
	75
	270
	0
	0
	0
	0
	То же
	То же
	-
	340000

	 
	3
	1118
	-
	55
	200
	0
	0
	0
	0
	 СПК "Имени Кирова", Рубцовский район
	"
	-
	340000

	 
	4
	1116
	-
	55
	200
	0
	0
	0
	0
	То же
	"
	-
	340000

	7
	1
	1775
	-
	75
	245
	1
	0
	1
	0
	СПК "Имени Кирова", Рубцовский район
	 ОАО "Лидаагропроммаш",        Республика Беларусь
	-
	820800

	8
	1
	22113
	-
	40
	100
	0
	0
	0
	0
	ИП гл КФХ "Маркелов А. В.", 
Рубцовский район
	ООО "Сибзавод-Агро ", г. Омск
	-
	250000

	 
	2
	22114
	-
	40
	100
	0
	0
	0
	0
	То же
	То же
	-
	250000

	 
	3
	22115
	-
	40
	100
	0
	0
	0
	0
	"
	"
	-
	250000

	 
	4
	22116
	-
	40
	100
	0
	0
	0
	0
	"
	"
	-
	250000

	9
	1
	489
	-
	90
	900
	1
	0
	1
	0
	ООО "Страна",                    Рубцовский район
	ООО "Агроцентр", г. Барнаул
	926781
	-

	10
	1
	219
	-
	130
	950
	0
	0
	0
	0
	ООО " Урожай-Агро", Рубцовский  район
	То же
	845000
	-

	11
	1
	5
	-
	82
	600
	2
	1
	1
	0
	СПК "Имени Кирова",                          Рубцовский  район
	ООО " НОЭЗНО", г. Новосибирск
	-
	900000

	12
	1
	13
	-
	60
	400
	0
	0
	0
	0
	ООО "Дубровское",  Алейский район
	То же
	-
	1823000

	13
	1
	9806
	-
	50
	300
	2
	0
	2
	0
	КФХ "Огонек", 
Рубцовский район
	ООО "Агроцентр",            г. Барнаул
	1070000
	-

	14
	1
	201
	-
	115
	800
	0
	0
	0
	0
	КФХ "Енисей", 
Новичихинский район
	АО "Алтайский завод с/х машиностроения",                  г. Барнаул
	-
	1242000

	15
	1
	105
	-
	55
	1000
	0
	0
	0
	0
	ООО  "Страна",  
Рубцовский район
	АО "АНИТИМ",                г. Барнаул
	-
	850000

	16
	1
	37
	-
	35
	500
	0
	0
	0
	0
	ООО "Урожай",      Рубцовский район
	АО "Алтайский завод с/х машиностроения",     

 г. Барнаул
	-
	690000

	17
	1
	60
	-
	30
	400
	1
	0
	1
	0
	КФХ  "Ляпнева Е.А.",  Алейский район 
	ООО "Агроцентр",                   г. Барнаул
	-
	700000

	18
	1
	900
	-
	50
	600
	1
	0
	1
	0
	ООО  "Предгорье",  
Поспелихинский район
	АО "АНИТИМ ",       г. Барнаул
	-
	580000

	19
	1
	61
	-
	135
	1500
	1
	0
	1
	0
	ОАО "Учхоз "Пригородный ", г. Барнаул
	ООО "Агроцентр",            г. Барнаул
	-
	454000

	20
	1
	149
	-
	135
	2100
	0
	0
	0
	0
	ИП "Гуляев И. Ю.", 
Поспелихинский район 
	То же
	-
	802000

	21
	1
	6000898
	-
	120
	1500
	0
	0
	0
	0
	СПК "Дружба ",  
Алейский район
	Торговый дом "Комплекс-Агро ", г. Барнаул
	-
	2700000

	22
	1
	ТО46562
	047996
	135
	3400
	0
	0
	0
	0
	ООО  "Дубровское",  Алейский район
	ООО "АСМ-Алтай",  г. Барнаул
	-
	23000000

	23
	1
	13
	J038119
	68
	1600
	2
	0
	2
	0
	ИП "Гуляев И. Ю.", 
Поспелихинский район
	То же
	-
	8000000


Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период 
сборки (досборки) и обкатки машин

	№ группы
	Вид дефекта
	Наименование дефекта, 
недостатка
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе

	1-23
	По упаковке
	Замечаний нет
	-
	-

	1-23
	По комплектности
	Замечаний нет
	-
	-

	1-23
	По качеству технической документации
	Замечаний нет
	-
	-

	1-23
	По удобству сборки 
(досборки)
	Замечаний нет
	-
	-

	1
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	-
	-

	2
	По качеству изготовления
	Нарушение прямолинейности вождения агрегата (до 5м) из-за сбоя в работе бортового компьютера. На момент проведения обследования отказ не устранен 
	1
	1

	3-5
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	-
	-

	6
	По качеству изготовления
	Неплотное прилегание крышек к бункерам (см. Рисунок 24). Дефект не устранен 
	1
	1

	7-10
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	-
	-

	11
	По качеству изготовления
	Несрабатывание замедлительного клапана цилиндра подъема (опускания) центральной рамы. Клапан заменен, приобретен в торгово-снабженческой организации 
	1
	1

	12
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	1
	1

	13
	По качеству изготовления
	При сборке не установлена распорная втулка в подшипнико-вом узле одного из дисковых рабочих органов первого ряда. Втулка изготовлена силами хозяйства и установлена по месту
	1
	1

	14-16
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	
	 

	17
	По качеству изготовления
	Подтекание масла в местах соединения штуцерами гидроцилиндров с рукавами высокого давления (см. Рисунок 25). Отказ в хозяйстве не устранялся  
	1
	1

	18-22
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	
	 

	23
	По качеству изготовления
	На фирменной табличке отсутствует: наименование изделия, полное наименование и адрес изготовителя, № ТУ, страна-изготовитель (см. Рисунок 26)
	1
	1
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Рисунок 24 - Неплотное прилегание крышек бункеров сеялки СЗП-3,6А
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Рисунок 25 - Подтекание масла в местах соединения штуцерами 
гидроцилиндров с рукавами высокого давления гидросистемы

бороны зубовой БЗПГ "Радуга-15"
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Рисунок 26 - На фирменной табличке опрыскивателя "Туман-2" отсутствуют 
наименование изделия,  полное наименование и адрес изготовителя, 
№ ТУ и страна-изготовитель 


Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

	Показатель
	Значение показателя по:

	
	ТУ
	результатам обследования

	
	
	КПК-720МБ
	КПК-850МБ
	КПК-990МБ
	Primera DMC 9000
	Condor 15001
	СЗП-3,6А
	СТВ- 8Д
	СКП-2,1
	КД-720М
	К-720МК
	АПКЛ-7,2
	ТАД-7

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	
	
	
	2018
	2019
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Количество обследованных образцов
	-
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	4
	1
	3
	4
	1
	1
	1
	1

	Средняя наработка: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	-
	75
	130
	95
	173
	117,5
	137
	65
	75
	95
	40
	90
	130
	82
	60

	га
	-
	560
	1100
	1000
	1550
	1140
	1950
	370
	245
	185
	100
	900
	950
	600
	400

	Среднее количество отказов, 

в том числе:
	-
	2
	2
	3
	0
	0,5
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	2
	0

	I гр. сложности
	-
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	II гр. сложности
	-
	2
	1
	3
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	III гр. сложности
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Наработка на отказ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	
	37,5
	65
	31,7
	Болеее173
	235
	Более 137
	Более 

65
	75
	Более 95
	Более 40
	90
	Более 130
	41
	Более 60

	га
	-
	280
	550
	333
	Более 1550
	2280
	Более 1950
	Более 370
	245
	Более 185
	Более 100
	900
	Более 950
	300
	Более 400

	Наработка на отказ по группам сложности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I: ч
	-
	Более 75
	130
	Более 95
	Более

173
	Более 117,5
	Более

137
	Более

65
	Более 75
	Более 95
	Более 40
	Более 90
	Более 130
	82
	Более 60

	га
	-
	Более 560
	1100
	Более 1000
	Более 1550
	Более 1140
	Более

1950
	Более 370
	Более 245
	Более 185
	Более 100
	Более 900
	Более 950
	600
	Более 400

	II: ч
	-
	37,5
	130
	31,7
	Более

173
	117,5
	Более 137
	Более  65
	75
	Более 95
	Более 40
	90
	Более 130
	82
	Более 60

	га
	-
	280
	1100
	333
	Более 1550
	1140
	Более 1950
	Более 370
	245
	Более 185
	Более 100
	900
	Более 950
	600
	Более 400

	
	*
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	III: ч
	-
	Более 75
	Более 130
	Более 95
	Более

173
	Более 117,5
	Более

137
	Более  65
	Более

75
	Боле 95
	Более 40
	Более 90
	Более 130
	Более 82
	Более 60

	га
	-
	Более 560
	Более 1100
	Более 1000
	Более 1550
	Более 1140
	Более 1950
	Более 
370
	Более 245
	Более 185
	Более 100
	Более 900
	Более 950
	Более 600
	


Продолжение   таблицы 4

	Показатель
	Значение показателя по:

	
	ТУ
	результатам обследования

	
	
	БДМ-6х4П
	БДП-7
	СБГ-22
	СГС-17М
	БЗПГ "Радуга- 15"
	БЗГ-15 "Мечта"


	БЗПГ "Весна-14"
	БЗПГ "Радуга -21"
	Опрыскиватель прицепной UG 3000 Special
	Опрыскиватель самоходный Case IH Patriot Spx 4430
	Опрыскиватель "Туман-2

	1
	2
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	Количество обследованных образцов
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Средняя наработка: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	-
	50
	115
	55
	35
	30
	50
	135
	160
	120
	135
	68

	га
	-
	300
	800
	1000
	500
	400
	600
	1500
	2100
	1500
	3400
	1600

	Среднее количество отказов, 

в том числе:
	
	2
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	2

	I гр. сложности
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II гр. сложности
	-
	2
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	2

	III гр. сложности
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Наработка на отказ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч
	-
	25
	Более 115
	Более 55
	Более 35
	30
	50
	135
	Более 160
	Более 120
	Более 135
	34

	га
	-
	150
	Более 800
	Более 1000
	Более 500
	400
	600
	1500
	Более 2100
	Более 1500
	Более 3400
	800

	Наработка на отказ по группам сложности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I: ч
	-
	Более 50
	Более 115
	Более 55
	Более 35
	Более 30
	Более 50
	Более 135
	Более 160
	Более 120
	Более 135
	Более 68

	га
	-
	Более 300
	Более 800
	Более 1000
	Более 500
	Более 400
	Более 600
	Более 1500
	Более 2100
	Более 1500
	Более 3400
	Более 1600

	II: ч
	-
	25
	Более 115
	Более 55
	Более 35
	30
	50
	135
	Более 60
	Более 120
	Более 135
	34


Окончание таблицы 4

	1
	2
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	га
	-
	150
	Более 800
	Более 1000
	Более 500
	400
	600
	1500
	Более 2100
	Более 1500
	Более 3400
	800

	
	*
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	III: ч
	-
	Более 50
	Более 115
	Более 55
	Более 35
	Более 30
	Более 50
	Более 135
	Более 160
	Более 120
	Более 135
	Более 68

	га
	-
	Более 300
	Более 800
	Более 1000
	Более 500
	Более 400
	Более 600
	Более 1500
	Более 2100
	Более 1500
	Более 3400
	Более 1600

	* Нормативы наработки на отказ II гр. сложности СТО АИСТ 4.6-2018, СТО АИСТ 5.6-2018, СТО АИСТ 6.3-2018


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследование проведено в период с 01 по 12 июля 2019 года в пяти районах Алтайского края.

Машины приобретались хозяйствами в торгово-снабженческих организациях г. Барнаула, на предприятиях г. Барнаула и Рубцовска, а так же доставлялись по заявкам потребителей непосредственно автотранспортом с завода-изготовителя. 
Комбинированный посевной комплекс КПК-720МБ
Обследован один образец. Машина комплектна. Поступила автотранспортом завода-изготовителя в полуразобранном виде. С ней представлен полный комплект технической документации. Сборку и запуск в работу комплекса производили представители сервисной службы. Был заклечен договор на сервисное обслуживание.
Использовался в агрегате с трактором К-744Р2 на посеве овса и пшеницы. Наработка за это время составила 75ч (560га). Выявлено два отказа производственного характера, т.е. наработка на отказ составила 37,5ч, что ниже нормативных требований (по СТО АИСТ 5.6-2018 - 100ч). 
Специалисты хозяйства отмечают удовлетворительное качество выполнения технологического процесса.

Комбинированный посевной комплекс КПК-850МБ
Обследован один образец. Машина комплектна. Поступила в полусобранном виде автотранспортом завода-изготовителя. Досборка проводилась с участием представителей поставщика, затрачено около 26чел-ч. Техническое описание и инструкция по эксплуатации достаточно освещает все вопросы использования машин по назначению. Запуск в работу произвели самостоятельно.
Использовалась в агрегате с трактором К-744Р1 на посеве ячменя, рапса и пшеницы. Следует отметить изначальную неработоспособность БСД (блока сбора данных) системы контроля высева - данный недостаток не был устранен. Изготовитель запланировал устранить недостаток и провести ТО после посевной компании.
В ходе испытаний было выявлено два отказа I и II групп сложности производственного характера. Наработка на отказ составила 65ч (по НД - 100 ч), ниже норматива.
Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности у специалистов и обслуживающего персонала нет.
Комбинированный посевной комплекс КПК-990 МБ
Обследован один образец. Представлен изготовителем автомобильным транспортом в полуразобранном виде. Досборку и запуск в работу произвела сервисная служба завода. На досборку затрачено около - 24чел-ч. Документация представлена полностью. Договор на обслуживание заключен. Машина приобретена в лизинг сроком на пять лет.
Использовался в агрегате с трактором К-744Р4 в основном на посеве ячменя и пшеницы.
По машине выявлено три отказа – самоопускание правой секции рамы из-за перепускания масла гидроцилиндром, нестабильная работа системы контроля высева и подтекание масла из РВД по месту заделки ниппеля. Наработка на отказ составила 31,7ч, при требуемых по нормативу 100ч), т.е. надежность низкая. Следует отметить следующее: при переездах комплекса в транспортном положении не редко передние  опорные колеса культиваторной части отрываются от земли, т.е. задняя сошниковая часть перевешивает переднюю часть.
Качество выполнения технологического процесса удовлетворительное. По производительности, замечаний у специалистов  хозяйства нет.

Сеялка Primera DMC 9000
Обследовано два образца. Представлены торговым домом "Комплекс-Агро" г. Барнаул в полусобранном виде. Досборку и запуск в эксплуатацию производили представители торгового дома. Трудоёмкость досборки составила около 15чел-ч. Недостатков по качеству изготовления, эксплуатационной документации не выявлено.

Использовались в агрегате с тракторами К-744Р2 и New Holland Т-9040 на посеве гороха, гречихи, пшеницы и других культур.
Средняя наработка составила 117,5ч (1140га). За это время выявлен один отказ предположительно производственного характера, который был устранен дилерами торгового дома.
Наработка на отказ составила 235ч, что выше норматива – 100ч. Надежность сеялки снизилась, по результатам обследования 2018г отказов отмечено не было.

По качеству выполнения технологического процесса у специалистов и технического персонала хозяйства отзывы только положительные. Многие хозяйства желают приобрести данную сеялку.
Сеялка Condor 15001
Обследован один образец. Сеялка комплектна. Поступила в разобранном виде, на досборку затрачено около 27чел-ч. Досборку и запуск в работу производили специалисты сервисной службы. С машиной представлен полный комплект технической документации.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором К-744Р4 на посеве чечевицы, гороха, сои и пшеницы.
Отказов по машине не выявлено, наработка на отказ составила более 137ч при средней наработке в физических единицах 1950га.
Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы у специалистов и технического персонала хозяйства нет. Сеялка пользуется у хозяйств спросом.

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6А
Обследовано четыре образца. Сеялки представлены заводом-изготовителем практически в сборе (со снятыми колесами). 
Выявлен один недостаток: неплотное прилегание крышек зернотуковых ящиков к бункерам.

Использовалась в составе посевных комплексов (из двух сеялок и культиватора) в агрегатах с тракторами к-701 на посеве яровых культур.
Отказов по машинам не было, наработка в среднем составила более 65 ч (более 370га в физических единицах).
В хозяйствах данные сеялки пользуются спросом. По качеству выполнения технологического процесса замечаний нет. Недаром на Всероссийском открытом конкурсе-опросе "Лучшая с/х машина года "данная сеялка занимает призовые места.
Сеялка точного высева СТВ-8Д
Обследован один образец. Сеялка комплектна. Поступила практически в собранном виде автотранспортом завода-изготовителя. Техническое описание и инструкция по эксплуатации достаточно полно освещает все вопросы использования машины по назначению.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-1221 на посеве подсолнечника.

Выявлен один отказ предположительно конструкционного характера - попадание пыли во внутреннюю полость подшипников опорных колес через уплотнения с последующим их разрушением. В хозяйстве изготовили другие оси (под отечественный типоразмер подшипников), которые были установлены вместо штатных.
Наработка на отказ составила 75ч (245га), что не соответствует нормативу - 100ч.
Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с сеялкой в хозяйстве нет.
Сеялка-культиватор СКП-2,1
Обследовано четыре образца. Все комплектны. Поступили практически в собранном виде автотранспортом завода-изготовителя.  На досборку затрачено в среднем 2чел-ч.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено, замечаний по полноте и качеству представленной документации нет.
Использовалась в составе посевного агрегата (из четырех сеялок) в агрегате с трактором К-744Р3 на посеве гороха, овса и пшеницы.
Наработка в среднем составила около 40ч (100га), меньше показателя 2018г - 95ч (185га). Отказов по машинам не было. Данные сеялки до сих пор пользуются спросом у хозяйств из-за их небольшой цены по сравнению с посевными комплексами.
Отзывы в хозяйствах положительные.
Культиватор дисковый КД-720М
Обследован один образец. Поступил в хозяйство автомобильным транспортом изготовителя пятью упаковочными местами. Сборку произвела сервисная служба изготовителя. Трудоемкость составила около 8чел-ч. Замечаний по комплектности культиватора, качеству эксплуатационной документации нет.
Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовался в агрегате с трактором К-701 на весенней обработке почвы после высокостебельных культур и обработке паров.

В ходе испытаний выявлен один отказ производственного характера. Наработка на отказ составила 90ч (900га), что практически на уровне норматива - 100ч.
Машина качественно выполняет технологический процесс по рыхлению почвы, выравниванию и прикатыванию поверхности поля.
Культиватор К-720МК
Обследовано один образец. Поступил в хозяйство в полусобранном виде автомобильным транспортом изготовителя в количестве пяти упаковочных мест. Досборка осуществлялась собственными силами. Трудоемкость досборки составила около 10чел-ч. Недостатков по качеству изготовления и технической документации нет.
Агрегатировался с трактором К-701 на предпосевной обработке и обработке пара.
Наработка за этот период составила 130ч (950га). Отказов по машине не выявлено. Наработка на отказ, следовательно, составила более 130ч, при средней наработке в физических единицах 950га., что выше норматива.
Машина качественно выполняет технологический процесс по уничтожению сорняков, выравниванию и прикатыванию поверхности поля. Механизаторы отмечают высокую надежность культиватора, особенно рамы по сравнению с другими образцами. Однако имеется следующее предложение,  вместо рукавов высокого давления на рамеустанавливать металлические трубопроводы.
Агрегат почвообрабатывающий комбинированный легкий АКПЛ-7,2
Обследован один образец. Поступил в хозяйство в полусобранном виде автомобильным транспортом изготовителя в количестве шести упаковочных мест. Досборку произвели представители изготовителя с применением автокрана. Трудоемкость при этом составила около 8 чел-ч. По качеству изготовления выявлен один недостаток - несрабатывание замедлительного клапана цилиндра подъема (опускания) центральной рамы. Замечаний по техдокументации нет. 
Использовался в агрегате с трактором К-744Р2 на предпосевной обработке почвы, паров.
Наработка составила 82ч (600га). Выявлено два отказа, один из которых (недостаточная износостойкость стрельчатых лап) отнесен к  конструкционному. Необходимо отметить следующие замечания и предложения механизаторов и ИТР хозяйства:

- вместо растяжек (Рисунок 27), предназначенных для стопорения боковых рам в транспортном положении, установить защелки;

- устанавливать шины отечественного производства с камерой, вместо импортной бескамерной;
- изменить угол наклона лап (уменьшить);

- комплектовать разрывными муфтами;

- изменить конструкцию чистиков передних колес. В данном исполнении (см. Рисунок 28),  происходит налипание земли на колеса и их подклинивание.
Машина качественно выполняет технологический процесс по уничтожению сорняков, выравниванию и прикатыванию поверхности поля. 

[image: image27.jpg]



Рисунок 27 - Растяжка для стопорения боковых рам в транспортном 

положении
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Рисунок 28 – Переднее металлическое опорное колесо (по стрелке – чистик)
Тяжелый агрегат дисковый ТАД-7
Обследован один образец. Машина комплектна. Поступила в полусобранном виде автотранспортом завода-изготовителя. Досборку провели представители завода. Трудоемкость при этом составила около 10чел-ч.
Использовался в агрегате с трактором VERSATILE 2375.

Наработка на момент обследования составила 60ч (400га). Отказов по машине не выявлено, т.е. надежность машины находится на высоком уровне.
Отзывы в хозяйстве по качеству выполнения технологического процесса агрегата положительные. 
Борона дисковая модульная БДМ-6х4П
Обследован один образец. Поступил в полусобраннном виде. Средняя трудоёмкость досборки, с участием представителя завода, составила 10чел-ч. По качеству изготовления выявлен один недостаток - отсутствие распорной втулки в подшипниковом узле в одном из дисков рабочего органа.

Использовалась в агрегате с тракторами К-744Р3 на дисковании стерни  подсолнечника и обработке паров.

В процессе испытаний выявлено два отказа. Наработка на отказ составила 25ч (150га), не является несоответствием при малом общем объёме работы  машины 50ч (300га).
По качеству выполнения технологического процесса отзывы в хозяйстве только положительные.
Борона дисковая прицепная БДП-7
Обследован один образец. Поступила с завода-изготовителя автотранспортом в полусобраннном виде. Трудоёмкость досборки, с участием дилера поставщика составила 12чел-ч. Недостатков по качеству изготовления не выявлено.
Использовалась в агрегате с трактором К-744Р1 на дисковании стерни  подсолнечника и обработке паров.
Наработка на момент обследования составила 115ч (800га). Отказов не выявлено, т.е. надежность бороны достаточно высокая.
По качеству выполнения технологического процесса имеется следующее предложение: увеличить диаметр диска и особенно "вырез ", т.к. при обработке почвы после подсолнечника не происходит полное прорезание стеблей подсолнечника.
Сцепка борон гидрофицированная СБГ-22 "Заря "
Обследовано один образец сцепки. Поступила в разобранном виде автотранспортом завода – изготовителя. Досборка осуществлялась самостоятельно. При досборке и обкатке замечаний не выявлено.

Использовались в агрегате с тракторами К-701 на ранневесенней обработке почвы.
Отказов по машине не выявлено, наработка на отказ составила более 55ч при средней наработке в физических единицах 1000га.

Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с сцепкой у специалистов и технического персонала хозяйства нет.

Сцепка гидрофицированная СГС-17-М
Обследован один образец сцепки. Поступила в разобранном виде автотранспортом завода – изготовителя. Досборка осуществлялась самостоятельно. Агрегатировалась с тяжелыми боронами "Зиг-заг". Недостатков по качеству изготовления, представленной эксплуатационной документации не выявлено.

Использовалась в агрегате с трактором К-700А на ранневесенней обработке почвы и бороновании посевов.
Отказов по машине не выявлено, наработка на отказ составила более 35ч при средней наработке в физических единицах 500га.

Отзывы в хозяйстве по сцепке положительные.

Борона зубовая БЗПГ "Радуга -15"
Обследован один образец бороны. Поступила в разобранном виде автотранспортом изготовителя. Досборка осуществлялась самостоятельно. По качеству изготовления выявлен один недостаток - подтекание масла в местах соединения штуцерами гидроцилиндров с рукавами высокого давления.

Агрегатировалась с трактором МТЗ-1221 на ранневесенней обработке почвы. Выявлен один отказ производственного характера. Наработка на отказ составила 30ч (при средней наработке в физических единицах - 400га), что не является несоответствием  нормативу, вследствие малой наработки машины.
Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с бороной в хозяйстве нет.

Борона зубовая гидрофицированная БЗГ-15 "Мечта"
Обследован один образец бороны. Поступила в разобранном виде автотранспортном изготовителя. Досборка проведена механизаторами хозяйства. С машиной представлен полный комплект технической документации.

Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Агрегатировалась с трактором Т-150К на ранневесенней обработке почвы

Выявлен один отказ - излом верхней проушины правого гидроцилиндра подъема рабочих органов.

Наработка на отказ составила 50ч (при средней наработке в физических единицах - 600га), не является несоответствием  нормативу, вследствие малой наработки машины.
Отзывы в хозяйстве по бороне положительные.

Борона зубовая БЗПГ "Весна -14"
Обследован один образец бороны. Доставлена автотранспортом изготовителя из г. Барнаула в полусобранном виде. Трудоемкость досборки составила 8чел.-ч. Недостатков по качеству изготовления, представленной эксплуатационной документации не выявлено.

Использовалась с трактором МТЗ-82.1 на ранневесенней обработке почвы, бороновании посевов
Выявлен один отказ. Наработка на отказ составила 135ч (1500га), что выше норматива. Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с бороной в хозяйстве нет.

Борона зубовая БЗПГ "Радуга-21"
Обследован один образец бороны. Доставлена автотранспортом завода-изготовителя. Досборка проведена силами хозяйств без затруднений. Трудоемкость досборки составила 12чел-ч. 
С машиной представлен полный комплект технической документации.

Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

Использовалась с трактором МТЗ-1221 на ранневесенней обработке почвы и бороновании посевов. 
Отказов по машине не выявлено, наработка  на отказ составила более 160ч (при средней наработке в физических единицах - 2100га). 
Замечаний по качеству выполнения технологического процесса у специалистов и технического персонала хозяйства  нет.


Опрыскиватель UG 3000 Special
Обследован один образец. Доставлен c завода-изготовителя автотранспортом дилера ООО "Комплекс-Агро" г. Барнаул. Запуск в работу осуществлялся с представителями дилера. Имеется инструкция по использованию машин на русском языке.

Ширина захвата 24м, ёмкость для технологической жидкости 3,3куб.м.

Агрегатировался с трактором МТЗ-82 на опрыскивании посевов пшеницы, и гречихи. 

Наработка на момент обследования составила 120ч при средней наработке в физических единицах 1500га. Отказов не было. 
У ИТР данного хозяйства имеется следующее замечание: улучшить копирование штанг. В данном хозяйстве дополнительно была установлена пружина для копирования, см. Рисунок 29).
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Рисунок 29 – Дополнительная пружина для лучшего 
копирования штанг

Опрыскиватель самоходный Case IH Patriot Spx 4430
Обследован один образец. Доставлен своим ходом из г. Барнаула в собранном виде. Имеется инструкция по использованию машин на русском языке.
Запуск в работу осуществлялся самостоятельно, т.к. данный опрыскиватель в хозяйстве уже имелся. 
Ширина захвата 27,4м, ёмкость для технологической жидкости 4,5 куб.м.

Использовался на опрыскивании посевов пшеницы, ячменя, овса, сои.

Наработка составила 135ч (3400га). Отказов не было. 
Специалисты положительно оценивают машину, прежде всего по удобству и безопасности её эксплуатации, а также по качеству выполнения технологического процесса. Заправка технологической жидкостью проводилась смесителем комбинированным и из ёмкости 9куб.м. помещённой на тракторный прицеп 3ПТС-9.
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный "Туман-2 "
Обследован один образец. Доставлен своим ходом с "АСМ-Алтай" г. Барнаул в собранном виде. Недостатков по качеству изготовления  и технической документации не выявлено.
Ширина захвата 28м, ёмкость для технологической жидкости  2куб.м.

Использовался на опрыскивание посевов пшеницы, ячменя, гречихи и сои. Наработка составила 68ч (1600га). За это время выявлено два отказа второй группы сложности, один предположительно производственного характера,  другой конструкционного. 

 Наработка на отказ составила 34ч при средней наработке в физических единицах  800га, не является несоответствием  нормативу, вследствие малой наработки машины.
Специалисты дают положительную оценку их появлению на рынке - удобны в эксплуатации, имеют высокую производительность.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При обследовании машин для обработки почвы, посева и защиты растений выявлено:

- все машины вписываются в технологию сельскохозяйственного производства;

- отзывы специалистов и механизаторов о работе машин в основном положительные.
Предложения заводам-изготовителям:
ООО "Агроцентр", г. Барнаул:

- повысить качество изготовления обгонной муфты механизма привода высевающей системы посевного комплекса КПК-720МБ;

- усилить входной контроль за качеством:  гидроцилиндров комплексов КПК-720МБ, КПК-990МБ; рукавов высокого давления КПК-990МБ;  семяпроводов КПК-850МБ; 
- повысить надежность электронной системы контроля высева комплексов КПК-850МБ, КПК-990МБ;
- повысить качество сварных швов стопоров пальцев фиксации левого и правого крыла к центральной раме культиватора КД-720М;
- повысить качество изготовления штуцеров соединения трубопроводов с рукавами высокого давления гидросистемы бороны зубовой БЗПГ "Радуга-15"

- повысить качество сборки поворотных шарниров бороны БЗПГ "Весна-14".

АО "Евротехника", г. Самара:
- повысить качество изготовления приводных цепей высевающего аппарата сеялки Primerа DMC 9000;

ОАО "Лида-Агропроммаш ", Республика Беларусь:

- доработать конструкцию уплотнения подшипниковых узлов опорных колес.

ООО "НОЭЗНО", г. Новосибирск:

- повысить износостойкость стрельчатых лап рабочих органов и качество изготовления замедлительных клапанов гидроцилиндров  агрегата АПКЛ - 7,2;
ООО "БДМ-Агро", г. Кореновск  Краснодарский край:
- устранить причину прогиба боковых рам относительно центральной, повысить качество сборки ступиц дисковых рабочих органов бороны БДМ 6×4П;
АО "АНИТИМ", г. Барнаул:
- усилить входной контроль за качеством изготовления покупных изделий (гидроцилиндры) бороны БЗГ - 15 "Мечта".

ООО "Пегас-Агро", п.г.т. Стройкерамика, Самарская область:       
- усилить входной контроль за качеством изготовления покупных изделий (гидроцилиндры)  опрыскивателя  Туман-2;

- обеспечить прочность пластмассового корпуса подачи жидких препаратов из миксера в хим. бак Туман-2.
Предложения потребителям:

- все обследованные марки машин вписываются в технологию производства сельскохозяйственных культур и возможно их применение по назначению в соответствии с рекомендациями изготовителей в условиях зоны деятельности МИС;

- обращаться за консультацией на Алтайскую МИС по вопросам приобретения и эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Директор 
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В.Ф. Артюков
Приложение А
Перечень отказов и повреждений за период обследования

	№

гру-ппы
	Наименование
	Причина отказа, повреждения
	Характер отказа (К, П, Э)
	Способ устранения отказа, повреждения
	Продолжительность простоев (устранение отказа, ч + доставка)
	Группа сложности
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе
	Наработка до отказа 

	
	агрегата, 
системы, узла
	отказа, повреждения (внешнее проявление)
	
	
	
	
	
	
	
	час
	га


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Механические передачи:                 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- привод высевающих аппаратов
	Отсутствие вращения на выходном валу привода
	Предположительно:  некачественное изготовление  обгонной муфты  на валу привода
	П
	Замена по  гарантии
	1,5 +1,0
	II
	1
	1
	10
	75

	 
	Гидросистема:              - гидроцилиндр подъема рамы центральной секции
	Подтекание масла через уплотнения штока гидроцилиндра
	Некачественное изготовление уплотнения 
	П
	Заменён  по гарантии
	1,3 +1,0
	II
	1
	1
	15
	112

	2
	Агрегаты пневмосистемы: 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- семяпровод
	Нарушение герметичности соединения одного из шести семяпроводов (диаметр 63мм) с патрубком коллектора бункера
	Трещина семяпровода в месте соединения - установлен дефектный семяпровод при сборке
	П
	Семяпровод укорочен подрезанием  на длину  трещины и установлен на патрубок бункера
	0,3
	I
	1
	1
	19
	160

	2
	Приборы  и системы  контроля:                            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- бортовой компьютер 
	Нарушение прямолинейности вождения агрегата (до 5м)
	Сбой в работе прибора
	П
	Отказ не устранён (изготовителем запланировано восстановление работоспособности системы  после окончания весенних работ)
	-
	II
	1
	1
	0
	0

	3
	Гидросистема:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	- гидроцилиндр   подъема рамы правой секции
	Самоопускание правой секции из транспортного положения в рабочее
	Негерметичность уплотнения штока гидроцилиндра из-за некачественного изготовления
	П
	Заменён по гарантии
	1,3+1,0
	II
	1
	1
	25
	260

	 
	- рукав высокого давления (РВД)
	Подтекание масла из РВД,   соединяющего гидросис-тему трактора и гидроцилиндр подъема центральной секции   по месту заделки ниппеля                  
	Некачественная опрессовка ниппеля  при изготовлении
	П
	РВД заменен по гарантии
	0,5+1,0
	II
	1
	1
	30
	315

	
	  Приборы система контроля:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	- блок сбора данных (БСД)
	Некорректная работа системы контроля  из-за  прерывания поступления сигнала по кабелю связи
	Некачественный монтаж кабеля
	П
	По рекомендации изготовителя проложен  дополнительный кабель
	1,0 + 1,0
	II
	1
	1
	10
	105

	4
	Механические передачи:                 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- цепь привода высевающего аппарата
	Предельное удлинение  цепи не устранимое регулировкой 
	Некачественное изготовление цепи 
	П
	Заменена изготовителем по гарантии,

(Рисунок 30)
	1+0,5
	II
	1
	2
	50
	560

	5-6
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	Ходовая система:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	- опорно-приводные колеса
	Разрушение сепараторов подшипников из-за попадания пыли  через уплотнения
	Конструкция подшипникового узла не обеспечивает защиту от попадания во внутреннюю полость пыли 
	К
	Изготовлены новые оси и установлены подшипники отечественного производства
	1,5+1,0
	II
	1
	1
	15
	50

	8
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	Несущая система: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	- рама
	Поломка по сварке стопоров (от проворачивания)  пальцев фиксации левого и правого крыла к средней раме,  (Рисунок 31)
	Некачественная сварка (не выдержан катет сварного шва)
	П
	Изготовлены новые стопоры из полосы толщиной 8мм и приварены по месту
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	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	11
	Гидросистема: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	- гидроарматура
	Значительная скорость подъема (опускания) рамы центральной секции из-за несрабатывания замедлительно-го клапана
	Некачественное изготовление клапана
	П
	Клапан заменен, приобретен через розничную сеть
	0,2+1,0
	I
	1
	1
	0
	0
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	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	- стрельчатая лапа
	Предельный износ стрельчатых лап рабочих органов при наработке меньше нормативной
	Недостаточная износостойкость лап
	К
	На момент обследования отказ не устранен
	8,0+1,0
	II
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	1
	82
	550

	12
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	13
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	- сферический диск с подшипниковой опорой
	Повышенный люфт в подшипниковом узле
	Отсутствие распорной втулки - не уста-новлена при сборке
	П
	Втулка изготовлена и установлена по месту
	0,75+1,0
	II
	1
	1
	0
	0

	
	Несущая система:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	- боковые рамы
	Обрыв проушин штоков гидроцилиндров подъема боковых рам
	Прогиб боковых рам относительно центральной и, как следствие, возрастание нагрузки на  цилиндры при подъеме рамы 
	К
	Изготовлены и установлены пластины под рамы  (Рисунок 32), гидроцилиндры заменены (представлены дилером)
	10,0+1,0
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	1
	5
	30
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	Отказов нет
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	Гидросистема: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	- гидроарматура
	Подтекание масла в штуцерах соединения трубопро-водов с РВД
	Некачественное изготовление штуцеров
	П
	Отказ не устранен
	0,75+1,0
	II
	1
	1
	10
	130

	18
	Гидросистема: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	- гидроцилиндр подъема рабочих органов
	Излом верхней проушины  гидроцилиндра 
	Наличие раковины по месту излома
	П
	Гидроцилиндр заменен заводом-изготовителем по гарантии
	0,6+1,0
	II
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	2
	24
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	Несущая система:
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	- средний брус рамы
	Срез стопорного болта и обрыв  направляющей втулки оси поворотного шарнира с правой стороны 
	Подклинивание оси шарнира во втулке (несоответствие геометрическим размерам сопряжения)
	П
	Изготовлена новая ось в хозяйстве, направляющая втулка приварена по месту электросваркой,

 (Рисунок 33)
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	Отказов нет
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	Гидравлическая система:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	- гидроцилиндр механизма подъема штанг
	Подтекание масла через уплотнение штока  гидроцилиндра                  
	Предположительно: некачественная сборка цилиндра  
	П
	Не устранено
	0,75+1,0
	II
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	50
	750

	
	- гидроарматура
	Трещина корпуса тройника в линии подачи  жидких препаратов из миксера в хим.бак
	Недостаточная прочность пластмассового корпуса 
	К
	Изготовлен металлический корпус,
(Рисунок 34)
	1,5+1,0
	II
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	75
	900
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Рисунок 30 – Цепь привода высевающего аппарата сеялки 

Primеrа DMC-9000, замененная по гарантии
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Рисунок 31 – Обрыв по сварке стопоров (от проворачивания) пальцев 
фиксации левого и правого крыла к средней раме 

культиватора КД-720М
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Рисунок 32 – Пластины, установленные под рамы бороны БДМ-6х4П
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Рисунок 33 – Поворотный шарнир бороны зубовой БЗПГ "Весна-14",

 по стрелкам:

а - вновь изготовленная ось;

б - направляющая втулка после приварки электросваркой
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Рисунок 34 – Металлический корпус тройника опрыскивателя "Туман-2",

изготовленный в хозяйстве, вместо пластмассового

б
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