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Таблица 1 – Перечень обследованных машин

	№ группы
	Наименование 
машины
	Марка
	Завод-изготовитель
	Год 
выпуска
	Кол-во образцов

	1
	Косилка роторная навесная
	КДH-210
(Рисунок 1)
	ОАО "Бобруйскагромаш", 

Беларусь
	2018
	2

	2
	Косилка роторная навесная
	Z-178/2
(Рисунок 2)
	FMR LISICKI, Польша
	2018
	1

	3
	Грабли ворошилки-валкообразователи
	ГВВ-6,0М
(Рисунок 3)
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул 
	2018
2019
	1

1

	4
	Грабли колёсно-пальцевые
	ГКП-6,1М
(Рисунок 4)
	ООО "ХАРВЕСТ", 

г. Барнаул
	2018

2019
	2

2

	5
	Грабли-ворошилки колесные
	ГВВ-6М
(Рисунок 5)
	ООО "АЗАС", 

г. Барнаул
	2019
	1

	6
	Пресс-подборщик рулонный
	ППР-150    "Pelikan Max"
(Рисунок 6)
	ООО "Клевер", 

г. Ростов-на-Дону
	2018
	1

	7
	Пресс-подборщик рулонный
	Comprimа 
F-155 
(Рисунок 7)
	Bernard Krone Gmb H, 
Германия
	2019
	1

	8
	Пресс-подборщик рулонный
	ПР-Ф-145

(Рисунок 8)
	ООО "АСМ",

 г. Барнаул
	2018
	1

	9
	Пресс-подборщик рулонный
	ПР-145М

(Рисунок 9)
	ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск
	2019
	1

	10
	Пресс-подборщик рулонный
	ПР-Ф-145

(Рисунок 10)
	ОАО "Бобруйскагромаш", 

Беларусь
	2018
	3

	11
	Комбайн кормоуборочный самоходный
	Дон-680М

(Рисунок 11)
	ООО "КЗ "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону
	2018
	1

	12
	Комбайн кормоуборочный самоходный
	РСМ-1401

(Рисунок 12)
	ООО "КЗ "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону
	2018
	1


Период обследования: с 30 июля по 5 августа 2019года.
Согласно государственному заданию № 082-00403-19-00 по информационному обеспечению в рамках государственной аграрной политики на 2019год Алтайская МИС провела обследование машин для заготовки кормов.

Все машины поступили в хозяйства в 2018 и 2019гг.

По причине необоснованно низкой цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию в 2018-2019 году, хозяйства вынуждены были ограничить покупку новой техники, отдельные машины приобретались в единичных экземплярах.

Информация получена от руководителей хозяйств, специалистов и механизаторов, а также специалистов Гостехнадзора и торгующих организаций.

Сбор и обработка информации проведены согласно СТО АИСТ 2.8-2010 и форме отчета ГИЦ.

Все поставщики техники имеют перед потребителями гарантийные обязательства.

На Комбайны кормоуборочные самоходные РСМ-1401, Дон 680М и пресс-подборщик Comprimа F-155 предусмотрено сервисное обслуживание. Косилки, грабли и пресс-подборщики собирались и вводились в эксплуатацию непосредственно в хозяйствах без участия представителей сервисных служб поставщиков, без затруднений.
Договоры на сервисное обслуживание самоходных машин исполняются в полном объёме дилерами поставщиков, в регионе это: ТК "Европа", ООО "РУФ-Сервис", ООО "Агротрак". Претензии потребителей по качеству изготовления удовлетворяются поставщиками своевременно.
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Рисунок 1 – Косилка дисковая КДН–210
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Рисунок 2 – Косилка роторная навесная Z-178/2
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Рисунок 3 – Грабли ворошилки–валкообразователи ГВВ-6,0М
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Рисунок 4 – Грабли колесно-пальцевые ГКП-6,1М 
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Рисунок 5 – Грабли-ворошилки колесные ГВВ-6М
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Рисунок 6 – Пресс-подборщик рулонный ППР-150 "Pelikan Max"
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Рисунок 7 - Пресс подборщик Comprimа F-155 в агрегате с трактором 

Case Maxxum 125
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Рисунок 8 - Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145 

(ООО "АСМ", г. Барнаул)
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Рисунок 9 - Пресс-подборщик рулонный ПР-145М
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Рисунок 10 - Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145 

(ОАО "Бобруйскагромаш", Беларусь)
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Рисунок 11 - Комбайн кормоуборочный самоходный ДОН-680М
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Рисунок 12 - Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401  

Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

	№ груп-пы
	Поряд-ковый номер в группе
	Заводской номер
	Наработка
	Число отказов (шт.)
	Наименование хозяйства, район, область (край)
	Приобретение машины (завод, АО и т.д.)
	Стоимость, руб. (по данным хозяйства)

	
	
	
	
	всего
	в т.ч. по группам сложности
	
	
	

	
	
	машины
	двигателя
	ч
	га
	т
	
	I
	II
	III
	
	100% оплата
	по лизингу
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	1722
	-
	70
	198
	-
	1
	0
	1
	0
	СПК "Урожай",

Шипуновский район
	ООО "Мустанг-Сибирь", г. Барнаул
	-
	195000

	
	2
	1608
	-
	64
	183
	-
	0
	0
	0
	0
	То же
	То же
	-
	195000

	2
	1
	15
	-
	53
	83
	-
	0
	0
	0
	0
	ИП "Шугаев Е.Е."

Поспелихинский район
	ООО "М-АГРО", 

г. Белгород
	-
	78000

	3
	1
	910
	-
	70
	420
	-
	3
	0
	3
	0
	КФХ "Монастырская Н.В.",  Алейский район
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	-
	131450

	
	2
	149
	
	155
	930
	-
	0
	0
	0
	0
	ООО "Сибирь",

 Калманский район 
	То же
	-
	131450

	4
	1
	2285401
	-
	79
	400
	-
	1
	0
	1
	0
	ИП "Боровиков А.А.",

Краснощековский район
	ООО "ХАРВЕСТ", 

г. Барнаул
	-
	115000

	
	2
	2318501
	-
	77
	385
	-
	1
	0
	1
	0
	КФХ "Торшин А.Ю.",

Курьинский район
	То же
	-
	107000

	
	3
	2257201
	-
	42
	207
	-
	1
	0
	1
	0
	ИП "Лещёв А.Н.",

Курьинский район
	"
	-
	113000

	
	4
	2246801 
	-
	86
	430
	-
	3
	0
	3
	0
	ООО "Им. Энгельса"
Алейский район
	"
	-
	104000

	5
	1
	111941
	-
	21
	50
	-
	0
	0
	0
	0
	ИП "Упавцев М.Ф.",

Краснощековский район
	ИП "Бовкуш А.О.",
г. Барнаул
	-
	110000

	6
	1
	R1PEL150000175
	-
	186
	-
	930
	4
	2
	2
	0
	ООО "Предгорье",

Поспелихинский район
	ТК "Европа", 

г. Барнаул
	-
	634000


Окончание таблицы 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	7
	1
	15F968233
	-
	113
	-
	1234
	0
	0
	0
	0
	СПК "Карповский",

Краснощековский район
	ООО "РУФ-Сервис", г. Барнаул
	-
	3400000

	8
	1
	292
	-
	158
	-
	630
	3
	0
	3
	0
	КФХ "Монастырская Н.В.", Алейский район
	ООО "АСМ",
г. Барнаул
	-
	490000

	9
	1
	362
	-
	30
	-
	122
	0
	0
	0
	0
	ИП "Гайдай С.М.",

Курьинский район
	ООО СП "Унисибмаш", 
г. Новосибирск
	-
	347000

	10
	1
	2849
	-
	150
	-
	550
	2
	0
	2
	0
	ООО "Яровское", 
Алейский район
	ООО "Агроцентр", 

г. Барнаул
	-
	550000

	
	2
	4207
	-
	178
	-
	600
	1
	0
	1
	0
	СПК "Быковский",

Шипуновский район
	То же
	-
	475000

	
	3
	5188
	-
	142
	-
	425
	0
	0
	0
	0
	ИП "Голубинский О.Я.",

Поспелихинский район
	"
	-
	473000

	11
	1
	RODON 6800008866
	J 0630603
	105
	-
	3150
	1
	0
	1
	0
	СПК "Нива",

Алейский район
	ООО "Агротрак", 

г. Барнаул
	-
	4300000

	12
	1
	R0RSM401000379
	458.991-C-0338301
	103
	-
	2850
	0
	0
	0
	0
	ООО "Дубровское",

Алейский район
	ТК" Европа", 

г. Барнаул
	-
	7506964


Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период сборки
(досборки) и обкатки машин

	№ 
группы
	Вид дефекта
	Наименование дефекта, 
недостатка
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе

	1-12
	По упаковке
	Замечаний нет
	-
	-

	1-12
	По комплектности
	Замечаний нет
	-
	-

	1-12
	По качеству технической документации
	Замечаний нет
	-
	-

	1-12
	По удобству сборки (досборки)
	Замечаний нет
	-
	-

	1-12
	По качеству изготовления
	Замечаний нет
	-
	-


Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

	Показатель
	Значение показателя по:

	
	СТО АИСТ 1.14-2012
	результатам обследования

	
	
	КДН-210
	Z-178/2
	ГВВ-6,0М
	ГКП-6,1М
	ГКП-6,1М
	ГВВ- 6М
	ППР-150
Pelikan

MAX
	Comprimа F-155
	Comprimа F-155
	ПР-Ф-145
	ПР-145М
	ПР-145М
	ПР-Ф-145
	Дон-680М
	Дон-680М
	РСМ-1401

	
	
	
	
	
	2018*
	2019
	
	
	2018*
	2019
	
	2018*
	2019
	
	2018*
	2019
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Количество обследованных образцов, шт.
	-
	2
	1
	2
	1
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	3
	3
	1
	1

	Средняя наработка, ч
	-
	67
	53
	112,5
	102
	71
	21
	186
	105
	113
	158
	70
	30
	156,7
	90
	105
	103

	га
	-
	190,5
	83
	675
	408
	355,5
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	930
	1155
	1234
	630
	284,5
	122
	525
	2700
	3150
	2850

	Среднее количество отказов, 

в том числе:
	Нет данных
	0,5
	0
	1,5
	0


	1,5


	0
	4
	1
	0
	3
	0,5
	0
	1
	1
	1
	0

	I гр. сложности
	То же
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,33
	0
	0

	II гр. сложности
	"
	0,5
	0
	1,5
	0
	1,5
	0
	2
	1
	0
	3
	0,5
	0
	1
	0,66
	1
	0

	III гр. сложности
	"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Наработка на отказ, ч
	100
	134
	Более

53
	75
	Более 102
	47,3
	Более 21
	46,5
	105
	Более 113
	52,7
	140
	Более 30
	156,7
	90
	105
	Более 103

	га
	Нет данных
	381
	Более 83
	450,0
	Более 408
	237
	Более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	т
	То же
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	232,5
	1155
	Более 1234
	210
	569
	Более 122
	525
	2700
	3150
	Более

2850


Окончание таблицы 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Наработка на отказ по группам сложности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I, ч
	Нет данных
	Более 67
	Более 53
	Более 112,5
	Более 102
	Более 71
	Более 21
	93
	Более 105
	Более 113
	Более 158
	Более 70
	Более 30
	Более 156,7
	272,7
	Более 105
	Более

103

	га (т)
	То же 
	Более 190,5
	Более 83
	Более 675
	Более 408
	Более 355,5
	Более 50
	(465)
	Более (1155)
	Более (1234)
	Более (630)
	Более (284,5)
	Более (122)
	Более (525)
	 (8181,8)
	Более (3150)
	Более (2850)

	II, ч
	"
	134
	Более 53
	75
	Более 102
	47,3
	Более 21
	93

(465)
	105
	Более 113
	52,7
	140
	Более 30
	156,7
	136,4
	105
	Более 103

	га (т)
	"
	381
	Более 83
	450,0
	Более 408
	237
	Более 50
	(232,5)
	 (1155)
	Более (1234)
	(210)
	(569)
	Более (122)
	(525)
	(4090,9)
	(3150)
	Более

(2850)

	III, ч
	"
	Более 67
	Более 53
	Более 112,5
	Более 102
	Более 71
	Более 21
	Более 186
	Более 105
	Более 113
	Более 158
	Более 70
	Более 30
	Более 156,7
	Более 90
	Более 105
	Более

103

	га (т)
	"
	Более 190,5
	Более 83
	Более 675
	Более 408
	Более 355,5
	Более 50
	Более (930)
	Более (1155)
	Более (1234)
	Более (630)
	Более (284,5)
	Более (122)
	Более (525)
	Более (2700)
	Более (3150)
	Более (2850)

	* - Машины, которые обследованы в 2018г. Для граблей ГКП-6,1М, пресс подборщика Comprimа F-155, пресс-подборщика рулонного ПР-145М


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 19 машины, из них три навесных, 14 - прицепных и две самоходных. Машины приобретались в торгующих организациях Алтайского края на условиях 100% оплаты в 2018-2019 годах.
Косилка роторная навесная КДН-210
Обследовано два образца производства ОАО "Бобруйскагромаш", Беларусь.

Машины комплектны. Поступили автотранспортом, самовывозом с торгующей организации г. Барнаула, в собранном виде. С машинами представлены паспорт и руководство по эксплуатации, которые содержит необходимую информацию об устройстве, подготовке к работе, техническом ходе, а также сведения о правилах безопасности при обслуживании машины.

Косилка предназначена для скашивания высокоурожайных и полёглых трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос. Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-82.1 на скашивание естественных трав.

За время эксплуатации косилок выявлен один отказ производственного характера – обрыв по сварке пластины кронштейна для соединения с центральной тягой навесного устройства трактора.
Наработка на отказ составила 134ч, что выше требований норматива СТО АИСТ 1.14-2012 - 100ч.

В целом замечаний по качеству выполнения технологического процесса косилкой, производительности нет.

Косилка ротационная навесная Z-178/2
Обследован один образец производства фирмы FMR Lisicki, Польша.
Машина комплектна. Поступила в хозяйство автотранспортом дилера поставщика в частично разобранном виде. Руководство по эксплуатации, представленное с машиной, составлено в ключе, характерном для импортных машин высокого технического уровня. Основное внимание уделено техническим настройкам, вопросам безопасности, правилам и безопасным приемам при техническом обслуживании. Освещает все вопросы для правильной эксплуатации машины.
Косилка предназначена для скашивания высокоурожайных трав с укладыванием их в валок. Привод рабочих органов осуществляется карданной передачей от ВОМ трактора. Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-80 на скашивание естественных трав.

За время эксплуатации отказов не выявлено, наработка на отказ составила более 53ч, что при малом общем объёме работы машины - 83га на момент проведения обследования, не является нормативным показателем.
Специалисты хозяйства отмечают достаточно высокое качество выполнения косилкой технологического процесса.

Грабли-ворошилки-валкообразователи ГВВ-6,0М
Обследовано два образца производства  ООО "Агроцентр", г. Барнаул.

Машины комплектны. Поступили автотранспортом поставщика в частично разобранном виде. На досборку затрачено 1,0чел-ч. 

С граблями представлен полный комплект технической документации, по содержанию и порядку изложения соответствующий ГОСТ 27388-87.

Грабли предназначены для сгребания трав из прокосов в валок, ворошения скошенной массы, оборачивания валков. Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-82.1 на сгребании подвяленной травы из прокосов в валки.

За время эксплуатации выявлен один отказ производственного характера – излом пальцев рабочих колёс из-за некачественной термообработки, два отказа конструкционного характера – разрыв несущих труб рабочих колес по шву  в месте гиба по причине недостаточной прочности.
Наработка на отказ составила 75ч, что ниже норматива – 100ч, при средней наработке в физических единицах - 450га.
По показателям работы граблей, удобствам настройки и обслуживанию отзывы у потребителя техники положительные.

Грабли колёсно-пальцевые ГКП-6,1М

Обследовано четыре образца производства  ООО "ХАРВЕСТ", г. Барнаул.

Машины комплектны. Поступили автотранспортом поставщика в частично разобранном виде. На досборку затрачено 1,5чел-ч. 

С машинами представлен единый документ - инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт, чего достаточно для правильной эксплуатации и обслуживания. 
Грабли предназначены для сгребания трав из прокосов в валок, ворошения скошенной массы, оборачивания и сдваивания валков. Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-82.1 на сгребании подвяленной травы из прокосов в валки.

За время эксплуатации выявлено шесть отказов второй группы сложности производственного характера, связанные с низким качеством изготовления пальцев рабочих колёс; сварных соединений кронштейнов крепления подвижных кулаков к суппортами. Наработка на отказ составила 47,3ч, что при малом общем объёме работы машин 71ч (355,5га), на момент проведения обследования, не является нормативным показателем и ниже этого показателя по результатам обследования 2018г – более 102ч при большей средней наработке – 408га. По сравнению с 2018 годом надёжность снизилась. 

По показателям работы граблей, удобствам настройки и обслуживанию отзывы у потребителя техники положительные.

Грабли-ворошилки колесные ГВВ-6М
Обследован один образец производства  ООО "АЗАС", г. Барнаул.
Машина комплектна. Поступила автотранспортом поставщика в частично разобранном виде. На досборку затрачено 1,0чел-ч. 
С граблями представлен полный комплект технической документации в соответствии с требованиями НД, недостатков по качеству представленной документации не выявлено.
Грабли предназначены для сгребания трав из прокосов в валок, ворошения скошенной массы, оборачивания и сдваивания валков. Использовались в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на сгребании подвяленной травы из прокосов в валки.
За время эксплуатации отказов не выявлено, наработка на отказ составила более 21ч, что при малом общем объёме работы машины (50га), на момент проведения обследования, не является нормативным показателем.
В целом замечаний по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с граблями у специалистов хозяйства нет.

Пресс-подборщик рулонный ППР-150 Pelikan MAX
Обследован один образец производства АО "Клевер", г. Ростов-на-Дону.

Машина комплектна. Поступила автотранспортом поставщика в частично разобранном виде. Трудоёмкость досборки составила 2,0чел-ч. С машиной представлен полный комплект технической документации, по содержанию и порядку изложения соответствующей ГОСТ 27388-87.

Пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом. Использовался агрегате с трактором МТЗ-82.1 на подборе валков и прессовании естественных трав.

За время эксплуатации выявлено четыре отказа производственного характера: два отказа по подбирающему механизму - обрыв по сварке опорного диска трубчатых валов с пружинными пальцами от приводного вала, излом прутков нормализатора; обматывающий  механизм - нестабильная работа, зацепы кареток шпагата не возвращаются в исходное положение; система сигнализации – не срабатывание датчика, контролирующего заполнение прессовальной камеры.

Наработка на отказ составила 46,5ч (при средней наработке в физических единицах -232,5т), что не соответствует нормативу - 100ч и характеризует низкий уровень надежности машины.
По качеству выполнения технологического процесса, производительности отзывы в хозяйстве только положительные. Замечаний по удобству работы с пресс-подборщиком у специалистов хозяйств нет.

Пресс-подборщик Comprimа F-155 
Обследован один образец производства фирмы Bernard Krone Gmb H, Германия. Машина комплектна. Поступила своим ходом в собранном виде. Недостатков по качеству изложения, представленной документации не выявлено. Руководство по эксплуатации составлено в ключе, характерном для импортных машин высокого технического уровня. Основное внимание уделено техническим настройкам, вопросам безопасности, правилам и безопасным приемам при техническом обслуживании. Освещает все вопросы для правильной эксплуатации машины.
Пресс-подборщик предназначен для подбора валков различных культур (сена, соломы) и прессования цилиндрических рулонов различного диаметра с последующей их обвязкой сеткой.

Агрегатировалась с трактором Case Maxxum 125 на подборе валков и прессовании естественных трав.
За время эксплуатации отказов по машине не выявлено. Наработка на отказ пресс-подборщика при средней наработке в физических единицах - 1234т составила более 113ч (по нормативу – 100ч), что выше этого показателя по результатам обследования машины данной марки в 2018 году – 105ч, уровень надежности повысился.
По качеству выполнения технологического процесса отзывы по пресс-подборщику в хозяйстве только положительные.
Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145

Обследовано два образца производства ООО "АСМ", г. Барнаул.

Машина комплектна. Поступили автотранспортом поставщика в частично разобранном виде. Трудоёмкость досборки составила 2,0чел-ч. С машинами представлен единый документ – техническое описание, каталог основных сборочных единиц, паспорт.

Документация по содержанию и порядку изложения соответствует ГОСТ 27388-87.

Пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом. Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-82.1 на подборе валков и прессовании естественных трав.

За время эксплуатации выявлено три отказа производственного характера – износ ведущего ролика обматывающего аппарата по наружной поверхности вместе контакта со шпагатом, излом зубьев пружинных  подборщика, износ уплотнения штока  гидроцилиндра открытии задней камеры.
Наработка на отказ составила 52,7ч (при средней наработке в физических единицах -210т), что не соответствует нормативу - 100ч. Надежность пресс-подборщика низкая.
В целом замечаний по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с пресс-подборщиком у специалистов хозяйств нет.

Пресс-подборщик рулонный ПР-145М

Обследован один образец производства ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск.

Машина комплектна. Поступила автотранспортом поставщика в частично разобранном виде. Трудоёмкость досборки составила 2,0чел-ч. С машиной представлен единый документ – техническое описание, каталог основных сборочных единиц, паспорт. Документация по содержанию и порядку изложения соответствует ГОСТ 27388-87.

Пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом. Использовались в агрегате с тракторами МТЗ-80 на подборе валков и прессовании естественных трав.

За время эксплуатации отказов не выявлено, наработка на отказ составила более 30ч, что при малом общем объёме работы машины 122т, на момент проведения обследования, не является нормативным показателем.

В целом замечаний по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с пресс-подборщиком у специалистов хозяйств нет.

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145

Обследовано три образца производства ОАО "Бобруйскагромаш", Беларусь.

Машины комплектны. Поступили автотранспортом поставщика в частично разобранном виде. Трудоёмкость досборки составила 2,0чел-ч. С машинами представлен единый документ – техническое описание, каталог основных сборочных единиц, паспорт.

Документация по содержанию и порядку изложения соответствует ГОСТ 27388-87.

Пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом. Использовались агрегате с тракторами МТЗ-82.1 и МТЗ-80 на подборе валков и прессовании естественных трав.

За время эксплуатации выявлено три отказа производственного характера по характеру и причинам проявления аналогичные пресс-подборщику рулонному ПР-Ф-145 производства ООО "АСМ", г. Барнаул (см. выше).

Наработка на отказ составила 156,7ч (при средней наработке в физических единицах -525т), что соответствует нормативу - 100ч.

В целом замечаний по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с пресс-подборщиком у специалистов хозяйств нет.

Комбайн кормоуборочный самоходный ДОН-680М
Обследован один образец производства ООО "КЗ "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону. Машина комплектна. Поступили своим ходом в собранном виде из г. Барнаула. С ним представлен полный комплект технической документации. Недостатков по качеству изготовления, представленной инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию не выявлено.
Комбайн предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивание зелёных и подбора из валков подвяленных сеянных и естественных трав с измельчением и погрузкой их в транспортные средства.
Приобретен в комплектации со сменными адаптерами: жатка для крупностебельных культур, платформа-подборщик.
Комбайн использовался на заготовке зелёной массы на сенаж.
За время эксплуатации выявлен один отказ производственного характера - разрушение опорного подшипника вала измельчающего барабана. 
Наработка на отказ при средней наработке в физических единицах - 3150т составила 105ч (по нормативу - 100ч), что выше этого показателя по результатам обследования машин данной марки в 2018 году – 90ч, при меньшей наработке в физических единицах – 2700т.
Комбайн положительно зарекомендовал себя по качественным показателям работы, условиям труда оператора и производительности, по надежности имеются замечания.

Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401

Обследован один образец, производства ООО "КЗ "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону. Машина комплектна. Поступила своим ходом в собранном виде из г. Барнаула. С ним представлен полный комплект технической документации, которая соответствует ГОСТ 27388-87.
Приобретен в комплектации со сменными адаптерами: жатка для крупностебельных культур, платформа-подборщик.

Комбайн предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивание зелёных и подбора из валков подвяленных сеянных и естественных трав с измельчением и погрузкой их в транспортные средства. 

Комбайн использовался на заготовке зелёной массы на сенаж.

За время эксплуатации отказов не выявлено, наработка на отказ составила 103ч, (при средней наработке в физических единицах - 2850т), что соответствует нормативу - 100ч.
Комбайн положительно зарекомендовал себя по качественным показателям работы, условиям труда оператора и производительности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании результатов обследования можно сделать следующие выводы:

- все приобретенные машины вписываются в технологию сельскохозяйственного производства;

- отзывы специалистов и механизаторов о работе машин в основном положительные.
Предложения заводам-изготовителям:
ОАО "Бобруйскагромаш", республика Беларусь:
- повысить качество изготовления рамы навески косилки КДН-210;

- повысить качество термообработки зубьев пружинных подборщика, ролика обматывающего аппарата пресс-подборщика ПР-Ф-145;
- повысить контроль за качеством комплектации гидроцилиндрами открытия задней камеры пресс-подборщика ПР-Ф-145.

ООО "Агроцентр", г. Барнаул:
- повысить прочность  несущих труб секций рабочих органов граблей ГВВ-6,0М;

- повысить качество термообработки пальцев рабочих колёс граблей ГВВ-6,0М.
ООО "Харвест", г. Барнаул:

- повысить качество термообработки пальцев рабочих колёс ГКП-6,1М;

- повысить качество сварных соединений  деталей механизм поворота секций граблей ГКП-6,1М.
АО "Клевер", г. Ростов-на-Дону:

- повысить качество: сварных соединений приводного вала и термообработки прутков нормализатора подбирающего механизма пресс-подборщика рулонного ППР-150 Pelikan Max";

- повысить качество изготовления пружин зацепов кареток обматывающего механизма ППР-150 Pelikan Max";

- улучшить входной контроль комплектующих деталей электрооборудования пресс-подборщика ППР-150 Pelikan Max".
ООО "АСМ", г. Барнаул:
- повысить качество термообработки: зубьев пружинных подборщика, ролика обматывающего аппарата пресс-подборщика ПР-Ф-145;
- улучшить входной контроль гидроцилиндров открытия задней камеры пресс-подборщика ПР-Ф-145.
ООО "КЗ" Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону:
- повысить входной контроль подшипников комбайнов Дон-680М.
Предложения потребителям:

- при покупке машин требовать представления необходимой документации с отметками о сертификации продукции;
- при выявлении отказов в период гарантийного срока эксплуатации предъявлять рекламации поставщикам;

- при необходимости обращаться за консультацией на Алтайскую МИС.
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С.Б. Огнев
Приложение А – Перечень отказов и повреждений за период обследования 
	№ груп-пы
	Наименование
	Причина отказа, повреждения
	Характер отказа (К,П,Э)
	Способ устранения отказа, повреждения
	Группа сложности
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе
	Наработка до 
отказа

	
	агрегата, системы, узла
	отказа, повреждения (внешнее проявление)
	
	
	
	
	
	
	ч
	га
	т


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Рама:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- навесное устройство
	Обрыв по сварке правой пластины  кронштейна для соединения с центральной тягой навесного устройства трактора от вертикальной стойки навески с деформацией последней
	Некачественное сварное соединение - непровар
	П
	Стойка отрихтована, усилена наложением пластины толщиной металла 5мм. Пластина кронштейна приварена по месту при помощи электросварки, 

(Рисунок 13)
	II
	1
	1
	30
	85
	-

	2
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Рабочие органы: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- рабочие колёса
	Излом трех пальцев на одном из  колес
	Некачественная термообработка
	П
	Пальцы заменены, специалистами хозяйства, приобретены через розничную сеть
	II
	1


	1


	31


	186


	-



	
	Рама: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- боковые секции
	Разрыв по шву  несущих труб  правой и левой секций рабочих органов в месте гиба, (Рисунок 14)

	Недостаточная прочность трубы
	К
	Устранено при помощи электросварки 
	II
	1

1
	1

1
	42

65
	252

390
	-

-

	4
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- рабочие колёса


	Излом  семи пальцев   на трех рабочих колёсах,

(Рисунок 15)
	Некачественная термообработка


	П


	Пальцы заменены специалистами хозяйства, приобретены через розничную сеть
	II


	1

1

1

1
	1

2

3

4
	18

25

22

30
	90

125

110

150
	-

-

-

-

	
	Рама:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- механизм поворота секции
	Обрыв по сварке кронштейна крепления подвижного кула-ка к суппорту с левой стороны, трещина сварного соединения с правой (Рисунок 16)
	Некачественное сварное соединение – не выдержан катет шва
	П
	Узлы восстановлены  при помощи электросварки сварки, дефектные швы проварены заново
	II
	1

1
	4
4
	40

70
	200
350
	-

-

	5
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- механизм подбирающий
	Обрыв по сварке опорного диска трубчатых валов с пру-жинными пальцами подбирающего механизма от приводного вала
	Некачественная сварка - непровар

	П

	Замена сервисной службой по гарантии

	II


	1


	1


	21


	-

	105


	
	- механизм подбирающий
	Излом двух прутков нормализатора,

 (Рисунок 17)
	Некачественная термообработка


	П


	На момент проведения обследования отказ не устранен
	II


	1
	1
	30
	-
	150

	
	- обматывающий механизм
	Нестабильная работа захватывающего механизма - зацепы ка-реток шпагата не воз-вращаются в исходное положение 
	Предположительно некачественное изготовление пружин кареток
	П


	На момент проведения обследования отказ не устранен
	I

	1
	1
	53
	-
	265

	6
	Агрегаты контроля и сигнализации:
- датчик заполнения прессовальной камеры
	Не срабатывает сигнализация о заполнении прессовальной камеры
	Предположительно выход из строя датчика


	П


	На момент проведения обследования отказ не устранен
	I

	1
	1
	103
	-
	515

	7
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Рабочие органы: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- пружинный подборщик
	Излом пяти зубьев подборщика,
(Рисунок 18)
	Некачественная термообработка

	П


	На момент проведения обследования отказ не устранен
	II


	1


	1


	32

	-


	130


	
	- обматывающий механизм
	Износ ведущего ролика шпагатоводи-теля по наружной поверхности вместе контакта со шпагатом  
	Некачественная термообработка ролика
	П

	На момент проведения обследования отказ не устранен
	II


	1
	1
	102
	-
	410

	
	Гидросистема:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- гидроцилиндр открытия задней камеры
	Подтекание масла через уплотнение  штока гидроцилиндра 
	Некачественное изготовление уплотнения
	П


	На момент проведения обследования отказ не устранен
	II


	1
	1
	130
	-
	520

	9
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- подборщик
	Излом трех пружинных зубьев  подборщика
	Некачественная термообработка


	П
	Заменены мастерской хозяйства
	II
	1
	1
	93
	-
	340

	
	- обматывающий механизм 
	Износ ведущего ролика шпагатоводи-теля по наружной поверхности вместе контакта со шпагатом  
(Рисунок 19) 
	Некачественная термообработка ролика
	П


	На момент проведения обследования отказ не устранен
	II


	1


	1


	167

	-


	560


	10
	Гидросистема:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- гидроцилиндр  открытия задней камеры

	Подтекание масла через уплотнение штока гидроцилиндра открытия  задней камеры,(Рисунок 20)
	Некачественное изготовление уплотнения гидроцилиндра 
	П


	На момент проведения обследования отказ не устранен
	II
	1
	2
	133
	-
	400

	11
	Рабочие органы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- измельчающий барабан
	Разрушение опорного подшипника (№11316К) вала измельчающего барабана 
	Предположительно – некачественное изготовление сепаратора подшипника 
	П


	Подшипник заменён сервисной службой по гарантии
	II
	1
	1
	97
	-
	2910

	12
	Отказов нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image13.jpg]



 Рисунок 13 – Вертикальная стойка рамы навески косилки КДН-210, усиленная наложение дополнительной пластины после обрыва по сварке 
пластины кронштейна для соединения с центральной тягой 
навесного устройства трактора 
[image: image14.jpg]



Рисунок 14 – Разрыв по шву  несущих труб  правой и левой секций 
рабочих колес в месте гиба граблей ГВВ-6,0М
[image: image15.jpg]



Рисунок 15 – Излом пальцев рабочих колёс граблей ГКП-6,1М
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Рисунок 16 – Обрыв по сварке кронштейнов крепления поворотных кулаков к суппортам граблей ГКП-6,1М
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Рисунок 17 – Нормализатор пресс-подборщика ППР-150 "Pelikan Max",  

по стрелкам место установки прутков, отсутствующих по 
причине излома
 [image: image18.jpg]



Рисунок 18 - Излом зубьев пружинных пресс-подборщик ПР-Ф-145,
(ООО "АСМ", г. Барнаул)
[image: image19.jpg]



Рисунок 19 – Износ ролика обматывающего аппарата пресс-подборщика 
ПР-Ф-145 (ОАО "Бобруйскагромаш")
[image: image20.jpg]



Рисунок 20 - Подтекание масла через уплотнение штока гидроцилиндра 
открытия задней камеры пресс-подборщик ПР-Ф-145 
(ОАО "Бобруйскагромаш")
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